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CORSIA MEZZI CARICO-SCARICO MERCI

AREA SCARICO MERCI

LOCALI TECNICI

INTERCAPEDINI 
ISPEZIONALBILI 
PASSAGGIO IMPIANTI

N. 98 DEPOSITI

USCITA

INGRESSO

AREA RACCOLTA / RIFIUTI

STALLO PER CARICO RIFIUTI AMA

AREA RACCOLTA / RIFIUTI

AREA COMPOSTAGGIO

STALLO PER CARICO RIFIUTI AMA

ACCESSO AREA PRIVATI

LOCALE TECNICO

N. 69 PARCHEGGI AUTO

PIANTA COPERTURE
scala 1:500

PIANTA PIANO INTERRATO
scala 1:500

Il  necessario contenimento dei  tempi di  costruzione, 

relativo certamente ad una riduzione dei  costi ,  ma 

anche alla volontà di  minimizzare gli  ef f etti  negativi 

che la costruzione riversa sull ’area urbana in termini 

di  traf fico,  rumori  e polveri ,  diviene f ondamentale nella 

scelta di  attuare l ’ intera composizione a mezzo della 

standardizzazione di  un modulo campione.  La dimensione 

scelta è quella associata per regolamento ai  passaggi 

delle aree di  vendita,  di  250 cm. Definita una griglia 

operativa,  l ’unione di  più unità porta alla definizione di 

una cellula t ipo,  ospitante tre stall i  di  vendita (secondo 

le dimensioni assegnate),  la quale viene a sua volta 

aggregata con altre a definire un modulo complesso 

composto da quattro cellule che racchiudono una 

sorta di  piazzetta (come un piccolo Rione).  Seguendo 

le regole della griglia,  l ’ insieme di  più Rioni  porta alla 

f ormazione del mercato al  centro del quale (come in una 

città) viene posta una piazza,  elemento indispensabile 

nella f ormazione di  dinamiche di  interazione sociale. 

La serialità dell ’ intervento,  che permette di  integrare 

tutte le partizioni  strutturali  all ’ interno del volume 

delle cellule di  vendita,  non appare mai r iscontrabile 

negli  spazi  interni  che rimangono caratterizzati  da una 

spiccata dinamicità attraverso leggeri  scostamenti  e 

rotazioni  dei  singoli  elementi ,  pur sempre all ’ interno di 

una immaginaria griglia regolatrice.

Il  mercato rionale,  nell ’accezione umanistica,  r iveste un 

ruolo prioritario nell ’ambito relazionale del quartiere 

che lo ospita;  la compravendita è storicamente definita 

dall ’ instaurarsi  di  trattative che attraverso lo scambio 

verbale descrivono la provenienza di  merci  e persone, 

per giungere alla condivisione del prezzo.  Se tale 

attitudine può considerarsi  surclassata,  nella cultura 

occidentale,  da uno stile societario marcatamente 

f ormale e da polit iche di  marketing che rendono 

spesso superflua la presentazione in presenza,rimane 

(f ortunatamente) accesa la partecipazione collettiva 

alla vita del mercato,  quale vibrante piattaf orma di 

att ività,  r itrovo fugace e comprovata certezza di   acquisti 

qualitativi  a provenienza locale.  La visione che sottende 

alla progettazione,  guarda alla t ipologia tradizionale, 

includendo la prerogativa di  totale accessibil ità ed 

implementando,  attraverso la f orma aperta,  la presenza 

di  mutevoli  flussi  di  passaggio (anche involontari) , 

capaci di  accrescere la partecipazione rendendo 

strategica l ’area di  vendita,  a vantaggio economico 

delle attività.  I l  mercato insiste sull ’ intera area di 

progetto,  interpretandola come una grande piazza dove 

si  collocano particolari  bancarelle che attraverso una 

composizione attenta a marcare riconoscibil i  zone di 

ingresso,  estendono i  flussi  derivanti  dal quartiere. 

L’aggiunta di  una piazzetta ritagliata come una corte 

interna accessibile,  aumenta la centralità dell ’ambito 

di  commercio introducendo un carattere di  permanenza 

che definisce il  successo stesso dello spazio pubblico, 

prerogativa f ondamentale ad incentivarne l ’util izzo.

PROSPETTO SU VIA GIANICOLENSE scala 1:500

PROSPETTO SU VIA GHISLIERI scala 1:500PROSPETTO SU VIA OZ ANAM scala 1:500

DEFINIRE UNO SPAZIO
URBANO COMUNE

AGGIUNGERE ELEMENTI FUNZIONALI 
BASATI SULLA RIPETIZIONE DI UN MODULO

ADATTARE LA FORMA
AL QUARTIERE

CONFIGURARE UN LUOGO 
DI SOCIALITA’

AMPLIFICARE IL RECIPROCO 
RAPPORTO CON L’INTORNO
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MODULO TIPO 2.5 x 2.5 m
Il modulo è basato sulla dimensione netta 

dei corridoi di vendita pari a 2.5 m
 

x  8 
= 

CELLULA TIPO
La cellula è un elemento prefabbricato ed 

assemblato in opera che ospita 3 stalli di vendita 
(n. limete ammesso) in una superficie di 50 mq

 

x  4 
+ SPAZIO COMUNE = 

RIONE
Il RIONE è un’aggregazione di  4 cellule di vendita 

organizzate attorno ad uno spazio comune
 

x  n .  v o l t e 
= 

AREA MERCATALE
L’area mercatale è rappresentata dalla 

configurazione seriale di più RIONI di vendita 

AREA MERCATALE + PIAZZA  =   M E R C A T O  R I O N A L E 
Il Mercato rionale è luogo di scambio tra venditori e compratori,

capace di creare dinamiche di interazione sociale

pannello fotovoltaico

630 mq

pannello opaco

verde sedum

1500 mq

vetro con cellule 

fotovoltaiche 

500 mq

reticolare spaziale

in legno micro-lamellare

finitura in alluminio

tiranti in acciaio

Macalloy M27
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AA

ALIMENTARI (70)

MERCI VARIE (13)

ALIMENTARI E NON (12)

FIORARI (2)

PROD. AGRICOLI /ORTOFRUTTA (21)

LAB NON ALIMENTARE (1)

PIAZZETTA

PIANTA PIANO TERRA
scala 1:200

SEZIONE AA
scala 1:200

B

B



CODICE
XXXXXXXX

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
NUOVO MERCATO RIONALE – SAN GIOVANNI DI DIO O0S1A2R3

CODICE
XXXXXXXX

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
NUOVO MERCATO RIONALE – SAN GIOVANNI DI DIO T. 0 3

licenza A       

licenza B       

licenza C       

possibilità di accorpare 

n. 3 licenze all’interno 

della stessa cellula

PIANTA PIANO TERRA
scala 1:100

PIANTA COPERTURA
scala 1:100

BANCO AGRO-ALIMENTARE

CELLULA DI VENDITA TIPO

pannelli Xlam 

di  supporto della 

reticolare di copertura

bordatura con 

vasca a verde 

pensile

pannello di 

finitura interna 

del soffitto

vasca 

impermeabile di 

raccolta acque 

piovane

arredo a parete

banco di vendita

pannelli di

chiusura a

libro

porte

pedana dell’area di vendita, rialzata e 

riscaldata con passaggio impianti

pannello Xlam

lastra di fibrocemento

rivestimento 

in gres

portale in Xlam

vasche di vendita in acciaio

struttura 

con cassettoni

ante apribili e ripiegabili

pedana dell’area

di vendita

versione banco ristoro

versione chiusa 
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CERCIS 
SILIQUASTRUM

ALBIZIA 
JULIBRISSIN 

TAMARIX 
GALLICA

PROSPETTO SU VIA GIANICOLENSE - configurazione mercato APERTO scala 1:100

PROSPETTO SU VIA GIANICOLENSE - configurazione mercato CHIUSO scala 1:100
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ACHILLEA 
COARCTATA

VERBENA 
BONARIENSIS

ALLIUM 
SP.P.

HELICHRYSUM 
ITALICUM

ROSMARINUS 
REPENS

LAVANDA 
ANGUSTIFOLIA

THYMUS 
VULGARIS

SANTOLINA 
CHAMAECYPARISSUS

CINERARIA 
MARITIMA
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CALLISTEMON “MASOTTI” 
MINI RED

PUNICA GRANATUM 
NANA

CONVOLVULUS 
CNEORUM

ASTERISCUS 
MARITIMUS

BORONIA 
HETEROPHYLLA
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LAVANDULA X INTERMEDIA 
‘HIDCOTE GIANT’

ECHINACEA PURPUREA 
HOT SUMMER

PEROVSKIA 
ATRIPLICIFOLIA 

CERATOSTIGMA 
GRIFFITHII

STACHYS 
BYZANTINA

CENTAUREA 
BELLA
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Guida a soffitto

Occhiello inferiore in acciaio
inox con protezione a molla

SEZIONE BB
scala 1:100

Cerniera Pivot
con piastra di tirafondo

EcoBeton è una gamma di calcestruzzi fibrorinforzati con fibre naturali e/o

polimeriche specifica per le pavimentazioni industriali in calcestruzzo.

Particolarmente indicati per pavimenti di spessore medio-basso (12-15 cm) con

realizzazioni  prive di rete elettrosaldata.

Asfalto realizzato con l'utilizzo di bitumi albini (ottenuti attraverso

processi di decolorazione) in cui risalta il colore naturale degli inerti

a favore di una ottimale integrazione visiva ed ambientale

Cladding in legno composito WPC ad alta stabilità e resistenza all'usura,

con film polimerico di protezione, posato a correre con doghe a finitura

zigrinata, su sottostruttura in alluminio o magatelli con clip di fissaggio

1. Finitura protettiva  trasparente

    2. Calcetruzzo fibrorinforzato
con passaggio impianti (sp.100 mm)

3. Strato di separazione impermeabile

4. Soletta piena in calcestruzzo armato

    (sp.300 mm)

1. Strato di usura in conglomerato
bituminoso albino (sp.30 mm)

2. Sottofondo in bynder (sp.80 mm)

3. Stabilizzato a crudo
compattato a rullo (sp.100 mm)

4. Strato di separazione in Geotessuto
5. Misto di cava a crudo

pezzatura 30-70 (sp.150 mm)

6. Terreno opportunamente
compattato

1. Doga zigrinata in legno
WPC H.50 mm-L.150 cm  (sp.20 mm)

2. Distanziatori e fissaggio
alla sottrusttura  (sp.25 mm)

3. Sottostruttura in profili di
alluminio verniciato

4. Struttura principale in X-LAM
5. Separazione impermeabilizzante

6. Eventuale pacchetto verde pensile
 (copertura del modulo di vendita)

1
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    1 2 3        4                 5 6

CALCESTRUZZO  FIBRORINFORZATO  PIGMENTATO
TIPO  ECOBETON by  BETONROSSI
CON  GIUNTI  SECONDO  DISEGNO  - COLORE  FLESH  G8190

ASFALTO  NATURALE  CON  INERTI  ALBINI
TIPO NATURAL PAVEMENT by SANGALLI
COLORE INERTI ROSA-GRIGIO-MARRONE

RIVESTIMENTO  IN  LEGNO  COMPOSITO
TIPO FRANGISOLE by DECO DECKING
FINITURA EFFETTO SAND ZIGRINATO

1. Rivestimento in tessere
ceramiche colorate

formato esagonale (sp.15 mm)

2. Collante per esterni C2S2
a doppia spalmatura (sp.10 mm)

3. Massetto di posa con rete
elettrosaldata (sp.100 mm)

4. Strato di separazione impermeabile
5. Soletta piena in calcestruzzo armato

    (sp.300 mm)

1
2
3
4

5

GRES  PORCELLANATO  A  TESSERE  ESAGONALI
TIPO  VOGUE  CERAMICHE
COLORE PATCHWORK  A SECONDA DELL'AREA DI VENDITA

LEGNO  STRUTTURALE  COMPENSATO  LAMINATO
TIPO KERTO-S by BISCHOFF+SCHAFER
FINITURA A VISTA CON TRATTAMENTO SUPERFICIALE IDROFUGO

Pannellatura di grigliato in acciaio elettrosaldato

con cornicie di bordatura in piatto, tipologia antitacco,

zincato a caldo e verniciato RAL secondo specifiche

1. Pannello in grigliato
    (sp.25 mm)

2. Profilo metallico di sostegno
    (sp.80 mm)

3. Fermagrigliato maglia 22
con staffa di bloccaggio inferiore

2

GRIGLIATO  ELETTROSALDATO
TIPO UTILIOR  by  ORSOGRILL
COLORE  PURE  ORANGE  G2080

PERCORSI  MERCATALI  E  PIAZZA

PARCHEGGI  DI  SUPERFICIE

PIAZZETTE  DI  VENDITA
E  RIVESTIMENTO  BANCONI  DEI  MODULI

RIVESTIMENTO  PORZIONI  SUPERIORI  MODULI  DI  VENDITA

SCALA  DI  ACCESSO  ALLA
COPERTURA, PASSERELLA  E

SOLARIUM

COPERTURA  IN  RETICOLARE  SPAZIALE

Sistema in Gres ceramico con superficie

antiscivolo texturizzatata a finitura opaca

1

3

Tipologia di pannello con fibre del legno compensato disposte esclusivamente in direzione

longitudinale. Prodotto in pannelli e suddiviso in aste utilizzabili come travi o strutture di

sostegno nelle costruzioni  che richiedano elementi astiformi ad alte prestazioni

1. Trave in compensato lamellare Kerto
L. 2500 mm  (dim. 3600*1800 mm)

2. Pilastro in compensato lamellare
Kerto L. 1200 mm  (dim. 3600*3600 mm)

3. Diagonali in acciaio filettati accoppiati
mod. Macalloy M27

1

1
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3
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SCORCIO DELL’INGRESSO PRINCIPALE SU VIA GIANICOLENSE

VISTA DI UNA DELLE GALLERIE D’INGRESSO

PIAZZETTA INTERNA ALLE AREE DI VENDITALA PIAZZ A IN UNA CONFIGURAZIONE SERALESCORCIO DELLE TERRAZZE DI COPERTURA
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60
°

ventilazione
naturale

ventilazione
naturale

uscita aria
calda

porzioni vetrate della copertura

l'aria calda sotto la superficie
vetrata innesta il moto convettivo

corte interna

porzione aperta
della copertura

tetto verde esterno

+ 450

tetto verde esterno

+ 450

tetto verde esterno

25°

riscaldamento
a pavimento

corte interna

riscaldamento
a pavimento

S E Z I O N E  T I P O  -  F U N Z I O N A M E N T O  E S T I V O
Il layout energetico naturale dell’edificio, nel suo comportamento estivo, si focalizza sulla duplice utilità di porzioni vetrate della copertura (con sovrapposizione di cellule fotovoltaiche integrate), che oltre a garantire una diffusa illuminazione naturale, 

contribuiscono a riscaldare la porzione superiore del volume d’aria, innescando un moto convettivo che assicura la presenza costante di ventilazione naturale tra gli spazi di vendita. 

La presenza di verde sia pensile che disposto al livello fruibile, concorre alla definizione di un alto comfort percepibile in termini fisici ed emozionali, mentre la grande copertura assicura l’alternanza di ampie zone d’ombra ad altre parzialmente soleggiate

S E Z I O N E  T I P O  -  F U N Z I O N A M E N T O  I N V E R N A L E
Il layout energetico naturale dell’edificio, nel suo comportamento invernale, rende virtuoso il ciclo dell’energia utilizzando il calore di condensazione dell’impianto refrigerante delle celle frigorifere poste nei magazzini interrati (normalmente disperso) 

per fornire riscaldamento ed eventuale acqua calda ai locali di vendita. Tale immissione di calore, anche se in ambiente aperto,  è in grado di determinare un leggero innalzamento delle temperatura interna alla struttura, che favorisce l’incremento del comfort 

percepito.  La maggiore inclinazione dei raggi solari permette inoltre alla luce di filtrare al di sotto degli sporti (che assicurano l’ombreggiamento estivo) per conferire al mercato una costante

presenza di luce naturale, riducendo al minimo le necessità di utilizzo di energia e garantendo un apporto di calore a tutte quelle zone maggiormente soleggiate  

Nodo di ancoraggio
nell'intersezione delle pareti in XLAM portanti

- connettore X-ONE ditta Rotholaas
- sistema di connessione X PLATE forma a T per
connettere le tre pareti e il sostegno della copertura

TRAVE SPAZIALE IN LEGNO

Sezione in legno con materiale microlamellare
(Kerto - Bau Buche)

Tirante in acciaio con nodo Macalloy
Tipo Macalloy M27

Solaio in CLS Armato

Dormiente in legno ancorato a terra con tirafondi posati con resina chimica.
Dormiente dotato di guaina bulitica adesiva contro l'umidità di risalita

Impermeabilizzazione Bituminosa

Eventuale riempimento delle lacune con Cemento anti-ritiro

Ancoraggio con viti autofilettanti
della parete XLAM su dormiente

Parete XLAM  rivestita con ceramica facilmente lavabile

GRIGLIA CALPESTABILE IN METALLO

SOTTOSTRUTTURA GRIGLIATO
SOPRALEVATO

DOPPIO STRATO DI
IMPERBEABILIZZAZIONE

PANNELLO IN LEGNO DI ABETE ROSSO (XLAM)
A CINQUE STRATI INCROCIATI

(CON TRATTAMENTO IGNIFUGO  A VERNICE INTUMESCENTE)

PACCHETTO DI COPERTURA - TERRAZZA

SCOSSALINA
METALLICA

TELAIO METALLICO
DI SOTTOSTRUTTURA DEL
PACCHETTO DI COPERTURA

RIVESTIMENTO
IN LEGNO COPOSITO
CON TELAIO
DI SOTTOSTRUTTURA

+ 450

+ 0.00

+ 600

FINITURA CERAMICA SU COLLA
FORMA ESAGONALE_ SP. 10 MM

COLLA

MASSETTO IMPIANTISTICO

IMPERMEABILIZZAZIONE

SOLAIO IN C.A.

RETICOLARE SPAZIALE IN LEGNO MICRO-LAMELLARE

CHIUSURE DEI MODULI DI VENDITA
PANNELLI MICROFORATI
CHIUSURA IMPACCHETTABILE A SCORRIMENTO

VANO IMPIANTISTICO
FRONTE BANCO DI VENDITA

PANNELLO CON GUAINA ARDESIATA (avorio)

MASSETTO IL CLS AUTOLIVELLANTE

GUINA BITUMINOSA

LASTRA IN FIBROCEMENTO

IMPERBEABILIZZAZIONE

PANNELLO IN LEGNO DI ABETE ROSSO (XLAM)

A CINQUE STRATI INCROCIATI
(CON TRATTAMENTO IGNIFUGO  A VERNICE INTUMESCENTE)

PACCHETTO DI COPERTURA

CANALINA IN POLIPROPILENA
DI RACCOLTA  ACQUE METEORICHE

(con griglia superiore)

D . 0 2 _ S E Z I O N E  G E N E R A L E  L AT O  I N T E R N O  P I A Z Z A
s c a l a  1 . 2 5

D . 0 1 _ N O D I  D I  C O P E R T U R A
s c a l a  1 . 1 0

D . 0 4 _ AT TA C C O  R E T I C O L A R E  A L L A  PA R E T E  X L A M
s c a l a  1 . 1 0

D . 0 5 _ N O D O  T I P O  D E L L A  T R AV E  R E T I C O L A R E  S PA Z I A L E
s c a l a  1 . 1 0

R A C C O LTA 

P I O G G E

L’ a c q u a 
c o i n f l u i s c e  i n 

c o n d u t t u r e 
i n t e g r a t e 

n e l l e  c e l l u l e 

r a c c o l t a  d e l l e 
a c q u e  n e l l e 

c i st e r n e  d e l 
p i a n o  i n t e r r a t o 

P - 1

r i d i st r i b u z i o n e  d e l l ’ a c q u a 
n e l l ’ a r r e d o  u r b a n o  p e r 
c r e a r e  z o n a  d i  c o n f o r t

r i u t i l i z z o 
d e l l ’ a c q u a  p e r  i 
s e r v i z i  i g i e n i c i 

R I U T I Z Z O  D E L L’ A C Q U A 
P E R  I  S I S T E M I  D I  I R R I G A Z I O N E

C O N V E R S I O N E  D E L L’ E N E R G I A  S O L A R E 
T R A M I T E  PA N N E L L I  F O T O V O LTA I C I

L E  C I S T E R N E  A C C U M U L A N O  A C Q U A 
P E R  I L  R I U S O  I N  A M B I T O  P U B B L I C O

5 0 0  m q  d i  C E L LU L E  F O T O V O LTA I C H E
p r o d u c o n o  1 0 0  k W p 
d i  e n e r g i a  e l e t t r i c a 

P - 1

L’ e n e r g i a  s o l a r e  a l i m e n t a  a  c o st o  z e r o  l e 
c e l l e  f r i g o r i f e r e  a l  p i a n o  i n t e r r a t o

i l  c a l o r e  d i 
c o n d e n s a z i o n e 
v i e n e  u t i l i z z a t o  p e r 
s c a l d a r e  l e  z o n e  d i 
v e n d i t a

E N E R G I A  P U L I TA  a d  u s o  d i 
e l e t t r o d o m e st i c i  e d  i l l u m i n a z i o n e 

d i  c e l l u l e  e  s p a z i  c o m u n i 

A C Q U A E N E R G I A

D . 0 3 _ I L LU M I N A Z I O N E  P E R C O R S I
s c a l a  1 . 1 0

D . 0 6 _ AT TA C C O  A  T E R R A  D E L L E  PA R E T I  X L A M
s c a l a  1 . 1 0


