griglia di raecolta

pozzetto di scarico
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etto di allacaio sifonato

Planimetria della rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche - scala 1:200
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Profilo longitudinale tratto fognario A-B - scala 1:1000
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Sezione trasversale tipo canale di drenaggio - scala 1:20

Pozzetto di ispezione/allaccio su tubolare @500 in cls - scala 1:50
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soletta copertura n. 1
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Pozzetto di scarico/allaccio corpo di drenaggio - scala 1:10
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Sezione di ingresse

Dimensioni corpo canale di drenaggio - scala 1:10
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Tubolare @250 in pvc - scala 1:50
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RINFIANCO IN CLS

TUBOLARE IN P.V.C. @ mm. 250
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Tubolare @500 in cls - scala 1:50

QUOTA CAMPAGNA (65.00)

Analisi (T5cls) - TUBOLARE @ 500 IN CLS

sup. manufatto mq 0.93
sup. tubolare mq 0.27
sup. cls rinfianco mq 0.66
fluidificante Kg 5.28
sup. cass. getto mq 1.78
magrone mq 0.12

armatura rete @10 200x200 mq 3.70
6.16 kg/mq kg 22.07
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Griglia per sistema di drenaggio lineare
Particolare scala 1:10
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