Citta Metropolitana di Roma Capitale

Dirigente Ing. Paolo Emmi

U.C. Risorse Strumentali - Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali"

IMPORTO € 170.000,00

PALAZZO VALENTINI

Via IV Novembre, n. 119/A Roma

ROMA Viale Manzoni 34 - L.T.1.S. "Galileo Galilei" -
Palazzina E - Lavori di messa in sicurezza e
riqualificazione - Completamento

PROGETTO ESECUTIVO |, [NoveverE 202

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

scala

RTD

Elaborato

Progettista Responsabile

Arch. Roberta Stecchiotti

Responsabile del
Procedimento
Arch. Franco Marateo

Il progettista

Ing. Stefano Quattrini

[l Dirigente del Servizio

Ing. Paolo Emmi




ﬁ Citta Metropolitana di Roma Capitale — Palazzina E  I.T.l.S. Galileo Galilei
U IMPIANTO ELETTRICO DI BT E SPECIALI

PROGETTO
Progetto Impianto Elettrico e Speciali | Relazibeenica Descrittiva

SOMMARIO

1. e 1= 0SS5
2. (D)= g baTo g ToX = o ) 1o Lo PP OTPSPRPPR
3. Descrizione impianto ElettriCO ESISEENTE ... uuuiiiie e i s i e e e e s e e e e e e e e e s e e rn e e e e e e e s s e sarreneeeeeeeaannnes
4. Premessa AeSCrizZiONE INTEI VENTI.......ueiii ittt e sttt e e sttt e e s tb e e e s sbbe e e e s sbbeeeesanbeeeeanes
5. Descrizione Interventi Piano Terra € €SO NMi.......oiiieiie ittt e sbbee e e s nneeee e e
6. Descrizione INterventi Piano PrimoO.............eoiiioiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e naes
7. Descrizione Interventi Pian0 SECONTO. ... ....uiiiii ittt ettt e e e e ettt e e e e e e e e sanbbeeeeeaeeeaannes
8. DesCrizione INterVeNti PIan0O TEIZO ......o..eeeiiiiieee ettt ettt et e e e e e ettt e e e e e e e e e aanbbeeeeeaeeeaannes
9. PrESCriZiONT GENENAlI.....coiii ittt e ettt et e e e e e e ettt e et e e e e e e aanbbeee e e e e e e e e annbbeaeaaaeeeaaanne

Elaborato PROGETTO Novembre 2022

RTD | -- \ ———————————————————————— Progetto Impianto Elettrico e Speciali Relazione Tecnica Descrittiva pag.1/8




Citta Metropolitana di Roma Capitale — Palazzina E  I.T.l.S. Galileo Galilei

s
@ IMPIANTO ELETTRICO DI BT E SPECIALI

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
LAVORI DI INSTALLAZIONE ELETTRICA E SPECIALI

1. Premessa

L’ente appaltante, Citta Metropolitana di Roma @api intende intervenire sul completamento delle
opere di installazione di impianto elettrico e spkdel fabbricato oggetto di riqualificazione fzionale
guale la “Palazzina E” dell’istituto I.T.I.S. Gé&o Galilei in Viale Manzoni N. 34 a Roma.

Parte dei lavori impiantistici sono stati gia esggla altra ditta.

Gli interventi individuati e descritti a seguir@n® conseguenza di un’analisi dettagliata sullcosdagli
impianti elettrici e speciali installati ad oggec®ndo norma tecnica di settore quale CEI, UNI eRvV

e requisiti di criteri minimi ambientali per 'affamento dei servizi di progettazione e lavori dovau
costruzione, ristrutturazione e manutenzione dia@dgiubblici (CAM - D.M. 11 Ottobre 2017 e s.m.i.)

Parte dell'impianto elettrico e speciali & stata ggalizzato, ad oggi risulta installata la quatalita dei
cavi elettrici secondari e terminali elettrici eesgli (solo infilaggio cavi), con esclusione dabtaggi, ed
inclusa la relativa via cavi, mentre risulta incouta la distribuzione principale dal punto di cogsa di

energia elettrica ubicato all’esterno, a ridosstadmbina ARETI nel cortile adiacente la stradalgica,

anche la via cavi proveniente dal gestore publibéefonia e dati € inesistete. L'impianto dispeesdr
terra definitivo non e stato realizzato. Nell'apgpatono escluse le opere edili per l'installaziengposa
dell'impianto all’esterno (quota pavimento), vemareseguite da terza ditta.

L’'impianto meccanico di riscaldamento e raffrescatnee quasi completamente installato a livello di
tubazioni idrauliche; risultano essere allacciatettacamente e sul bus la quasi totalita dei
ventilconvettori a parete ed a pavimento, i quaticuperatori di calore sono tutti da allacciare
elettricamente, mentre le tre macchine esterne podn calore) presentano la via cavi di alimentazio
in tubo corrugato di difficile utilizzo per I'infdggio degli annessi cavi di alimentazione, per disiani
dei tubi PVC troppo ridotte, pertanto si dovra izzdre la nuova.

Durante i rilievi sono stati riscontrate delle gae di parti di impianto, necessariamente da iategcon
nuove, come alcuni rivelatori di fumo, alcune laciemergenza/sicurezza, gli allarmi bagni handicap
presentano solo la filatura, I'mpianto EVAC va dgtato in alcuni punti nelle sale, molti corpi
illuminanti sono da integrare visto I'esiguo numenrstallato nelle sale; in alcune zone i corpirinanti
dovranno essere sostituiti per potenziamento lusanoome da normativa UNI in relazione alla
classificazione dei locali.

Tutti i punti terminali attivi e passivi, frutti ettrici, rivelatori di fumo, targhe ottico-acusteshpulsanti
allarme, diffusori sonori, sensori e quasi tuttorpi illuminanti non sono stati istallati.

La centrale EVAC, la centralina rivelazione edrafla incendio, I'armadio Rack apparati telefonia€P
dati (TD), non sono stati forniti, mentre la cefgrhici di emergenza/sicurezza (sistema centrat}za
stata fornita a meno dei moduli elettronici ed Barsicomplementari.

Tutti i sistemi di riporto allarme in reception neano stati forniti.
Tutti i quadri elettrici non sono stati forniti.

Al piano terra non e stato costruito il locale teonprotetto dall'incendio per I'ubicazione del gwa
elettrico generale e di quant’altro necessarianadella sicurezza.
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La ditta appaltatrice dovra effettuare i necessest elettrici in campo al fine di poter redigeee |
dichiarazione di conformita di tutto I'impianto,istente e di nuova installazione; la ditta appattat
dovra inoltre editare la documentazione graficdadime costruito” dell'impianto elettrico e spedian
caso di modifiche in corso d’opera, dovra comunipakicare nei disegni le posizioni delle scatolei ed
relativi collegamenti tra di esse, che siano caliegnti a vista o non a vista.

2. Descrizione edificio

L’edificio e situato in Viale Manzoni al n. 34 neéentro di Roma ed € una struttura di tipo storico,
pertanto si € posta particolare attenzione allevit@ttimpiantistiche da installare al suo internd e
all’esterno; l'interno e stato ristrutturato constroizione di elementi portanti verticali ed oriziaha
vista, oltre solai in calcestruzzo.

E’ essenzialmente destinato ad attivita di spalifysionali, aule meeting, sala espositiva, oppace,
alcuni uffici, reception, bar interno, magazzimm;dli tecnici, servizi igienici, corridoi, disimpeig scala,
ascensore, area esterna a cortile ed area estestraittura muraria in elevazione atta all’'ubicazaelle
macchine di raffrescamento e riscaldamento. La dopano primo e adibita a meeting € dotata dizta
ricavate dal posizionamento di pareti amovibilijngli con possibilitd di ottenere una stanza a tutta
estensione.

Gli impianti istallati sono per la maggior partetigho a vista.

Gli impianti elettrici saranno alimentati da sorggerelettrica di bassa tensione, allaccio al purito d
consegna ente ARETI.

L’attivita € soggetta a prevenzione incendi, dfasda come attivita N.72 Cat. C Allegato | al DRP
155/2011 (vedi relazione tecnica di prevenzionemait).

3. Descrizioneimpianto elettrico esistente

L'impianto elettrico e speciali installato ad oggguarda principalmente le filature, cavi speciakyi
multipolari per le linee principali, cavi dorsalit@minali di tipo unipolare con posa in tubo PV@rato
sotto intonaco; molteplici tubazioni e scatole rietae a soffitto riguardano la posa a vista, qaestun
requisito essenziale anche come fattore estettbeesto nell’appalto.

L'impianto luci di sale ad oggi risulta essere ezs@mente distribuito su binari elettrificati per
accensione ON-OFF, e richiesta la possibilita tkgrare altri corpi illuminanti per aumentare iigso
luminoso, permettere la concentrazione della lacpairticolari zone di interesse con aumento degpicor
illuminanti e la regolazione dell’angolo di illunaaione e di poter effettuare inoltre la doppia asame
dei circuiti luce. Al piano terzo, non ancora tatahte eseguita I'installazione, € prevista l'illumazione
con corpi illuminanti di tipo a regolazione delgko luminoso, sistema di controllo DALL.

L’appalto in origine prevede il controllo luci casistema domotico tipo KNX, ad oggi esiste solo il
passaggio cavi, comunque da verificare e o integracorso d’opera.

4. Premessa descrizioneinter venti

Si osserva che le lavorazioni di installazione enptetamento richiedono preventivamente un controllo
da parte della ditta appaltatrice, che riguardi gimpianti installati esistenti e se necessario
'adeguamento per mal installazione, non rispettdlal norma tecnica e per parti mancanti, atte al
completamento, in particolare delle filature elethe e speciali. Vista la condizione rilevata dispo
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attuale dell'impianto elettrico e speciali, sararawlella ditta appaltatrice la verifica di battitarcircuiti
elettrici e speciali.

5. DescrizioneInterventi Piano Terra ed esterni

Gli interventi delle aree di piano terra riguarddacala spazio funzionale, I'ingresso, la receptibbar
interno, i servizi igienici, il magazzino Bar, leada e I'area esterna tecnologica e di cortile.

In questa zona vi sono la maggior parte delle amuduiature elettriche e tecnologiche, quale il goad
elettrico generale (QEG), la centralina rivelazi@aeallarme incendio (CAl), la centrale allarme @on
(EVAC), gli apparati di rete LAN, la centrale luti emergenza/sicurezza, il sistema di allarme Wige o
alla centralizzazione del sistema domotico KNX abacall’'interno del quadro elettrico generale.

La distribuzione avviene in tubo metallico per &tpa vista a soffitto ed incassate in tubo flegsiPVC
nelle zona a muro e pavimento. La via cavi penlsepdei circuiti di alimentazione delle Pompe dioga

e da realizzare, anche linstallazione dei cavi uangaltro inerente l'alimentazione elettrica € da
installare.

All'esterno sono da realizzare le opere edili diwax e ripristino, non a carico del presente appako
l'installazione dell'impianto elettrico che inveog oggetto dell'appalto; € esclusa la fornitura ed
installazione dell’armadio stradale del contenimeiél contatore energia elettrica e del quad@armivo
linea ARETI.

Il quadro elettrico generale € da fornire ed iatal i cavi di alimentazione ed in partenza soi® ¢
installati e confluiscono dall’'utenza grazie a tuimassati posti sotto intonaco in un punto bemndef
non e ancora realizzato il locale tecnico.

Le scatole elettriche sono da cablare, alcuni gatigenti elettrici e speciali tra la sala e la réogpsono
da completare; anche la zona di ingresso presantianromplete.

| corpi illuminanti presenti in sala dovranno egsemontati e rimontati al piano secondo, essi amira
sostituiti con altri idonei all’'uso; nelle altreesr si dovranno integrare i corpi mancanti e/o igposare
qguelli non conformi all'installazione. | corpi illainanti ad applique della scala andranno sostitaiti
altri con flusso luminoso maggiore. All’esterno eoda integrare alcuni punti luce con comando
automatico in notturna, da quadro elettrico gereral

L'impianto prese forza motrice (FM) distribuito genta dei centralini a parete predisposti per prese
bipasso ed UNEL, oltre un interruttore di protesocircuito di tipo automatico, delle prese RJ45
completano la composizione; altri punti prese FMaosdislocate in varie zone. Tutti i frutti, placche
fronte centralini sono da fornire ed installare.

Sono presenti due blindo FM di tipo trifase, da ptatare I'alimentare.

Un recuperatore di calore € presente in zona bdraaallacciato elettricamente, come anche alcuniip
fan coil di piano. All'esterno per le tre macchp@mpa calore sono completamente da eseguire gticall
e le forniture elettriche.

La zona Bar dovra presentare una linea elettrieairchiuturo alimentera le apparecchiature FM didoan
ecc..

L’ingresso sara dotato di porta motorizzata, dacailre in ogni parte.

Il locale quadri prevede un estrattore dell’arierisaaldata, grazie ad un ventilatore coassialeida con
comando da termostato.

Elab
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L’'impianto luci delle grosse stanze ed aree ¢ tigsida un sistema domotico KNX centralizzato che
permette i comandi ON-OFF luci da pulsanti locaglle scatole a parete ed a soffitto in campo vanno
cablate le interfacce KNX ed i moduli attuatoricampo, il sistema e da programmare opportunamente :
carico della ditta appaltatrice. L'attivazione eplmgrammazione delle centraline sono a caricadbtta
appaltatrice.

Le luci di emergenza/sicurezza di tipo centraliazabno da integrare in alcune zone interne e da
realizzare per tutti i punti esterni I'edificiojifipianto di centrale luci emergenza/sicurezza edoi
batteri oltre i relativi moduli di gestione sono dealizzare completamente. L’attivazione e la
programmazione della centrale sono a carico détia appaltatrice.

| cavi di rivelazione ed allarme incendio, allars@noro e luci di emergenza/sicurezza che attuabmen
confluiscono in una zona accanto alla receptiormramub ricollegati a cavi prolunga per I'allaccidlae
posizione definitiva delle centrali in questione dhicare nel locale tecnico limitrofo.

Molte plafoniere sono da installare.
E’ necessario installare un pannello di remotagdlermi WC da porre nei pressi della reception.

La rete LAN presenta l'installazione del solo caaodra fornito il rack e gli apparati passivi, cbn
relativo cablaggio nel Rack ed in campo.

Alcuni punti sonori EVAC sono da integrare; la calg € da fornire ed installare, anche se quesialap
non e oggetto di installazione e fornitura.

L’impianto di rivelazione ed allarme incendio pretealcuni punti da integrare, nessuna apparecchiat
terminale e installata (rivelatori, pulsanti, taggmoduli attuatori I/O, ecc.); I'alimentatore edantrale
CAl sono da fornire ed installare. In caso di atlare necessario interrompere I'alimentazione eattr
dei quattro recuperatori di calore, pertanto dirdoinstallare i cavi e le relative apparecchiature.
L’attivazione e la programmazione della centraleosa carico della ditta appaltatrice.

6. Descrizione Interventi Piano Primo
Gli interventi delle aree di piano primo riguardda@ule meeting, gli uffici, i servizi igienicila scala.

Il piano & dotato di un quadro elettrico dedica@EP1), ancora da fornire ed installare, i cavi di
alimentazione ed in partenza sono gia installabrefluiscono da tubi incassati posti sotto intonacan
punto ben definito nella zona scala.

La distribuzione avviene in tubo metallico per &tpa vista a soffitto ed incassate in tubo flegsiPVC
nelle zona a muro e pavimento.

Le scatole elettriche sono da cablare, alcuni galigenti elettrici e speciali tra la sala meetirlg @ona
qguadro elettrico sono da completare.

| pochi corpi illuminanti presenti in sala meetidgvranno essere smontati e rimontati al piano skxLon
essi andranno sostituiti con altri idonei all’'usejle altre aree si dovranno integrare i corpi naatice/o
riposizionare quelli non conformi all'installazionecorpi illuminanti ad applique della scala anmdra
sostituiti con altri con flusso luminoso maggiokeorpi illuminanti gia forniti e non idonei all'asnelle
stanze ad ufficio, verranno installati in receptipartanto in tali uffici verranno installate stesgologie
di corpi pannello led, ma in potenza luminosa maigged anche in numero maggiore.

L'impianto prese FM distribuito presenta dei celmiaa parete composti da prese bipasso ed UNEL,
oltre un interruttore di protezione circuito didiputomatico, delle prese RJ45 completano I'irstathe;
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altre prese FM sono dislocate in varie zone. Tidtitti, placche e fronte centralini sono da foened
installare.

Sono presenti due blindo FM di tipo trifase, da ptatare I'alimentazione.

Un recuperatore di calore € presente in zona desymg, andra allacciato elettricamente, come anche
alcuni punti fan coil di piano.

L’impianto luci delle stanze meeting € assistitoudasistema domotico KNX centralizzato che permiette
comandi ON-OFF luci da pulsanti locali, nelle stata parete ed a soffitto in campo vanno cablate le
interfacce KNX ed i moduli attuatori in campo.

Le luci di emergenzal/sicurezza di tipo centrali@azino da integrare in alcune zone.
La rete LAN presenta l'installazione del solo caangra cablato il frutto e testata la linea in cavo
Alcuni punti sonori EVAC sono da integrare, ma nggetto del presente appalto.

L'impianto di rivelazione ed allarme incendio norontpleto presenta tutti i punti terminali
(apparecchiature quali rivelatori, pulsanti, targgéuatori, ecc.) da installare.

L’impianto allarme WC e da terminare.

7. Descrizione Interventi Piano Secondo
Gli interventi delle aree di piano secondo riguaaha sala espositiva, | servizi igienici e la scal

Il piano & dotato di un quadro elettrico dedica@EP2), ancora da fornire ed installare, i cavi di
alimentazione ed in partenza sono gia installabrefluiscono da tubi incassati posti sotto intonacan
punto ben definito nella zona scala.

La distribuzione avviene in tubo metallico per &tpa vista a soffitto ed incassate in tubo flegsiPVC
nelle zona a muro e pavimento.

Le scatole elettriche sono da cablare, alcuni galigenti elettrici e speciali tra la sala meetirlg @ona
qguadro elettrico sono da completare.

| pochi corpi illuminanti presenti in sala polifuorale dovranno essere smontati e rimontati
opportunamente secondo il passo di installazior@aljetto, inoltre dovranno essere integrati coallgu
smontati agli altri piani ed integrati con nuovanitura di stessa tipologia.

| corpi illuminanti ad applique della scala andrarsostituiti con altri con flusso luminoso maggiore

L'impianto prese FM distribuito presenta dei celimiiaa parete composti da prese bipasso ed UNEL,
oltre un interruttore di protezione circuito didiputomatico, delle prese RJ45 completano I'irstédhe;
altre prese FM sono dislocate in varie zone. Tidtitti, placche e fronte centralini sono da foened
installare.

Sono presenti due blindo FM di tipo trifase, da ptetare I'alimentazione.

Un recuperatore di calore € presente in sala @smysandra allacciato elettricamente, come andtiena
punti fan coil di piano.

L’impianto luci della sala espositiva e assistitouh sistema domotico KNX centralizzato che pereniett
comandi ON-OFF luci da pulsanti locali, nelle stata parete ed a soffitto in campo vanno cablate le
interfacce KNX ed i moduli attuatori in campo.

Le luci di emergenzalsicurezza di tipo centraliazno da completare in alcune zone.
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La rete LAN presenta I'installazione del solo caandra cablato il frutto e testata la linea in cavo
Alcuni punti sonori EVAC sono da integrare, ma oggetto del presente appalto.

L'impianto di rivelazione ed allarme incendio norontpleto presenta tutti i punti terminali
(apparecchiature quali rivelatori, pulsanti, targt¢uatori, ecc.) da installare.

L’impianto allarme WC e da terminare.

8. Descrizione Interventi Piano Terzo
Gli interventi delle aree di piano terzo riguarddmgala open space, i servizi igienici e la scala.

Il piano & dotato di un quadro elettrico dedica@EP3), ancora da fornire ed installare, i cavi di
alimentazione ed in partenza sono gia installabrgluiscono da tubi incassati posti sotto intonacan
punto ben definito nella zona scala.

La distribuzione del piano e quasi assente, nala avviene in canale metallico ad altezza massina
sospensione da soffitto, mentre in tubo flessiBMC nelle zona a muro e pavimento.

Vista la conformazione della copertura i corpintimanti dovranno essere necessariamente del tipo ¢
sospensione.

Le scatole elettriche sono da cablare, alcuni gatieenti elettrici e speciali tra la sala open spada
zona quadro elettrico sono da completare.

| corpi illuminanti per luce normale non sono st@atiniti e sono comunque esclusi dalla fornitura di
guesto appalto, mentre andranno fornite ed instaleaapparecchiature per luce di emergenza/sizarez
ed i relativi circuiti.

| corpi illuminanti ad applique della scala andrarsostituiti con altri con flusso luminoso maggiore

L'impianto prese FM distribuito presenta dei celiiaa parete e torrette a pavimento del tipo a
scomparsa, composti da prese bipasso ed UNEL, ohrénterruttore di protezione circuito di tipo
automatico, delle prese RJ45 completano linstallez altre prese FM sono dislocate in varie zone.
Tutti i frutti, placche e fronte centralini, tortetsono da fornire ed installare.

Sono presenti due blindo FM di tipo trifase, da ptatare I'alimentazione.

Un recuperatore di calore & presente nel local@decandra allacciato elettricamente, come anéhenia
punti fan coil di piano.

L’impianto luci della sala open space e assist#ad sistema domotico KNX centralizzato che perenett
comandi luce DALI da pulsanti locali, nelle scataleparete ed a soffitto in campo vanno cablate le
interfacce KNX ed i moduli attuatori in campo.

Le luci di emergenzal/sicurezza di tipo centraliazano da completare in alcune zone.
La rete LAN presenta l'installazione del solo caangra cablato il frutto e testata la linea in cavo

Alcuni punti sonori EVAC sono da integrare e/o $posin altra posizione, ma non oggetto del present
appalto.

L'impianto di rivelazione ed allarme incendio norontpleto presenta tutti i punti terminali
(apparecchiature quali rivelatori, pulsanti, targhttuatori, ecc.) da installare. In zona scala éndtallare
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il sistema di comando della finestra motorizzata gg@ertura/chiusura in caso d’incendio, con cotdrol
dalla centrale CAI.

L’impianto allarme WC e da terminare.

9. Prescrizioni generali

Il materiale edile e le eventuali apparecchiatukettremeccaniche demolite e smontate andranno
trasportate a discarica autorizzata e pagati griodi smaltimento di legge a carico della ditta
appaltatrice. Le opere edili di scasso e ricostmeimuraria, oltre le necessarie finiture di rasatl
pittura, per il montaggio delle nuove apparecch@agaranno a carico della ditta appaltatrice, amehe

gli interventi di opere edili in campo dovra esseffettuato il ripristino a regola d’arte.

Eventuali opere di rinforzo murario per I'alloggianto delle nuove carpenterie sara a carico ecommomic
della ditta appaltatrice.

La pulizia del cantiere da sporcizia varia, polverenateriale elettrico di scarto, ad ogni fine turn
lavorativo saranno a carico della ditta appaltatric

In caso di lavorazioni in giorni festivi od in fagmotturna, i maggiori costi di manodopera saraano
carico della ditta appaltatrice, quindi non ricoria dalla ditta appaltante.

| quadri_elettrici_dovranno essere realizzati décimfa elettromeccanica specializzata e di idoneo
curriculum professionale, non sara pertanto ammiksssastruzione artigianale di terzi o in autonomia
della ditta appaltatrice; dovranno essere fornith ®irezione Lavori (DL) gli schemi multifilari di
potenza ed ausiliari, le caratteristiche eletegieghmarca delle apparecchiature scelte, oltresdgiio di
fronte quadro in tutte le dimensioni, per 'approgme alla costruzione.

Le caratteristiche elettriche sono visibili sullevdle di progetto unifilari e nel capitolato spestike
prestazionali tecniche.

A fine lavori la ditta appaltatrice dovra fornirelisegni di come costruito I'impianto, la dichiai@ze di
conformita di tutto I'impianto elettrico e speciéldl.CO) ai sensi del D.M. 37/08, gli schemi e &tir di
uso e manutenzione.

Roma, Novembre 2022
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