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Il sito individuato per la realizzazione dello Stadio della Roma a Tor di Vall

Osservazioni geologiche e idrologiche
A cura di Giuseppe Gisotti e Maurizio Lanzini (con il contributo specialistico di prof. ing.
GianRenzo Remedia e prof. ing. Pierfranco Ventura)

.Descrizione del sito

*area individuata per la eventuale realizzazione delio Stadio della Roma & localizzata all’intemo di

n meandro del Fiume Tevere. L’area ¢ attualmente occupata dall’ippodromo di Tor di Valle ¢
epuratore nell’angolo sud-ovest. In questo tratto il Tevere & privo di ponti e si accede all’area
ia del Mare, a sud dell’area (Figg. 1 ¢ 2). In questo settore il Tevere & delimitato da argini in ¢
al punto di vista litologico, |’area & occupata da depositi alluvionali del Tevere, di eta oloceniq
tratta prevalentemente di limi e argille da normalconsolidati a sottoconsolidati, quindi
ateriali sciolti dotati di elevata compressibilita. Sono presenti anche depositi di origine biolo
come torbe, a causa della presenza di acquitrini prima della bonifica idraulica. 1l substrato d
depositi & costituito da depositi vulcanici (siamo alle falde del Vulcano Laziale) e sedime
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Fig. 1 — Immagine satellitare del meandro di Tor di Valle, limitato a nord dalla Autostrade
Fiumicino e a sud dalla Via Ostiense ¢ dalla Via del Mare. Al centro del meandro si
Uippodromo di Tor di Valle. Nell'angolo sud-ovest si nota la zona triangolare dell ‘impian
depurazione di Roma Sud, limitato dal drizzagno di Spinaceto. Si intravede la por:
settentrionale del meandro abbandonato di Spinaceto. Nella porzione destra dell immagine si
il Fosso di Vallerano, affluente di sinistra del Tevere, Fosso che nel iratto della foce fu j
integrante dell’area in esame.
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ig. 2- Il meandro di Tor di Valle e il drizzagno di Spinaceto. Il Fosso di Vallerano in sirystra
rografica del Tevere (Fonte: Frosini, 1977, modificata).
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. Crificita dell’area

INAMICA FLUVIALE
‘area in esame, all’interno di un meandro attivo del Tevere, & soggetta ad evolugione
comorfologica dovuta alla naturale dinamica fluviale, che porta il sistema fiume, in risposta a
ttori naturali e antropici, a scegliersi 1’alveo che meglio le permetta il trasporto dell’acqua ¢ dei
spdimenti.
che il meandro in esame non & altro che un elemento della “macchina fiume”, destingto a
dambiare in funzione dei vari parametri idrogeomorﬁci, si tratta di valutare quando avverra il
cambiamento, tipo “salto di meandro”, tenendo presente i cambiamenti climatici in atto che tenflono
q far si che la velocitd del cambiamento & aumentata rispetto alle previsioni di alcuni degenni
grsono.

!{ERICOLO DI ESONDAZIONE
1l Tevere & in questo settore delimitato da argini in terra “insormontabili”, cosi denominati in qyanto
alizzati secondo la “portata di progetto”, ossia in previsione di una piena “eccezionale”) con
rtata da 2800 a 3000 mc/s, tempo di ritomo di 200 — 500 anni (dati ricavati da Frosini, 1977|e da
utorita di Bacino del Fiume Tevere).
monte dell’area dell’Ippodromo di Tor di Valle, il Fosso di Vallerano (affluente di sinistga) si
immette nel Tevere, recapito terminale naturale.
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lecenti studi condotti dall’ Autoritd di Bacino del Fiume Tevere sul Reticolo Secondario attestano
elevato Rischio Idraulico connesso con eventi di Piena del Vallerano, |[con
teressamento/allagamento dell’area.
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UBSIDENZA
utto questo settore della Valle Tiberina & attualmente soggetto a subsidenza con velocita di alTeno
34 mm/anno, come si rileva da recenti ricerche effettuate da studiosi della Universitd di Roma 3
(Campolunghi ed altri, 2008), basati su rilievi interferometrici satellitari (Fig. 3).
* da prevedere che il terreno subsidente dia luogo ad aumento del pericolo di esondazione del sito:
cpn una velocita di subsidenza di 4 mm/anno si verificherebbe in 20 anni un abbassamento delljarea
i circa 8 cm.
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locita di subsidenza indicata dai rilevi interferometrici satellitari & pari ad almeno 3-4 mm/ginno

g;ig. 3 — Il meandro nella parte inferiore della immagine é quello in esame. Come si notg, la
Fonte: Campolunghi ed altri, 2008).
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el Palazzo di Giustizia di Roma, soggetto fin dalla sua fase di costruzione a significativi cedi
ifferenziali del terreno di fondazione ¢ quindi a dissesti statici del manufatto, tanto che si
ichiarare inagibile 1’edificio: questo ritornd ad essere utilizzato solo dopo lunghi e costosi
interventi di consolidamento. La situazione geologico-tecnica dei terreni di fondazione del Pa
in sostanza molto simile a quella della zona in esame, ossia argille limose talora togbose
atterizzate da brusche variazioni, sia orizzontali che verticali, di tutte le loro proprietd |lito-
tecniche, compreso il contenuto in acqua (Amanti ed altri, 1995).
er lo stadio ed i manufatti sono pertanto necessarie fondazioni profonde su pali attestati;| tale
luzione pud essere realizzata tecnicamente, ma possono esserci difficoltd esecutive visti i
roblemi di cedimenti che si sono verificati (ancora in atto} in molti capannoni della Nuova Fidra di
oma (simili condizioni stratigrafiche e geotecniche) .

ERICOLO SISMICO
on & da sottovalutare la pericolosita sismica dell’area, in quanto, pur sapendo che la citt di Roma
il suo territorio non sono soggetti ad elevato pericolo sismico, peraltro i caratteri geotecnici gitati
el sito in questione denotano una elevata propensione alla amplificazione sismica dei terreni.

. Conclusioni
I] sito in esame ¢ caratterizzato dalla presenza di vari pericoli geologici, che solo in parte possono
sere superati mediante complesse operazioni tecniche, difficili e dallo scarso risultato, oltrg che
nanziariamente molto onerose.
primo aspetto & quello relativo al pericolo di inondazione dell’area. Essa ¢ difesa da argini in ferra
insormontabili”, ciod progettati per contenere portate di piena del Tevere pari a 2800 — 3000 mc/s
tempo di ritorno da 200 a 500 anni. Peraltro il Fosso di Vallerano nel suo tratto terminale ha la
ossibilitd di inondare |’area in esame, in quanto questo tratto terminale fa parte di tale area.
er quanto riguarda il pericolo derivante da subsidenza e qualitd dei terreni, se lo stadio, a dausa
el relativamente modesto carico unitario, potrebbe superare gli oggettivi problemi relativif alle
cadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, non & cosi per eventuali costrugioni
he trasmettano elevati carichi unitari. Infatti eventuali fondazioni su pali sarebbero soggetti alla
ubsidenza misurata in 4 mm/anno con incidenza negativa (“attrito negativo”) sulla portanza.
holtre, sempre a motivo delle scadentissime caratteristiche geotecniche dei terreni e del fTore
ibsidenza, in caso di terremoto i pali con lunghezza necessaria per trasmettere i carichi in
rofondita tale da raggiungere i terreni del substrato (quindi con lunghezza intormo ai 60 m ed joltre
dovrebbero essere disposti in gruppi per resistere alle componenti orizzontali delle azioni inerfiali,
ertanto con notevole sovradimensionamento rispetto alle necessitd di portanza richieste da un
hanufatto in condizioni gecambientali standard.
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