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O1. Rilievo Topografico

Indice degli elaborati grafici

A\. Descrizione delle attivita

B. Nuvola di punti e delle prese aeree e
generazione del Modello Tridimensionale e
relativa ortofoto in formato *geotiifad alta
risoluzione (cica 2cm/pixel)
georeferenziata su coordinate geografiche
ellissoidiche;

C. Restituzione in formato DWG di curve di
livello ogni metro e quote altimetriche.
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A. Descrizione delle attivita

Rilevamenti Lidar e
aerofotogrammetrici
finalizzati alla formazione di
cartografia, eseguiti tramite
Puso di Sistema Aeromobile
a Pilotaggio Remoto -
quadricottero Professionale,
con ricevitore satellitare
GNSS in modalita RTK:

Il lavoro comprende:

* Studio preliminare, acquisizione monografie
dei punti stabili di riferimento, di
orientamento esterno e di appoggio;

*  Progettazione del rilievo Lidar e
aerofotogrammetrico e pianificazione della
missione;

* Rilievo dei Punti di Controllo a Terra (GCP)
eseguito con ricevitore satellitare G.N.S.S. in
modalita RTK;

* Rilievo Lidar e aerofotogrammetrico
eseguito con S.A.P.R. MulticotteroDJI
MATRICE 300 RTK con Lidar DJI ZENMUSE
L1 e fotocamera DJI ZENMUSE P1 dotata di
un sensore FULL FRAME; Stimati n°2 voli da
30 minuti cad. per il rilievo dell’area avente
una superficie stimata pari a 30 ha;

* Elaborazione della nuvola di punti e delle
prese aeree e generazione del Modello
Tridimensionale e relativa ortofoto in
formato *geotiifad alta risoluzione (circa 2
cm/pixel) georeferenziata su coordinate
geografiche ellisoidiche;

» Elaborazione del Modello Tridimensionale e
generazione della nuvola densa di punti
(Dense Cloud) e relativo Modello Digitale
delTerreno e della Superficie (DTM e DSM)
sia in formato *.geotifche in formato *tiff, e
restituzione in formato DWG di curve di
livello ogni metro e quote altimetriche;

* Consegna su supporto magnetico;

Descrizione strumentazione

DJI MATRICE 300 RTK:

* Trasmissione fino a 15 km.

* 5 minuti di autonomia.

* Rilevamento e posizionamento 6 direzioni.
* Schermo primario di navigazione.

* Protezione IP45.

*  Temperatura operativa. -20 -50 °C.

+ Cambio a caldo della batteria.

* Sistema RTK.

DJI ZENMUSE L1 LIDAR:

*  Modulo LIDAR con IMU alta precisione.

* Precisione XYZ 6cm.

* Raggio di azione 450 m.

+ 3 echidiritorno.

* Fino a 2 km di copertura in un unico volo.

* Visualizzazione nuvola di punti in tempo
reale.

*  Velocita di acquisizione 240.000 punti al
secondo.

DJI ZENMUSE P

* Fotocamera digitale con sensore FULL
FRAME da 45 MP.

* Accuratezza senza utilizzo di GCPs3cm
orizzontale e 5cm verticale.

*  3km2 di copertura in un unico volo.

» Otturatore meccanico con velocita
otturatore fino a 1/2000, intervallo ISO 100 -
25600.
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B. Nuvola di punti e delle prese aeree e generazione del Modello Tridimensionale e relativa
ortofoto in formato *geotiifad alta risoluzione (cica 2cm/pixel) georeferenziata su
coordinate geografiche ellissoidiche;
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C. Restituzione in formato DWG di curve di livello ogni metro e quote altimetriche.
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02. Analisi Urbana

L’ Analisi urbana é stata articolata in tre ambiti
al fine di costituire, quanto piu possibile, una
completa base documentativa sia di supporto
alla proposta di Progetto Urbanistico sia
all’elaborazione degli altri contributi
specialistici che corredano I'intero Studio di
fattibilita.

a) Inquadramento a scala
urbana e di settore

Vengono evidenziate le caratteristiche attuali
del territorio in cui si colloca lo Stadio dal
punto di vista della mobilita, dei caratteri
dominanti, delle componenti funzionali,
ambientali, demografiche e socioeconomiche
sia del Municipio |V sia dei tessuti piu vicini
all'area di possibile localizzazione dello Stadio.

b) Stato della Pianificazione

Vengono analizzate tutte le componenti della
Pianificazione del territorio che definiscono il
contesto normativo e strutturale presente e
futuro nonché il sistema delle opportunita e dei
vincoli con cui lo Stadio deve confrontarsi e
che costituiscono gli elementi di valutazione
per la verifica di fattibilita, per la risoluzione di
eventuali criticita e per I'elaborazione della
proposta progettuale a livello urbanistico,
anche in variante alla strumentazione vigente,
ma possono essere di supporto anche per le
verifiche della sostenibilita trasportistica e
ambientale;

c) Analisi dell’area di
intervento

Lo stesso tipo di analisi, ma a scala di maggior
dettaglio, & stata compiuta all’'interno dell’area
di piu diretto posizionamento dell’edificio-
stadio, dal punto di vista delle preesistenze da
rimuovere, dei vincoli, delle possibili
interferenze nonché delle componenti
morfologiche e fisico-ambientali del sito,
intese anche come elementi di base per gli altri
contributi specialistici in materia ambientale,
acustica e geologica
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A. Inquadramento a scala urbana e di settore - stato di fatto

Indice degli elaborati
grafici

Quadro delle reti della

=g .

mobilita

Al. Collegamenti nazionali ed
internazionali

A2. Rete del trasporto sul ferro a scala
territoriale

A3. Rete trasporto collettivo in sede
propria: area centrale e semi centrale
A4. Rete trasporto su ferro: parcheggi di
scambio urbani

A5, Rete bus Atac

AB. Rete autolinee regionali Cotral:
passeggeri trasportati

A7. Capacita massima del trasporto
collettivo

A8. Domanda di trasporto : densita
residenziale e geografia del tifo

A9. Rete di trasporto su ferro: copertura
della domanda

AT0. Rete viaria a scala urbana: stato
attuale

ATl. Rete viaria del settore urbano

Quadro urbanistico

Al12. Lo stadio nel sistema delle funzioni urbane
e metropolitane

Al13. Municipio IV - dati quantitativi:
urbanizzazione e popolazione

Al4. Attivita produttive

Al5. Sistema del verde: riserva naturale
regionale Valle dell’ Aniene

Al6. Sistema del verde: parchi di quartiere
Al7. Quartieri residenziali

Al18. Sistema dei servizi urbani e locali
A19. Uso attuale del suolo

A20. Proprieta pubbliche

A21. Analisi socio-economica
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Quadro delle reti della mobilita
Lo stadio nel cuore della mobilita urbana, metropolitana e nazionale
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Al Collegamenti nazionali ed internazionali

ROMA CAPITALE
Area: 1.285 km?
Pop: 2,873 milioni

CITTA’ METROPOLITANA
Area: 5.363 km?
Pop: 4,354 milioni

7 - v ’ '.'"
Connessione diretta con : 1 577 ~ N AV [/ 0 }df;"‘
« Autostrade, o TP EY o o A ROt I | ,'. ;9 1/

¢ Ferrovie AV.

¢ Ferrovie a lunga percorrenza,
* Autolinee nazionali

¢ einternazionali (TIBUS)

* Aeroporti

« Porto Civitavecchia
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A2. Trasporto su ferro a scala territoriale

Figura 1-52
Rete del trasporto
Pubblico Urbano

}JOMO
Roma
omentana f
Gernelli I
\ REAMEBIA
\
Roma
7I8uURTING \ Tiburting

AATTISTIN Valle,

Roma
Aurehia

PARCO D1 CENTOCELLE

AMAGNINA

LAURENTINA

LEGENDA

m—— Rete Ferroviaria

O ' Fermate Rete Ferroviaria
—— Rete Metropolitana

O  Fermate Rete Metropolitana
e Rete Tranviaria

Rete Autobus 4 6
| | m | |
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A3. Rete trasporto collettivo in sede propria
AREA CENTRALE E SEMICENTRALE

Piano Urbano della Mobilita Sostenibile
2a
SVILUPPO DELLA MOBILITA' COLLETTIVA - RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO - SCENARIO DI RIFERIMENTO
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' A4. Rete trasporto su ferro
2 PARCHEGGI DI SCAMBIO URBAN!I

Sp \

ROM

1927

LINEA POSTI FL3 viterbo-Tiburtina yoneseto [ o5 |4 ROMA/ FL1 Orte-Tiburtina- Aeroporto Fiumicino
AUTO e
Labaro VT
517
Metro A Anagnina-Battistini 5.552 S b
Metro B- Rebi-Tibu- Laurent 6.317 220
Metro C Pantano-Colosseo 2.036 Nuowo Sslaric F_I'z Ti‘ml' =
MB1 Tiburtina
TOTALE METRO 13-905 HONO 252 Tivoli terme
250 } 312
160 Guidon
Roma Flaminio -Viterbo 1190 Za Conca o Woeorne Seewe >
250 240 469 586
Roma-Ostia Lido 750 MB
REBMBA 135
FL1 Orte - Aero. di Fiumicino 1.381 10 270 Lunghezza
177 284
FL2 Roma Tiburtina-Tivoli 2.883 & 2 Ponte diNona 1000
BAITH I V;. |:\‘/
FL3 Roma Tiburtina-Viterbo 1.410 Aurelial 60
fia :
TOTALE FERROVIE 7.614 /A\ !
S Pietro !
125 T PR h
ivitavecchia o W"Pigneto !
TOTALE PS URBANI N. 41 21.519 Teratird Colosseo 3 ','
’Tuxda} ]
R 1
\/ : T teups 430 120 \0\0\0 o ov cenroceus
TOTALE PS SPETT. Nord/Est N. 13 6.675 120 TR - 231 150 300
Partigiani Arco Travertino : ard ] T = Torre Nowva MC
Posti a meno di 10°/15° dalla ! Nre Sge
stazione Tiburtina ‘f:‘e‘ 986 : Eall fontia Pantano 1e2
i 532 | celoni  Candida
331 482
2, 592 350
ANAGNWNA
LEGENDA FL1 Magkana Maghana 962 MA a5
@ Attestamento linee Regionali . ks FL6 cassino-Ter
i Rete Farrovisrie ROMA MB M 1 1244 FL7 Scauri —Ter FLS Frascati-Velletri— /\/
o Fermate Rete Ferroviaria LIDO / 750 ® FL8 Nettino- Teymini Albano Ciampino-Termini

w— Rete Metropolitana
O  Fermate Rete Metropolitana
w— Rete Tranviaria
Rete Autobus

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



AS5. Rete bus Atac
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AG6. Rete autolinee regionali Cotral

Passeggeri trasportati
Indagine 201
Fonte: Roma Mobilita

Cornelia
e

TOTALE DEI PASSEGGERI Al CAPOLINEA (6:30-9:30)
Hdp 6.45-7,45

4.500

3.500

2300

ANAGNMNA | LAURENTINA | CORNELIA | SAXA RUBRA

PONTE
MaMMOLO

l- 358 1673 263 1438 3.058

TOTALE DEI PASSEGGERI SALITI Al CAPOLINEA (16:30-19:30)
Hdp 17,30-18,30

7500
. -
3500
3000
2500
LEGENDA 2000
1500
w— Rete Ferroviaria g
——— Rete Cotral . -
O  Fermate Rete Ferroviaria ANAGNINA |LAURENTINA| CORNEUA | SAXARUBRA |, "O'%
e Capolinea Cotral CEET 1210 310 1662 3870
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A7. Capacita massima del trasporto collettivo

Trasporti aggiuntivi non considerati:

- Autolinee nazionali ed internazionali (Tibus
Stazione Tiburtina) 23.000 pax/giorno

- Autolinee regionali cotral attestate ai
terminal delle linee metro A e B circa
20.000 pax/giorno

Metro Linea B - Laurentina-Bologna
Metro linea B - Bologna -Tiburtina- Rebibbia
Metro B1 - Bologna- Jonio

FL1 - Ferrovia Regionale Orte -Tiburtina - Aeroporto di
Fiumicino -

Leonardo Express

Stazione Tiburtina

FL2 Ferrovia regionale Tiburtina-Guidonia
Stazione Tiburtina

Tranvia Tiburtina-Piazzale Verano
(in costruzione)

- n. 15 Linee bus Capolinea Stazione Tiburtina
- n. 3 linee passanti (Monti Tiburtini)

Passeggeri
trasportati

(ora di punta)

48.000
24.000
24.000

7.200

3.600

1.700

7.200
2.880

70.580

Passeggeri
trasportati/convoglio

1.200 pax ogni 3’ per senso di marcia
1.200 pax ogni 6’ per senso di marcia
1.200 pax ogni 6’ per senso di marcia

900 pax ogni 15’ per senso di marcia

900 pax ogni 15’

170 pax ogni 10’

80 pax ogni 10’ per linea
160 pax ogni 10’ per linea
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A8. Domanda di trasporto: densita residenziale
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A11l. Rete viaria del settore urbano: stato attuale e interventi in corso

Sistemazione Piazzale Ovest Stazione Tiburtina Realizzazione Viabilita del Nuovo Parcheggio di scambio
Comprensorio di Pietralata Monti Tiburtini per 270 p.a.

YT e =L L G o N T

L s
| "‘/“”"ﬁ

NS
2 ~7 Via FilippolFiorentini
. -

-

-
o3

' —

....(
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L.

o

Allargamento
Via Tiburtina da Ponte
Mammolo al km. 15

SA N o

Parcheggio di scambio Ponte
Mammolo Nuovi 350 p.a.

.
Y
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Quadro Urbanistico
A12. Lo stadio nel sistema delle funzioni urbane metropolitane
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B A13. Municipio 1V: dati quantitativi, urbanizzazione e popolazione

ROMA

1927

Pesi insediativi  N. abitanti Assessorato

Trasformazione urbana

oo vsas CARATTERI ESSENZIALI DEL IV MUNICIPIO

Fonte: Roma Capitale

Area di Studio Mobilita 72185

13.800 ~

Zona Urbanistica Pietralata Gan VANt

SIS f \ Settecamini \__~—

=t L S 0 ) ab_kmq
> O VS o~ [ | Fino a 440 ab.kmq
‘ [ ]| Da44124.469 ab./kmq
I D= 4470 a 14.686 ab/kmq.

Il Otre 14686 ab/kmg.

POPOLAZIONE

Area di Studio Mobilita
Tor Cervara

Zona Urbanistica Pietralata

URBANIZZAZIONE SUPERFICIE
(ha)

TERRITORIO URBANO 3.416 70 Abitanti 176.943
0, 2 H

Sfecilverdepubbiice 383 (6% della popolazione comunale)
AGRO ROMANO 918 18 e di 1.285 ab/kmq
popolazienc (S. Basilio, Casal dei Pazzi 27.000 ab/kmq)

PARCHI E RISERVE 574 11
TOTALE 4908 100 || omislie 60,319
: (38% monopersonali)
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A14. Attivita produttive lungo la direttrice della «Tiburtina Valley»

“’ PWITRAET _3 TN YL
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A14. Attivita produttive lungo la direttrice della «Tiburtina Valley»

3 s ook
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A15. Sistema del verde: Parco dell’Aniene

@Y V.

1927

; ?,‘n' ".' &
8
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A16. Sistema del verde: Riserva naturale regionale della Valle dell’Aniene

o

Legenda

e confine delle Aree Protette Casa del Parco

area pic-nic, area sosta |+
[Beeneeemens sentiero natura

RN Valle del Aniene: area giochi
-"Il fiume porta”
- "Cervelletta” —

PRU Aguzzano:
§ - "Conoscere il Parco™
.

Ll
L]
s DRICOMSO Ciclabile a stazione metro
viabilita di attraversamento E stazione treno
—
]
— parcheggio
) " m punto di ristoro
RN Valle dell'Aniene: ,‘ punto imbarco canoa
~via Vicovara 21 (Viale Kant) -
- via M. Tilli
Z\ia Conca ¢'0ro - via Val dAla (Centro politunzionale) & pesca sportiva
- via Nomentana (altezza via Sannazzaro)
- via Cingolani .
Via di Tor Carvara (strada di accesso) R centrosportivo
- Ponte Salario (pista ciclabile)
- via F. Cicogna @ tore
PRU di Aguzzano:
- p.le Hegel (principale)
T e ponte
- via Schopenhauer
- via Leibniz . sito di interesse
L4 archeologico
uso del suolo
e 0 meo
[ . ree wtane (i) casteto, casale
~ aree cespuglate :':.n'm [ fontanella
2%0E 2ITE
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' A17. Sistema del verde: parchi di quartiere
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A17_1. Quartieri residenziali

L’ambito urbano, individuato anche come
ambito di riferimento per lo studio trasportistico
e quindi di inquadramento dell’area di possibile
localizzazione dello stadio, ha una superficie di
circa 9 kma.

Costituisce una sorta di enclave in quanto &
separata dal resto della citta da linee di barriera
ben poco penetrabili: a ovest e a sud dalle linee
ferroviarie, a nord/nord-est dal fiume Aniene e a
sud-est dall’area militare del forte Tiburtino.
Comunica con il resto della citta attraverso non
piu di una decina di varchi.

Si tratta di un’area prevalentemente residenziale
(circa 70.000 abitanti), raggruppati in quartieri
e tessuti continui separati da ampi vuoti urbani,
in cui & predominante la proprieta pubblica
(vedi tav. per cuila densita oscilla fra 58.000
ab/kmq e 6.000 ab/kmq nell’area prossima al
comprensorio di Pietralata. Le funzioni terziarie
e produttive, contano circa 30.000 addetti
(densita media di circa 3.300 /kmq) concentrati
per lo piu nei servizi locali e urbani (stazioni
ferroviarie, Ospedale Pertini, Ministero dei
Trasporti, Uffici privati) nonché nelle attivita
commerciali e artigianali dislocate per lo piu a
ridosso di via Tiburtina.
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Area di studio 9,36 kmq .
72185 abitanti - 29.300 addetti L4

Area d’ intervento - Centro Direzionale -

Quartieri residenziali e servizi locali

Aree verdi

Fronti e centri commerciali
Studi cinematografici

Stazioni ferroviarie

~
=]
.

Stazioni Metro linea B

[]

[]

Servizi urbani -
[

I

O

@

@

Autostazione Tibus

Ambiti di Riqualificazione urbana in corso ===
(A PRINT - B CVU PIETRALATA) Lo-d
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A17_2. Residenza: quartieri in via di rigenerazione

ROMA

1927

Largo di Pietralata

Stabilimenti Cinematografici De Paolis
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A18. Sistema dei servizi urbani e locali

Legenda Fonte:
Risorse per Roma, Ambito
ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI Tiburtina - Pietralata

Attrezzature per |'istruzione superiore, |' universita e la ricerca SCHEMA QUADRO - 2021
Sedi della Pubblica Amministrazione

Attrezzature culturali, ricettive, sportive e per il tempo libero

Attrezzature socio-sanitarie

Aree militari

Centro Archeologico Monumentale

Parchi istituiti

Parchi urbani

Aree cimiteriali

ARECR AN

ATTIVITA' NON RESIDENZIALI

Uffici privati

Attrezzature per il commercio

77 Insediamenti produttivi e artigianali

77 Attrezzature tecnologiche (AMA, ENEL, etc)

SISTEMA DELLA MOBILITA' (PUMS - Scenario di Piano)
I Attrezzature della mobilita
[ Aree ferroviarie

@ Stazioni ferroviarie

®  Stazioni metropolitane

L Stazioni tranviarie della linea Termini - Giardinetti - Tor Vergata

ALTRO
Aree ed edifici dismessi o sottoutilizzati

{773 Perimetri piani attuativi compresi nell’Anello Verde

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



A19. Uso attuale del suolo

Legenda Fonte:
{77"% Perimetro Piano di Assetto Stazione Tiburtina Risorse per Roma, Ambito
ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI Tiburtina - Pietralata
B Atirezzature per l'istruzione di livello locale

Asilo nido e Scuola dell'infanzia SCHEMA QUADRO - 2021

Scuola primaria e Scuola secondaria di | grado
Istituti comprensivi

Attrezzature per l'istruzione di livello urbano
Istituti per l'istruzione superiore

Universita e ricerca scientifica

A
S
P
N
S
U
I Pubblica amministrazione di livello locale
$§ PS., Carabinieri, Vigili, etc.
C Municipi, Enti e istituti comunali, Uffici postali, etc.
S8 Pubblica amministrazione di livello urbano
M Ministeri
E Enti ed altre istituzioni dello Stato
A Altri
I Attrezzature per Il commercio di livelio locale
M Mercati rionali
S Supermercati
P Pubblici esercizi

Y Attrezzature per il commercio di livello urbano

C Centri commerciali e ipermercati
Attrezzature cuiturali per il tempo libero di livello locale
Biblioteche di quartiere
Attrezzature ludico-ricreative
Centri polifunzionali, centri anziani
Impianti sportivi coperti e scoperti
Attrezzature culturali per il tempo libero di livello urbano
Biblioteche, centri culturali e centri studi
Spettacolo (cinema, teatri, auditorii, ...)
Impianti sportivi coperti e scoperti
Attrezzature ricettive
Attrezzature congressuali, espositive e museali
B Attrezzature socio-sanitarie di livello locale

A Asl, Centri assitenziali, etc.
Attrezzature socio-sanitarie di livello urbano

H Ospedali

C Cliniche, case di riposo, poliambulatori
B Edifici e attrezzature religiose di livello locale

P Parrocchie

NN  Edifici e attrezzature religiose di livello urbano

C Chiese cattoliche

N Edifici di culto non cattolici

V Conventi, collegi, istituti religiosi, etc.
I Giardini pubblici attrezzati e spazi pedonali
NS Parchi urbani e territoriali

I Attrezzature della mobilita
F Edifici di stazione ferroviaria
M Edifici di stazione metropolitana
B Capolinea bus ATAC e COTRAL
D Depositi bus ATAC e COTRAL
T Autostazioni nazionali e internazionall
P Parcheggi

| Aree militari

/7 Attrezzature tecnologiche (AMA. ENEL, etc.)
Aree cimiteriali

¥4 Campo nomadi

ATTIVITA' NON RESIDENZIALI
I uffici privati

7/ Insediamenti produttivi e artigianali
777  Impianti di rottamazione, deposito e stoccaggio
Insediamenti misti (residenziali, terziarie, commerciali e produttive)

AREE LIBERE
III|| Aree boschive e arbustive

[T11] Aveecottivate e ort
| | Aree prative e incolte
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A20. Proprieta pubbliche

ROMA
1927

j=" Assessorato all'Urbanistica e infrastrutture - Dipartimento Programmazione € Attuazione Urbanistica
RO MA Censimento degli immobili pubblici

Foglio 11 Carta della Citta Pubblica di Roma Capitale

Roma Capitale Beni immobili di proprieta dello Stato

1 - Servizi Amministrativi
2 - Attrezzature Ricreativo-Culturali

eni Demaniali

3 - Istruzione M - Demanio Marittimo

4 - Attrezzature Sanitarie D - Demanic Militare

5 - Aftrezzature Commerciali | - Demanio Idrico

6 - Aftrezzature di Senvizio A- Demanio Aeronautico Civile
7 - Attrezzature Ricreativo-Sportive R - Demanio Stradale

8 - Residenze 5 - Demanio Storico Aristico

E Spazi aperti

9 - Verde Attrezzato

10 - Tenute agricole . B -
11 - Aree libere Usi Governativi e Pubblici

= / Beni del Patrimonio Indisponibile

F - Dotazioni Presidenza Repubblica

12 - Aree ed edifici storico archeologiche e monumentali C - Beni in uso agli organi di nlevanza costituzionale

,'-1'1 X ) . I- £
13- Parcheggi A- Beni in uso alle Amministrazioni Statali ! i E”é%;///// %f ;
%% ree oggetio di Cessione Compensativa z zj:uz:::::z: Fi‘ubblica Ll | I ; %/%%//////////f’%% =

Beni confiscati ex D.Lgs. 159/2011 | 4 : 7 % Qf//%?//// /;ﬁ 0
Beni facenti parte del 1 ér J% ! //g,—//%’///// %’ %‘/ /

federalismo demaniale D.Lgs. 85/2010 4’*‘-";}7 b

I Comparti Fondari B éf % /

A-ATER.
R - ERPf Roma Capitale

5 Beni del Patrimonio disponibile

S
s

|| PEEP.L18 aprile 1962 n.167

N

D

I:l Verde pubblico -I / |

I:l Attrezzature e Servizi pubblici

I:l Aree pavimentate e Parcheggi

E Societa Partecipate di Roma Capitale

A-ACEA

T-ATAC.

M-AMA

P - Altre Societd partecipate

Societa ed Enti Pubblici

E - Enti previdenziali

A-AMNAS e altre Societd autostradali
U- EUR Spa

F - Ferrovie dello Stato Italiane

S - Altri Enti e Societa pubbliche

m Enti Locali

R - Regione Lazio
P - Provincia di Roma

LACFP/ATER.
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ROMA

192

A21. Analisi socio-economica

Prendendo in esame il tessuto abitativo
prossimo al Comprensorio Direzionale (zona
Urbanistica 5G Pietralata) e per alcuni indici
lintero  Municipio 1V, emergono condizioni
segnate da alcuni indicatori di disagio socio-
economico (1):

* Reddito individuale medio del Municipio IV
(2019) circa £€.21.000, pari alla meta di
quello del confinante Municipio |l (circa
€.41.000) (2)

e 45% di famiglie monocomponente
(superiore alla media romana e prossima ai
valori piu alti);

*  Pesante calo demografico (Oggi i residenti
sono 13.800 residenti, il 20% in meno
rispetto al 2001);

+  Eta media: 48,5 anni

. Elevato Indice di vecchiaia 2,7 (ovvero 2,7
anziani >65 anni per ogni ragazzo fino a 15
anni), rispetto a 1,91 del Municipio IV e 1,7
della media romana;

*  Ridotto livello di istruzione (Laureati/
residenti = 20% - Licenza elementare e
nessun titolo di studio/residenti = 23,5%;

e Tasso di occupazione: 44,3%, tra i piu bassi
della Capitale (47% media romana;

. Forte presenza di popolazione straniera

* Indice di disagio sociale: 1,15 rispetto a 0,2
della media romana;

* Indice di Sviluppo Umano (ISU), composto
da tre componenti: reddito pro-capite
(accesso alle risorse), aspettativa di vita
(salute) e tasso di istruzione (conoscenza) a
livello del Municipio IV = 0,52, fra i piu bassi
rispetto agli altri Municipi.

* Indice di disagio edilizio >1,25 a livello del
Municipio IV, fra i piu alti rispetto agli altri
Municipi (2)

* Forte presenza di studenti Universitari fuori-
sede alloggiati sia nelle case dello Studente
pubbliche e private (circa 2.500 posti) sia in
camere e appartamenti in affitto.

» Carenza di luoghi d’'incontro (piazze) e di
funzioni culturali, come cinema-teatri,
impianti sportivi e ricreativi.

» Carenza di strutture commerciali

(M. Fonti: Fondazione Charlemagne, Periferia-
capitale, Roma dentro la citta, nove zone
urbanistiche a confronto, Roma 2018;

(2) Ufficio di Statistica di Roma Capitale, |
numeri dei Municipi, Benessere economico 2019;

¥

Edilizia esténsiva

Centro
direzionale

- Stazione
ferroviaria

. Wi Edilizta-intensiva”,

-

ot

Z6ma urbanistica]

5G -Pietralata

’Zona o l-*,

commercidle
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B. Stato della pianificazione

Indice degli elaborati
grafici

Pianificazione generale

B1. PROVINCIA DI ROMA:

Piano Territoriale Provinciale Generale, 2010
TP2: Disegno programmatico di struttura

B2. REGIONE LAZIO:

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, 2021
B3. AUTORITA’ DI BACINO FIUME TEVERE:
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.AL),
2015/2016

B4. AUTORITA’ DI BACINO FIUME TEVERE:
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.AL),
2015/2016

B5. ROMA CAPITALE:

Piano Regolatore Generale: Sistemi e Regole
B6. ROMA CAPITALE:

Piano Regolatore Generale: Rete Ecologica

B7. ROMA CAPITALE:

Piano Regolatore Generale: Carta per la Qualita
e Carta delllAgro

B8 ROMA CAPITALE:

Piano Regolatore Generale: Standard Urbanistici

Pianificazione delle reti
della mobilita

B9. ROMA CAPITALE:

Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Settore
Nord-Est

Trasporto Pubblico e Privato- Scenario di Piano
Definitivo 2019

B10. ROMA CAPITALE:

Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Principali
opere stradali nel settore Nord-Est

B11. ROMA CAPITALE:

Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Mobilita
ciclistica

B12. ROMA CAPITALE;

Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Isole
ambientali

B13. SCHEMA DELLA VIABILITA DI ACCESSO
ALL'AREA DEL CD. PIETRALATA (PGTU 2014)

Pianificazione attuativa
area Pietralata

B14. B15. B16. B17. B18. B19. B20.

ROMA CAPITALE:

Piano Particolareggiato Centralita Pietralata
Variante 2012

Programmi straordinari
area Pietralata

B21. B22. B23.

ROMA CAPITALE:

Contratto di Valorizzazione Urbana 2014

B24.

ROMA CAPITALE:

Programma Integrato Pietralata (PRINT) - 2019

Pianificazione attuativa
area Tiburtina

B25. B26. B27. B28.
ROMA CAPITALE:
Piano di assetto delle aree Stazione Tiburtina

Nuovi indirizzi
programmatici - Ambito di
ripianificazione

Tiburtina - Pietralata

B29. B30. B31.

ROMA CAPITALE:

Anello Verde Masterplan

B32. B33. B34.

ROMA CAPITALE:

Ambito Tiburtina Pietralata: Schema Quadro
B35,

Scenario di attuazione Schema quadro - Carico
insediativo

B36. B37.

SISTEMI URBAN!I:

Variante Urbanistica proposta 2021
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Pianificazione Generale

B1l. PROVINCIA DI ROMA: Piano Territoriale Provinciale Generale, 2010 - TP2: Disegno

programmatico di struttura

La localizzazione dello Stadio a Pietralata
appare compatibile con le previsioni vigenti del
Piano Territoriale Provinciale Generale della
Provincia di Roma (oggi Piano della Citta
Metropolitana) in quanto la “Centralita urbana e
metropolitana a pianificazione definita di
Pietralata” ricade all’interno di una delle «Sedi
delle funzioni strategiche metropolitane da
completare» sulla direttrice Tiburtina, in cui, in
base all'art. 65 comma 5 delle Norme di
attuazione ¢ prevista anche la localizzazione di
“Impianti per lo Sport ” di livello metropolitano.

j PROVINCIA
U DI ROMA

Assessorato alle Politiche del Territorio e Tutela Ambientale
Assessore Michele Civita

Presidente Nicola Zingarctd

Dipartimento VI "Governo del Territorio™
Direttore Luigi Fasolino

PIANO TERRITORIALE
PROVINCIALE GENERALE

Legge Regionale n. 38 del 22/12/1999 e sue modifiche ed integrazioni

TP
2

Scala
1:50.000

Elaborati strutturali del Piano

DISEGNO PROGRAMMATICO DI STRUTTURA:

SISTEMA AMBIENTALE - SISTEMA INSEDIATIVO MORFOLOGICO
SISTEMA INSEDIATIVO FUNZIONALE - SISTEMA DELLA MOBILITA'

@ Approvazione P.T.P.G.: Delibera di C.P. n. 1 del 18/01/2010
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B2. REGIONE LAZIO: Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, 2021

Negli ambiti di «Paesaggio agrario di
continuitas I'art.27 delle NTA del PTPR, previa
procedura di valutazione di compatibilita
ambientale in sede di esame di variante
urbanistica, consente un uso diverso da quello
agricolo e produttivo nel rispetto del principio
del minor consumo di suolo. In particolare al
punto 5.6.2 € consentita anche la realizzazione
di «impianti sportivi coperti» e dei servizi
necessari alla sua fruizione. La relazione
paesaggistica deve fornire elementi sulla
compatibilita dell'intervento e dettagliare le
misure ed opere di miglioramento della gualita
paesagdistica del contesto rurale da prevedere
nel progetto e realizzare contestualmente
all'intervento

Edizione 2021

A PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE B PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE c PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE
Tavola A - Sistemi ed ambitl del paesaggic Tavola B - Beni paesaggistici Tavola C - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale

23 nts arte. 135, 143 e 156 D.Lgs. 42/2004 24-374
art. 134 co. | lett. a), b) e c) D.Lgs. 42/2004 24-374 art. 21, 22,23 della Lr. 24/98

Sistema del Paesaggio Agrario

NeII’larea in questione non & segnalato alcun bene paesaggistico da —) Pascol recce. aree Rude
tutelare
‘ ‘ Paesaggio Agrario di Continuita
Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione,
gestione e valorizzazione del paesaggio regionale
Art. 143 Dlgs. 42/2004
‘ » Punti di vista
Yy ‘7‘ é Artt 3Ibis e 16 LR 24/1958
_b iy Percorsi panoramici
pac_00I « 3 « | Parchi archeologici e culturali Art 31ter LR 24/1998
i} 1
8 Sistema agrario a carattere permanente Artt 31bis e 31bis. | LR 241998
3 Aree con fenomeni di frazionamenti fondiari e
processi insediativi diffusi
= - ——— TArtt3ibis e 16 LR 24/1998
_b g Discariche. depositi, cave
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B3. AUTORITA’ DI BACINO FIUME TEVERE: Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.l.),

2015/2016

Progetto di aggiornamento del Piano di bacino
stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da
Castel Giubileo alla foce - PS5

Norme tecniche di attuazione

Contenenti le modifiche ed integrazioni elaborate nella seduta del
CT del 20 gennaio 2016

Art. 19 Misure per la fascia C
e le zone di rischio R2

1. Nella fascia C e nella zona a rischio R2
individuate sulla base di una portata
simulata avente tempo di ritorno Tr = 500l
Piano stralcio PS5 persegue l'obiettivo di
aumentare il livello di sicurezza delle
popolazioni senza azioni strutturali ma
esclusivamente mediante la
predisposizione, da parte degli Enti
competenti ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e successive modificazioni e/o
integrazioni, di programmi di previsione e
prevenzione, nonché dei piani di
emergenza, tenuto conto delle ipotesi di
rischio derivanti dalle indicazioni del PS5.

2. Nelle condizioni di cui al comma
precedente sono attuabili le previsioni degli
strumenti urbani:

3. | Programmi di previsione e prevenzione ed
i Piani di emergenza di Protezione civile
perla difesa delle popolazioni e dei loro
territori riguardano anche i territori
individuati come fasce A, B e zone a rischio
R4, R3.

4. L'Autorita idraulica competente esprime
parere di cui al R.D. n. 523/1904 nei casi di
nuove realizzazioni di infrastrutture lineari
quali ferrovie, autostrade e strade
extraurbane.

PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
(PA.L)

FASCE FLUVIALI E ZONE A RISCHIO SULL'ELABORATO
PRESCRITTIVO DI PRG VIGENTE SERIE 3*
'SISTEMI E REGOLE, INDIVIDUAZIONE DELLE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, SCALA 1:10.000'

FASCIA AA

ZONE A RISCHIO R4

7 FASCIAA

FASCIAB ZONE A RISCHIO R3

7 easciA ¢ ZONE A RISCHIO R2

..... Aree soggette ad allagabilita del reticolo secondario

N
t\\\\\\ Aree soggette ad allagabilita del reticolo principale (PS 1)

Fonte: Autorita di Bacino del Flume Tevere

Aggiornamento a seguito del Decreto Segretariale n.32 dell's giugno 2015:
Piano di bacino del fiume Tevere - VI Icio funzionale P.S. 6 per I'
idrogeologico P.A.L

Comune di Roma Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio - Roma Capitale
PIANO REGOLATORE GENERALE - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE - peliberazione del Consiglio Co

3 del 19/20 marzo 2003 Direttore arch. Daniel Medigliani

CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE
Sistemi e Regole 1:10.000 - individuazione delle modifiche e integrazioni

Fasce fluviali e zone a rischio dei fiumi Tevere e Aniene (D.S. 32 dell'8.6.2015)

2076

T166)
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B4. AUTORITA’ DI BACINO FIUME TEVERE: Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.l.),

2015/2016

"'i!“l ”” T

121 [ S ":‘

) $~ ==

9

Vi

7

P

TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA SULL'ELABORATO |

PRESCRITTIWO DI PR.G. SISTEMI E REGOLE SCALA
1:10.000 - PLANO DM BACING DEL FIUME TEVERE - V
STRALCIO  FUNZIONALE PER IL  TRATTO
METROPOLITANO DI ROMA DA CASTEL GIUBILEO
ALLA FOCE

Mucwi perimetri  del Comidol fluviall e del Cosridol
Ambientali:

[ coridoio tuiale
] comidoio ambientale

Fonte: AUTORITA' DI BACINDO DISTRETTUALE
DELL'APPENNING CENTRALE

Aggiomamenio del Piano di bacino del fiume Tevere - W
Stralcio funzionale per il tratic metropolifanc & Roma da
Castol Gubileo alla foce - P35 di cui al DPCM. del
18.06.2019 - G.U. n. 184 del 20.08.2019.

=4

,'\\51 Comune di Roma Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio - Roma Capitale Ufficio Pianificazione e Pro
;«j;m“““w PIANO REGOLATORE GENERALE - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE - peliberazione del Consiglio Comunale N. 64 del 21/22 marzo 2006
‘dcttato con Del, C.C.n 33 del 19420 marzo 2003 Direttore arch. Daniel Modigliani

e SR CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

3*.11

Fasce fluviali e zone a rischio del reticolo secondario (D.S. 177 del 25.11.2020 e D.S. 32 dell'8.6.2015)
(* - elaborato sostituito a sequito del recepimento del Decr. Segr. dell’'AdB Tevere n. 50/2016 relativo al reticolo secondario del Rio Galeria);
(**- elaborato sostituito a seguito del recepimento del Decr. Seqr. dell’A.B.D.A.C. n. 177/2020)

~ w
PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO N %I
(PAL) A
FASCE FLUVIALI E ZONE A RISCHIO SULL'ELABORATO
PRESCRITTIVO DI PRG VIGENTE SERIE 3'

'SISTEMI E REGOLE, INDIVIDUAZIONE DELLE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, SCALA 1:10.000".

m FASCIA A [~| ZONE A RISCHIO R4

|| eascus ||| zoNEaRiscHiORs

W FASCIA C ZONE A RISCHIO R2

+ o= o« Aree soggelte ad allagabilita del reticolo principale

: Ol |

N Arce sopgette ad allagabilita del reticolo principale (PS 1) ‘

Fonte: Autortta di Bacino del Fiume Tevere
ool 9r n.32 doli'8 glugno 2015:
L[ PS5 Sperl'a

Agglor aseg
Plano di bacine del fiume Tevere - VI
idrogeciogico P.AL
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B5. ROMA CAPITALE: Piano Regolatore Generale: Sistemi e Regole

La localizzazione dello Stadio a Pietralata, in
variante al Piano particolareggiato della
Centralita urbana e metropolitana di
Pietralata, appare compatibile con le Norme
Tecniche di attuazione del PRG che, all’art.65
comma 1, prevedono la concentrazione di in tale
ambito di funzioni di livello urbano e
metropolitano (fra cui di certo &€ compreso lo
Stadio), nonché una stretta connessione con le
reti di comunicazione e il contesto locale. In
effetti il PRG 2008 ha trasformato in “Centralita
a pianificazione definita” I'originario
“Comprensorio Direzionale di Pietralata” (Zona |
del PRG ante 2008) all'interno del quale I'art 6
delle NTA del vigente Piano Particolareggiato
prevede anche la destinazione ad “Aree per
attrezzature sportive agonistiche”.

Va evidenziato che la localizzazione all'interno
della Centralita urbana e metropolitana di
Pietralata, quindi nell’lambito di un’area urbana
gia edificata, risponde anche al criterio
prioritario di cui all’art. 305 Legge 147/2013, e
non comporta ulteriore consumo di suolo
rispetto a quanto previsto dal PRG e dallo
strumento attuativo vigente, in quanto trattasi
di variante di destinazione d’uso da Direzionale
a Stadio, a parita di SUL.

PROGETTI STRUTTURANTI

Centralita urbane e metropolitane

l] a pianificazione definita
l“_l da pianificare

A. Centralita urbana e metropolitana
Pietralata

B. Centralita urbana metropolitana
Stazione Tiburtina

PRG vigente- Disegno
definitivo 2015

1t Del. C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008 R % 2 g i
Hprelo s Direttore arch. Vittoria Crisostomi

Sistemi e Regole

3.11

Roma Capitale Dipartimento Prog \&
PIANO REGOLATORE GENERALE PIANO REGOLATORE GENERALE ! '

il

fifi

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



B6. ROMA CAPITALE: Piano Regolatore Generale: Rete Ecologica

La localizzazione dello Stadio interessa
parzialmente la «Componente secondaria»
della Rete Ecologica. Sara necessario proporre
una variante consistente nel
ridimensionamento di tale componente con la
procedura di cui all’art.72 delle NTA del PRG.

STRUTTURA DELLA RETE ECOLOGICA
(art. 72, art.10-NTA)

D Componente primaria (A)

Componente primaria (A)- aree da definire
in sede di attuazione degli strumenti esecutivi

mmmp [ | componente secondaria (8)
Componente secondaria (B)- aree da definire
in sede di attuazione degli strumenti esecutivi
D]] Componente di completamento (C)
E 2 § Componente di completamento (C)- aree da

definire in sede di attuazione degli strumenti
esecutivi

DALLA CARTA DELL'USO DEL SUOLO

E DELLE FISIONOMIE VEGETAZIONALI
Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"
Facolta di Biologia - Dipartimento di Biologia vegetale
Prof. Carlo Blasi

TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI

Boschi

Cespuglieti

©00%®  [ijari alberati

PROGETTI STRUTTURANTI

—) Centralita urbane e metropolitane

a pianificazione definita

w Roma Capitale Dipartimento Programmazione e I H l"'
PIANO REGOLATORE GENERALE PIANO REGOLATORE GENERALE f

1 Del. C.C. n. 18 del 12 febb 2008 o o . - 5
T bl Direttore arch. Vittoria Crisostomi

Rete ecologica

4.11

.........
s

‘.'\
%
1t
TR
ixn=mg
: gy

a
oy -

N T P

\
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B7. ROMA CAPITALE: Piano Regolatore Generale: Carta per la Qualita e Carta dell’Agro

ComunediRoma .

- Comune di Roma

PIANO REGOLATORE GENERALE
Carta storica, archeologica, monumentale e PIANG REGOLATE
paesistica del suburbio e dell’lagro romano

) REGOLATORE GENERALE

Direttore arch. Daniel Modigliani
adottato con del. C.C. n.33 del 19/20 marzo 2003 "
(Foglio n15 stralcio i Carta per la qualita

1l 223s

168s - Tracciato probabile di Percorso antico

147 a - Tracciato dell’acquedotto Agua Virgo
200 - Casale moderno

-
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"L B8. ROMA CAPITALE: Piano Regolatore Generale: Standard Urbanistici

RO
%

(R
MA

s A -_, . ) 1
SEMLIPUBBL SOGETT 0 ESROPRO o Comune di Roma Dipartimento : AN
(PdZ - L.167/62, EX COMPRENSORI SDO, PIANO REGOLATORE GENERALE b N
PRU - ART. 11, L. 493/93%) b

Dwrettore arch, Damvel Mo gian

Standard urbanistici

1 Ambiti a pianificazione
particolareggiata definita

:I Centralita urbane e metropolitane
a pianificazione definita

- Servizi di interesse generale
s Sea_’vjzj di interesse locale:
=t aftivita collettive
Servizi di interesse locale:
verde ed impianti sportivi

Parcheqgi
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Pianificazione delle reti delle mobilita
B9. ROMA CAPITALE: Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Settore Nord-Est
Trasporto Pubblico e Privato- Scenario di Piano Definitivo 2019

Legenda

Scenario di Piano

#=—t——+—+— Rete TPL Ferro

Rete TPL Metro
--------- Rete TPL Tram
------ Rete TPL Sistema a Fune
------------ Rete TPL Cormidoio

Rete Viana

@ Node o Parcheggio di Scambio

X

Intervento Puntuale Rete Viaria
Rete Ciclabile
%/////% Isola Ambientale
Area Cargo-Bike
< Punto Cargo-Bike
* Centro di Distribuzione Urbana
Scenario di Riferimento

#=—tpp—t— Rigte TPL Ferro
Rete TPL Metro

= Rete TPL Corridoio

Rete Viaria
@ Modo o Parcheggio di Scambio
o Intervento Puntuale Rete Viaria
Rete Ciclabile
7/ r1solaAmbientaie
L0 zZTLAF1vAMm
Rete Attuale

#=—t—f——p——  Rete TPL Ferro

Rete TPL Metro

—e—memen Rete TPL Tram

*  Rete TPL Corridoio

Rete \iaria

Rete Ciclabile

Piano Urbano
della Mobilita
Sostenibile

PUMS DI ROMA CAPITALE

PIANO URBANO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE

SCENARIO DI PIANO - DEFINITIVO

9

|

_ Cole Sssvo-GRA H
©

Fidens T

Prolungamento metro B
Rebibbia-Casal Monastero

®) Casal Menasiero

canrmant,

T o = 5
orr'\dO\OW\‘ %
C s © oo Tecriogco
~ Linea tranviaria % : =
Ponte Mammolo -
Subaugusta _
‘Orizzonte 2026 L —

b A Smmin Tagie®
e /7 — = k-
.s‘ e - 3 — - — -
. o ".-.-...o¢°“‘..- ~ .'- Vit Pranesfin.
- \ 3 c
’ 4 9!h » q . Qw
: - - ‘ ‘
. - el » . :
Goveeni [ [H 7 ’ . \ Geren
. ' L
1o S 'Tu ~.~ A !
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B9 1. ROMA CAPITALE: Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Settore Nord-Est
Trasporto Pubblico e Privato- Scenario di Piano Definitivo 2019

La Zona 5 &€ compresa tra la Circonvallazione
interna a sud-ovest, il Tevere a nord-ovest, la
direttrice composta dal viadotto dei
Presidenti/via Egidio Galbani/viale Palmiro
Togliatti a nord-est e dall’asse composto
dall’Autostrada A24 e dalla tratta ferroviaria a
sud: 'area comprende buona parte del settore
nord-est della «fascia verde».

Include le zone urbanistiche: Aeroporto
dell’'Urbe (parte), Casal Bertone (parte), Casal
Bruciato, Casal de’ Pazzi, Conca d’Oro, Fidene

(parte), Monte Sacro, Monte Sacro Alto (parte),

Pietralata, Sacco Pastore, Serpentara (parte),
Tiburtino Nord, Tiburtino Sud, Trieste (parte),
Val Melaina.

Nell’'area rientra la Riserva Naturale Regionale
della Valle dell’ Aniene.

Inoltre I'area & confinante con il Parco Naturale
Regionale dellAguzzano

ZONA 5 (FASCIA VERDE 3a-NE)

Nella zona rientrano le seguenti categorie di azioni:

Azioni

SCENARIO DI
RIFERIMENTO

SCENARIO DI PIANO

A—POLITICHE DI
REGOLAMENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI
MOBILITA

B - 1. INTERVENTI
SULLA RETE
INFRASTRUTTURALE

| STRADALE

C-1. AZIONI DI
SVILUPPO SUL NODO
FERROVIARIO

C-2. AZIONI DI
SVILUPPO DELLA
RETE
METROPOLITANA

C-4. AZIONI DI
SVILUPPO DELLA
RETE TRAMVIARIA

C-6. CORRIDOI
DELLA MOBILITA

D - 1. SISTEMI DI
MOBILITA CICLISTICA

D - 2. SISTEMI DI
MOBILITA PEDONALE

G- LOGISTICA
URBANA
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B9 2. ROMA CAPITALE: Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Settore Nord-Est

Trasporto Pubblico e Privato- Scenario di Piano Definitivo 2019

Interventi che potenzialmente
interessano I'area di Pietralata

1.5.2 Riepilogo degli interventi previsti nella zona

¥ AZIONI A - Paolitiche di monitoraggio e di regolazione della domanda di mobilita

@ PQHS

Fk # 1. POUTICHE 0N REGOLAZIONE DELLA DOMAMNDA DI MOBILITA

Muowve regole di utilizzo delle aree centrali da parte dei mezzi pesanti e definizione di 3 macro-aree (Delibera A.C. 55/18) - Fona A - corona coincidente con attuale ZTL 2 Bus Turistici, tra il GRA ed il perimetro della fona B

(previsto I'ingresso attraversa il pagamento di una tariffa

Scenario o1 RIFERIMENTD

—

» AZIOMI B - Viabilita e infrastrutture per Fintermodalita

F ¥ 1. INTERVENTI SULLA RETE INFRASTRUTTURALE STRADALE
SCENMARID DI RIFERIMENTO

V1-12 — Adeguamento dei nodi di scambio Conca d'Oro <>
W1-14 — Realizzazione del parcheggio di scambio Manti Tiburtini D‘u‘{-_"lilo

W2-02 — Collegamento diretto Prati Fiscali - Wia Olimpica
W2-05 - Adeguamenta svincalo A24 - Circonvallaziona Tiburtina
V2-18 = Realizzazione parcheggio di scambio Mercato

ScenARID DI PiaND B (INTEGRATOD)

W2-02 — Collegamento diretto Prati Fiscali - Wia Olimpica

Q W2-05 - Adeguamento svincolo A24 - Circonvallazione Tiburtina O

V2-18 = Realizzazione parcheggio di scambio Mercato

» AZIONI C - Sviluppo della mobilita collettiva

F k1) Azion D1 SVILUPPO SUL MODO FERROVIARID

Scemaro ol RIFERIMENTD
M1-04 = Upgrade del sisterna di distanziamento e tecnologie nal Nodo di

Roma

MM2-32 = Nodo di scambio Libia Metro B1 - Stazione Nomentana FL

Scenario ol Piamo B (InTeGraTD)

O M2-09 — Chiusura della linea ferroviaria di cimtura [(Anello O
metropolitano)

M2-36 — Nodo di scambio Libia Metro B1 - Stazione Momentana FL <>

F ¥ 2. A7IONI DI SVILUPPD DELLA RETE METROPOLITANA

SCENMARID DI RIFERIMENTO

M1-02 — Adeguamento tecnologico delle linee metropolitane A e B <>

Azione integrata di sviluppo della rete metropolitana con sistemi di tipo
intermedio (dove le analisi trasportistiche hanno mostrate una domanda
generata inferiore ai 50.000 passeggeri/giorno ferlale)
M2-10 = lonio (MB1] - Bufalotta
Completamento del piane di manutenzione stracrdinaria  potenziamento
linee esistenti
b. MB, piano di manutenzione stragrdinaria e adeguamento normativo
degli impianti e delle stazioni

ScenARID DI PiaND B (INTEGRATOD)
M2-05 — Prolungamento della linea B1 della metropolitana da lonio a
Colle Salario-GRA
M2-07 — Realizzazione della linea D della metropolitana da Ojetti ad
EUR Agricola

a. Alternativa 1 — passaggio per il Pincio e Piazza Venezia

b. Alternativa 2 — passaggio per il Pincio e I'Ansa Barocca

. Alternativa 3 — passaggio per il quartiere Salario, Castel

Sant’Angelo e il Gianicolo
Azione integrata di sviluppo della rete metropolitana con sistemi di tipo
intermedio (dove le analisi trasportistiche hanno mostrato una domanda
generata inferiore ai 50,000 passeggeri/gioma feriale)

M2-13 — lonio (MB1) - Bufalotta
Completamento del piano di manutenzione straordinaria
potenziamento linee esistenti

b. MB, piano di manutenzione stracrdinaria e adeguamento

mormativie degli impianti e delle stazioni

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



B9_ 3. ROMA CAPITALE: Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Settore Nord-Est
i Trasporto Pubblico e Privato- Scenario di Piano Definitivo 2019

Interventi che potenzialmente ‘ O ' PUMS

interessano I'area di Pietralata

ZONA S
* k4] AZIONI DI SVILUPPO DELLA RETE TRAMVIARIA
SCENARD DI RIFERIMENTD ScEnarIo ol Plano B (INTEGRATO)
MNuowi sedi trarmviarie: MNuovi sedi tramviarie:
M2-14 = Tangenziale tranviaria est Subaugusta - Viale Palmiro Togliatti - M2-27 = Tangenziale tranviaria est Subaugusta - Viale Palmira <>
Ponte Mammaolo Togliatti - Ponte Mammolo
M2-21 = Stazione Tiburtina - Ponte Mammolo (3.711km, 7 fermate) WZ-26 = Stazione Tiburtina - Ponte Mammolo (3.711km, 7 fermate)
Revisione della rete attuale con estensione delle linee esistenti e creazione Revisione della rete attuale con estensione delle linee esistenti e <>
di nuove linee: creazione di nuove linge:
T3 = Cornelia - Ponte Mammaolo (14.023km, 49 fermate) T3 = Cornelia - Ponte Mammolo (14.023km, 49 fermate)
T10 = Ponte Mammaolo - Basilica 5an Faolo (19.628km, 35 fermate) T10 = Ponte Mammaolo - Basilica San Paolo (19.628km, 35 fermate)
Muowi impianti per il deposito e [a manutenzione: Nuovi impianti per il deposito e la manutenzione: :C,)
Togliatti Togliatti
¥ ¥ 6) CORRIDOI DELLA MAOBILITA
SCEMARID D1 RIFERIMENTO ScENARIO D1 Plano B (INTEGRATD)
M2-24 - Tangenziale Mord Ponte Mammaolo = Fidene -Ospedale S, Andrea M2-29 = Tangenziale Nord Ponte Mammolo = Fidene -Ospedale S, <>
M2-25 — Corridoio Ojetti - lonio - Val d'Ala Andrea

» AZIONI D - Sviluppo dei sistemi di mobilita e ciclistica
kb 1, SISTEMI DI MOBILITA CICLISTICA
SCEMARID D1 RIFERIMENTO ScENARIO DI Plano B (INTEGRATD)
Estensione della rete della delabilitd mediante la ricucitura e i i . . . e i ) Realizzazione di direttrici radiali e tangenziali di valenza cittadina
, ) . Realizzazione di direttrici radiali e tangenziali di valenza cittadina ) ) ) )
I'ampliamento della rete esistents €2-02 = Via Tiburtina (dalla Stazione a Santa Maria del Soccorso) C2-02 = Via Tiburtinag [dalla Stazione a Santa Maria del Soccorso) ‘C’
€1-04 - Via Ugo della Seta - Via Monte Cervialto - MB1 Jonio o B ' €3-14 - Salaria - Prati Fiscali - Ojetti

C2-14 — Salaria - Prati Fiscali - Ojetti
C1-05 —Viale Tirreno - Piazza Sempione - Ponte Tazio - Via Valsoda . . C2-19 - collegamento Nord Via Momentana da Val d'Ala a Ponte
) (2-19 = collegamento Nord  Via Nomentana da Val d'Ala a Ponte Tazio X
C1-15 - Via Nomentana Tazio

C2-25 = Viadotto dei Presidenti - Via Fucini
C1-18 = GRAB C2-25=Viadotto dei Presidenti - Via Fucini
£2-33 - Via delle Vigne Nuove - Via G. Conti HIGORLE B FTEs e

Reali ione di i Bike Parki i principali modi di bi ilTP C2-33 —Via delle Vi Nuowe - Via G. Conti
2a |zzazu. i nuovi Bike Parking nei principali . i di scambio con i 2-34 — Via della Bufalotta - Via Adriatico - Via Camaro ia delle Vigne E. a G| onti
ed in particolare presso le fermate della metropolitana €2-35 - Viale Kant - Via Ojett C2-34 = Via della Bufalotta - Via Adriatico - Via Camaro
C1-36 - A5 Conca D'Oro , C2-35 - Viale Kant - Via Ojetti
. C2-36 = Aguzzano - valle Aniene i
C1-38 - AS Jonio £3-37 - Viia di Portonacdio C2-36 - Aguzzano - valle Aniene
€1-39 = Tiburtina C7-69 = parte del Parco lineare dell'Antica Via Collatini da Porta €237 Viadi enaccio
C1-41 - Ponte Mammolo Mag.giorz 2 Gabii C2-68 - parte del Parco lincare dell'Antica Via Collatini da Porta

Maggiore a Gabii

C2-71 - dorsale Tiburtina (MB 5M del Soccorso - confini comunali) £2-71 - dorsale Tiburting (MB SM del Soccorso - confini :munali]ﬁo’
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B9 4. ROMA CAPITALE: Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Settore Nord-Est
Trasporto Pubblico e Privato- Scenario di Piano Definitivo 2019

Interventi che potenzialmente
interessano I'area di Pietralata

> P 2. SISTEMI DI MOBILITA PEDONALE

ZONA 5

ScenARIO DI RIFERIMENTO

Piano delle “isole Ambientali” per lo sviluppo della mobilita pedonale, della
vivibilita del contesto urbano e della sicurezza stradale

a. Aree per le quali si stanno gia progettando interventi per
I'attrezzaggio di una o piu "isole ambientali™:

P2-02 - Casal Bertone

P2.03 - Acqua Sacra
. Interventi ritenuti fattibili agli orizzonti temporanei del Piano e per i
quali & gia stata elaborata una o pil ipotesi di intervento:

P2-31-Val d'Ala
e. Restanti zone (se non gia incluse nei gruppi precedenti) individuate
attraverso le attivita di consultazione e attraverso le proposte dei
Cittadini. Si includono anche delle proposte particolari (es. High Line
Prenestina), ambiti che potranno essere trasformati in zone a prevalenza
pedonale e saranno trattati come vere e proprie "isole ambientali”
anche se la loro conformazione attuale non corrisponde ad un'area
locale

P2-66 — Beltramelli

P2-67 - Casal Bruciato

P2-69 - Bertarelli

P2-70 - Collina Lanciani

@ PUMS

ScenariO D1 Piano B (INTEGRATO)
Piano delle “isole Ambientali” per lo sviluppo della mobilita pedonale,
della vivibilita del contesto urbano e della sicurezza stradale
a. Aree per le quali si stanno gia progettando interventi per
I'attrezzaggio di una o piu "isole ambientali";
P2-02 - Casal Bertone O
P2.03 - Acqua Sacra
C. Interventi ritenuti fattibili agli orizzonti temporanei del Piano e per
i quali e gia stata elaborata una o piu ipotesi di intervento:
P2-31-Val d’Ala
€. Restanti zone (se non gia incluse nei gruppi precedenti)
individuate attraverso le attivita di consultazione e attraverso le
proposte dei Cittadinl. Si indudono anche delle proposte particolari
(es. High Line Prenestina), ambiti che potranno essere trasformati in
zone a prevalenza pedonale e saranno trattati come vere e proprie
“isole ambientali" anche se la loro conformazione attuale non
corrisponde ad un'area locale
P2-66 — Beltramelli
P2-67 - Casal Bruciato Q
P2-69 ~ Bertarelli
P2-70 - Collina Lanciani <>

» AZIONI G - Razionalizzazione della logistica urbana

ScenaRIO DI RIFERIMENTO

Azione normativa:
2. Sistemi di consegna fuori orario:
b. si potrebbe prevedere la consegna delle merci sfruttando anche la
rete ferro-tramviania passeggeri
Azione infrastrutturale:
2. Incremento dell’offerta di stalli
6. Sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio delle merci
a. creazione di centri di distribuzione urbana (CDU)
12-24 - Via Giuseppe Mirri (2 aree)

ARIO DI PlANO B RATO
| Azione normativa:

2. Sistemi di consegna fuori orario:
b. si potrebbe prevedere la consegna delle merd sfruttando
anche la rete ferro-tramwviaria passeggeri

Azione infrastrutturale:

2. Incremento dell'offerta di stalli

6. Sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio delle merci
a. creazione di centri di distribuzione urbana (CDU)
L2-24 - Via Giuseppe Mirri (2 aree)
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B10. ROMA CAPITALE: Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Settore Nord-Est
PUMS Principali Opere Stradali 2019

V3-07  Realizzazione nuova viabili di collegamento viale Palmiro 8] —
Toglati - Buislota (Passante a nord - esf) g E ﬁ
V3-10  Realizzazione controstrade GRA fra gli svincoli via Belmonie in : O
Sabina - via Tiburina b
W3-12  Realizzazione nuova viabilitd via Tiburiina - efieio raddoppio ; \

W3-13  Realizzazione nuova viabilis localid Case Rosse

V3-16  Realizzazione nuova viabilit di collegamento Circonvallazione
Tiburina - via Castrense (passante di 3an Lorenzo),
demolizione soprelevata, riqualiicazione di via dello Scalo San

Lorenzo e relizzazione nuova viabilits di collegamenfo Largo
Passamont - via Tiburfina

Legenda

Scenario Tendenziale

— Rete viaria

O}

E Modi e parcheggi di scambio

Scenario di Riferimento e di Piano

- Rete viaria

E Modi e parcheggi di scambio

Rete attuale

Rete autostradale

Rete viaria

Modi e parcheggi di scambio

Congestion charge

.+ Zona a Traffico Limitato (ZTL)

Eemmm
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B1l. ROMA CAPITALE: Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Mobilita ciclistica
Classificazione secondo il PGTU (2014)

SCHEMA VIABILITA’ DI ACCESSO BRI o AR 5| B ST RSN X[
AREA DEL C.D. PIETRALATA | O fRRETORTERG, T %
L U _ *={ Collina Lanciani | ..~ % G : » A
Classificazione secondo il PGTU (2014) S e i ! Ospedale Via S ( /|
- ‘.
Autostrada A24 o~ : \d
== Tratto urbano Cran Mar : P ‘1
Strade di Scorrimento ‘ P & »
| . | ] "Qv,."_ i
(2 corsie s.m.) B % X
s % = . I
Strade Interguartiere ‘ z Ly Centro : 1
: } PO, : . . A
I (2 corsie s.m.) @ % 3, ,1\.37»‘."-# 3 . Dweno@'e_ - 33 % g
! 'f'@ \ Quintillani ol P Iria ?\ - |
Strade di Quartiere 1 '.g el Soccorso 3|
(2 corsie s.m.) 2 "é -------- = 1 3! i
| S ‘:'% y : 2 "'.
Strade di Quartiere | e, 5 AR
1 corsia s.m.) o 4 i
% v \‘.\“'““"1
Rete locale del .3 -
Centro Direzionale [aate < "‘-',] ):
i R e ) "1.) <4 1%,
(2 corsie s.m.) B P S %‘ 4 TR
O O Modi a livelli sfalsati .4\' _ . Via Tiburtina s % : ; I
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Modo parzialmente | . 2\ 1 =2 > - 9 e |
Via Tib 2 i
semaforizzato [ . ._g Vi) |
= ' |
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L B12. ROMA CAPITALE: Piano Urbano Mobilita Sostenibile: Isole ambientali

@Y V.

1927

Piano Urbano della Mobilita Sostenibile
SVILUPPI DI SISTEMI DI MOBILITA® CICLISTICA - SCENARIO DI RIFERIMENTO
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B13. SCHEMA DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO ALL’AREA DEL C.D. PIETRALATA (PGTU
2014)

ISOLE AMBIENTALI Piano Urbano della Mobilita Sostenibile

SVILUPPO DI SISTEMI DI MOBILITA' PEDONALE - SCENARIO DI PIANO

Le Isole Ambientali (IA) sono previste dal
P.G.T.U. di Roma Capitale che cosi le definisce:

“Le isole ambientali sono definite come zone
urbane racchiuse all'interno di ciascuna maglia
della viabilita principale, e la rete viaria che le
serve € percio costituita da sole strade locali.
Sono dette “isole” in quanto interne alla maglia
della viabilita principale ed “ambientali” in
quanto finalizzate al recupero della vivibilita
degli spazi urbani.

La realizzazione di isole ambientali € finalizzata:

« allo sviluppo e alla promozione della mobilita
“dolce”, per garantire piu alti standard di
vivibilita urbbana e di sicurezza stradale;

e agarantire una maggiore gqualita del
contesto urbano;

e aridurre gli impatti sullambiente;

« aridurre il traffico veicolare privato a seguito
del potenziamento del trasporto pubblico
collettivo;

* ad incentivare gli spostamenti a piedi, anche
sistematici, e incoraggiare la mobilita attiva
anche per la sua valenza sociale e per il
miglioramento della salute del Cittadino.”

LEGENDA

Scenario di Piano

[ Isole Ambientali

to all'Urbanistica

/

Sewario di Riferimento

Isole Ambientali
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Pianificazione attuativa area Pietralata
B14. Piano particolareggiato centralita di Pietralata_Variante 2012

DIREZIONALE E TERZIARIO
(lotti Aa, Ad, Ae, Af, Bi, Bm)
SUL totale mq.196.609
Addetti n. 6.553

UNIVERSITA’
(lotto Ac)

SUL totale mq.71638
Studenti 3.323
Addetti n. 1.030

RICETTIVO-CONGRESSUALE (lotto Ag)
SUL totale mq.18.363

Posti-letto n.480

Addetti n. 250

CENTRO CIVICO
(lotto BI)

SUL totale mq.2.141
Addetti n.35

RESIDENZA

(lotti H.H1)

SUL totale mq. 8.484
Abitanti n. 339

PARCHI PUBBLICI
ha. 22,69

PIAZZA
mg. 29.400

PARCHEGGI PUBBLICI
n.4.280 posti auto

_____ Ambito Progettazione Unitaria
AeB

......... SUPERFICIE TERRITORIALE
ha.34,23

Zonizzazione e plamvolumetnco TAV. 3bV
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Lo\ B14. Piano particolareggiato centralita di Pietralata
e Ambito di progettazione Unitaria A e B_ Variante 2012 - Legenda

1927

Peri del Comp io direzionale Pif

MODALITA' D'USO DELLE AREE

Attrezzature di servizio pubbliche di interesse urbano

Attrezzature di servizio pubbliche di interesse locale

Aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico

Attrezzature di servizio in aree di verde pubblico

Attrezzature sportive in aree di verde pubblico

Aree di concentrazione delle cubature nelle aree destinate
ad attivita direzionali e terziarie e nelle aree di trasformazione
terziaria

Comparti misti di trasformazione urbanistico - edilizia

Aree resi iali di ristrutturazione istico - edilizia

Fabbricati non residenziali di proprieta pubblica
da conservare

Comparti e lotti residenziali di conservazione edilizia

Fabbricati esistenti da conservare

ELEMENTI FUNZIONALI

Anello ferroviario

Stazioni metropolitana

Linea metropolitana

Rete viaria

Parcheggi pubblici

Parcheggi pubblici multipiani interrati

Parcheggi privati di interesse pubblico PUP

Spazi e piazze pedonali

Spazi e piazze pedonali alberati

Percorsi pedonali

Piste ciclabili

PRESCRIZIONI PLANOVOLUMETRICHE

H. max.

=
&

$35,50

Ambiti di progettazione unitaria
Altezza massima dei fabbricati

Elementi porticati

Collegamenti aerei tra gli edifici

Passaggi e spazi pedonali coperti

Corti e spazi pedonali interni alle edificazioni
delle aree direzionali

Basamento Hm. 8 nelle aree fondiarie direzionali dell' Area A
Linea esterna : limite di i del ito degli
edifici (sino ad H +8.00 m dal marciapiede)

Linea interna : limite massimo di attestamento dei fronti degli edifici
ad impronta planimetrica libera sopra il basamento (da H +8.00 m
ad H max +38.00 m dal marciapiede)

Emergenze puntuali

Quote di progetto

ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

3
]

Stazione panoramica

Manufatti storici

Luoghi archeologici

Acquedotto vergine

i verdi di p

Ripristino sistema cave
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B14. Piano particolareggiato centralita di Pietralata
Ambito di progettazione Unitaria A e B_Variante 2012

Estratto dalla Relazione alla Variante non
sostanziale al Piano Particolareggiato di
Pietralata (Del G.C. 208/2012)

Tab. N. VARIANTE N.S. del P.P. Pietralata

: Area A/B Insediamenti massimi realizzabili

Sup fond Residen. SUv
Superf.utile
non resid. Totale virtuale

Sedi P.A. mgq mc mc mc mq
a disposizione P.A. a 21.590 265.600 83.000
a disposizione P.A. b 4.800 48.000 15.000
Universita La Sapienza c 22610 229.240 734.840 71.638
ISTAT d 15.880 192.000 60.000
totale 64.880 734.840 229.638
A e 3.040 26.200 8.118
Terziario f 3.500 30.200 115.160 9438
g 6.810 58.760 18.363
totale 13.350 115.160 35.988
Residenziale nuovo h 2.250 21.250 21.250 6.641
Residenziale esistente h1 600 5.900 5.900 1.844
totale 2.850 27.150 27.150 8.484
TOTALE 81.080 27.150 850.000 877.150 274.109
i 8.560 0 63.150 19.734
Terziario | 960 0 6.850 24.000 2.141
B m 1.780 0 4.000 1.250
totale 11.300 0 74.000 23.125
A/B TOTALE GENERALE 92.380 27.150 924.000 951.150 297.234
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" B14. Piano particolareggiato centralita di Pietralata

i Ambito di progettazione Unitaria A e B_Variante 2012
DATI QUANTITATIVI TOTALS Ma/ab | PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA CENTRALITA DI PIETRALATA
DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI
Superficie | ha | 182
Abitanti | n | 13700 |
Densita territoriale  Abma | 76 | DOTAZIONE DI AREE A VERDE AMBITO PROGETTAZIONE UNITARIO A-B
Dotazione totale di spazi pubblici | hs 143,64
Tab. Q. VARIANTE N.S. del P.P. Pietralata
DOTAZIONE DI AREE pUBBUCHE. ) ) Verifica aree destinate a standard pubblico ed ad uso pubblico interno alle aree A/B
Serﬁzi sco@stid ha . 825 | 6.0 Superficie Sup Aree Verdi Aree A/B
Servizi sociall na 5'59 4.1 Dan;umigfséone Territoriale Fond Verde urbano | Verde urbano Piazze Parcheggi Rete
Pﬁﬂ:hﬂg_gi na 9,57 7.0 pubblico di uso pubblico Viaria
Verde locale ha 27,13 19,8 ha mq ha mq mq mq ma mq
Totale ha 50,54 16.0 Area A | 2850 |285.000 | 775 102.000 29.400 11.865 | 64.055
Direzionale
DOTAZIONE DI AREE PUBBLICHE DI LIVELLO URBANO ° | 572 |57300 | 13 | 46000
P p—— ha 20.73 15.1 Totale AB 34,23 342.300 8.8 177.600 11.865 64.055
Verde Urbano ha 23,77 17.4
Totale ha 44 .50 32,5
DOTAZIONE DI SPAZI PURBLICI DI LIVELLO URBANO DOTAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI AMBITO PROGETTAZIONE UNITARIO A-B
Parcheggi interrati ha ( 2?.30) Interrati mq. Posti auto n. 6.930
DOTAZIONE DI SPAZI DI USO PUBBLICO LIVELLO URBANO Araso mgq. 11.800 Postiauton. 390
Verde Urbano 21,30 \ TOTALE mg. 185:030 Posti aute n. 7.520 Ns.elaborazione
k'Y
Estratto dallz Relaziene alla Variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di N.B. Probabilmente si tratta di un refuso. In realta la superficie dei parcheggi interrati e pari a circa
Pietralata (Del G.C. 208/2012) 17,30 ha in quanto e stata calcolata applicando lo standard di 0,6 mg/10 mqg SUL Non Residenziale

ovvero 0,6mgx mq. 288.750 = mq. 173.250 (17,30 ha circa). Poiché la superficie di un piano di
parcheggi interrati e pari a mq. 45.800 (parcheggi P12+ PI3 + P14 +PI5+PI6, coma da Tah. 4v Elab.4BV
del P.P.) si avra un numero medio di piani pari a 3,78.
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e B15. Carico insediativo a completamento

ROMA

1927

Standard utilizzati

Commercio

<250mq 20 mqg SVE/addetto
250/2.500 mg 40 mqg SVE/addetto
>2.500 mq. 100 mq SVE/addetto

Uffici 30 mg/addetto
Universita 20 mg/studente
Studentato 40 maqg/studente
Hotel 80 mg/addetto
Impianti sportivi 80 mq /addetto
Servizi 60 mg/addetto
Residenza 25 mqg/abitante

Funzione

Universita
La
Sapienza -
Didattica e
ricerca

Universita
La
Sapienza
Studentato

ISTAT

Direzionale
e Terziario
M

Hotel
240 stanze

Centro
congressi
/Cinema
2000 posti

Centro
Civico
Totale
Residenza
Ospedale
Pertini

Posti letto
n.300

Studenti
N.

61.669 3.083

9.969 240

60.000

136.609

16.063

2.300

2141

288.751 3.323
8.484

1.000

30

2.000

4.553

200

50

35

7.868

450

Res

339

identi Spettatori
N. N.

2.000

2.000

Visitatori
N.

600

600

700

500

150

2.550

1.500
)
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B16. Stato di attuazione dell’edificazione

AREE E SUV GIA’ ASSEGNATE E IN ATTUAZIONE TOTALE SUL mq.131.63¢
" Zone O SUPERFCEE

TITOLO DESCRIZIONE pp | VOLUMETRIA | =Z T
Interventi Primari sigla me m

Cessione oneresa area da R.C. allISTAT

Reazlizzazione del complesso edilizio prevista
come nuova sede ISTAT o altro ente da definire
o Cessione onerosa area da R.C. allUnhersita
NIV. SUL 71.638 mq Sadenza
Complesso edilizio per nuova sede dell'Universita A 229.240 71.638

| 1STAT sUL 60.000 mq |
! 192.000,  60.000]

AREE E SUV DISPONIBILI - ASSEGNAZIONI DA DEFINIRE ~ L®VAY RSS9 By oo B o1 SW0A515)

“ Lotto fondiario 1 Aa 265.600 8300(1
| B # Lotto fondiano 2 Ab 43.000 15.00(1
_____ d _ ‘/ Lotto fondiario 3 Af 32.000 10.004
e am e = Edificio Ricettivo 350 stanze 51.400 16.063I
‘‘‘‘‘‘ Sala Congressi @ cinema 2000 posti . 7.360 2.30(‘
Edificio centro civuco per servzi locali Bl 6.850 2141
Parcheggi interrati pubblici :) 33?) 31.000]
Edificio Stazione Metro Quintiliani 8.444
Sistemazioni superficiali Piazza Quintiliani 31 000|
; "k h Ufici - senzi priveti (edificio) 35.758|  11.174]
l. n ln‘ J SUL 19.734 mq ib:ar:fllatfrmunal pietralata-terzian € commerciall Bi 27 392 8.56(1
o . '. I Parcheggio multipano e85  17.1200
= -ﬂ .. n = _. ;..m P ;\’ SUL 8.018 mq Terziario he 25.657|  8.118
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B17. Aree in attuazione
Lotto Ac - Universita La Sapienza

*  Superficie fondiaria mq. 22.610 - SUL Totale
mq. 71.638 - Volume totale mc. 229.240

e Studentato Sul mq. 9.969 x 240 studenti (in
cantiere)

« Lotto 1_ Edificio ricerca tecnologie
avanzate (in progettazione) SUL mq.9.334 [

«  Lotti successivi ( in progettazione) SUL hl,h.: LHE J[TEIERE

area tecnica

=N

icurezza

maq.37.981
*  Parcheggi privati interrati mqg.34.779 =1.391
posti auto. y

sidgtema della

pianta piano secondo

e e e S I e e e p——

—— e e e EERR S e p—
———--IIIIII= .
— —— —— . - E R EEEN

DATI DIMENSIONALI PROGETTO PRELIMINARE UNITARIO Edificio per le Biotecnologie Mediche 1

e Farmaceutiche & Tecnologie Avanzate di Pietralata z

Volumetria lorda fuori terra (al netto di volumi tecnici come da TOTALI i

N.T.A., N.P.R.G. di Roma) me 300.130

LOTTO 1 ELOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO 255.030

me prospetto nord

STUDENTATO mc.45.100

Superficie Utile Lorda {S.U.L.} mq 57.284

LOTTO 1 mqg 9.334

LOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO mq 37.981

STUDENTATO mq 9.969

Cubatura al netto di vani tecnici & antincendio e dei dispositivi mc 238,341

per risparmio energetico

LOTTO 1 mc 41.469

LOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO mc 164.476 mc

STUDENTATO mc 32.396

Altezza max. fabbricato all'estradosso del volume tecnico (m. 35,80 m. 38,80

all'estradosso dell'ulimo piano utile) (riferimento 0,00 = 35,00 s1.m.)

Superficie Parcheggi interrati mq. 34, 779

LOTTO 1 ELOTTI SUCCESSIVI AL PRIMO maq 28.457.14

STUDENTATO mq. 6.322,80

prospetto sud
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B18. Aree in attuazione
Lotto Ad - Nuova sede ISTAT

(in fase di progettazione esecutiva)

Superficie fondiaria mg. 15.880
SUL acquisita mq.60.000

SUL fuori terra mq.48.000
Volume 192.000 mc

Addetti n.2.000

Funzioni Accessorie:

» Centro Congressi con Sala da 600 posti
* Aree per la formazione

* Biblioteca, Archivio e Museo

* Area ristoro e mensa x 1.500 posti

» Palestra - Asilo Nido

*  Verde attrezzato 5.000 mq

Parcheggi privati :
* 400 posti auto
* 200 posti moto
* 100 posti bici

CARTNO PENSAL PENDA WA PaELL CONTE
POTOV YWD BOCLMATCA

CAARDTNO PENSAE

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



B19. Parcheggi

Mg. Posti auto
T~ =77 Parcheggi pubblici

l_____! interrati 273.000 10.900
|:| Parcheggi pubblici
Araso 11.800 590
ANhh 1 Parcheggi uso pubbl.
G ___i interrati (PUP) 35.800 1.432
Parcheggi privati
Interrati (*) 123.200 4928
TOTALE 443.800 17.850

(*) Calcolati secondo 1 mg/7,5 mc (NTA P.P)
III Parcheggi a raso .
Ospedale Pertini 23.000 1.150

Stato di attuazione

Parcheggi realizzati

+ PI2 (stazione Tiburtina) mq. 6.000 (240 posti auto)

+ H-—0Ospedale Pertini mq. 23.000 (1.150 posti auto)
+ P7-P8 Via Monti Tiburtini mq.6.100 ( 244 posti auto)
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B20. Stato di attuazione della rete viaria prevista dagli strumenti attuativi

Legenda

I~} Perimetro Piano di Assetto Stazione Tiburtina

\___ Perimetro SDA "Delle Provincie-Lega Lombarda"

\__"! Perimetro Piano Particolareggiato Comprensorio Pietralata

. Perimetro PRINT prevalentemente residenziale \'6 Pietralata

STATO DI AVANZAMENTO

: Programmazione

[:] Progettazione preliminare / fattibilita’

| Progettazione preliminare in Conferenza di Servizi
Progettazione definitiva
Progettazione in fase di rielaborazione
Progettazione esecutiva/di prossima realizzazione

[] Opere in fase di realizzazione

[ Opere realizzate

*D Opere realizzate in difformita’ dal Piano di Assetto

Fonte:

Risorse per Roma Spa -
Ambito Stazione Tiburtina-
Pietralata - Schema Quadro,
2021

L

s |
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et e
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ve
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B22. ROMA CAPITALE: Contratto di Valorizzazione Urbana 2014
Stato di attuazione degli interventi

SUPERFICIE

VALORE

Priorta TiroLo DESCRIZIONE Zone PP, | VOLUMETRIA SUV UNITARID RISORSE ECONOMICHE
N Interventi Primari sgls me ma :,':z euo
1.1* :bel:uo Eccellenza Serizi per Diversamente Area 11 5 600 1750 450 2.520.000,00
CENTRO ECCELLENZA ,
4.2*|SERVIZI PER DIBERSAMENTE ABILI | Piazza Rambla VL 11 6.500 5.000 000,00
| |E PIAZZA RAMBLA
1.3* Giardino Rambla VL9 10.000 80 800.000,001
2* |SCUOLA ELEMENTARE G. CURIONI  |Area a destinazione pubblica di 5000 mq SL13 3.840|  1.200 450 1.728.000,00
RIUSO DI UN PADIGLIONE DELLA.  [rior7 P ASIONE PADIGLIONE A 51200 1600| 300 153600000
3* [SCUOLA G.DE RUGGERO - : » : i
|PER SEDE COMMISSARIATO |RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE B (scuola) 5120 1600 300| 1.536.000,00/
PISTE CICLABILI
Piste ciclabili nel Parco Monti Tiburtini e Parco
9. 1*|DEL PARCO MONTI TIBURTINI 4500 500 2.250.000,00
E PARCO STAZIONE TIBURTINA R [Sazione Tiburina RF |
....... *PARCO|NSERITONELPIANODI o R S s e sz s e s R N
9.2*| assETTO Attrez zature nel Parco Monti Tiburtini 135.000 80 10.800.000,00
.......... DELLA STAZIONE TIBURTINA
9.3* :";iiioo et ey Atrezzature nel Parco Stazione Tiburtina RFI 80.200 80 6.416.000,00
Applicazione di modeme tecnologie di
DISTRETTO TECNOLOGICO poduzione e contenimento nonché produzione Area
410 |ENERGETICO DEL CENTRO di calore (teleriscaldamento) e A-B 16.000.000,00
DIREZIONALE condizionamento (telerrafireddamento) con rete B
di
distobuzione e
PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI P6
11 CONTIGUI ALLAREA DIREZIONALE Parcheggi interrati P3 P4 P6 - 1744 posti auto o 1.744] 43600( 20.000 34 880 000,00
auto

Interventi finanziati
e attuati

Interventi non finanziati
e non attuati
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B23. ROMA CAPITALE: Contratto di Valorizzazione Urbana 2014
Stato di attuazione

Opere finanziate e in
attuazione
all’interno del P.P.

a) Centro di eccellenza per diversamente abili
b) Parco della Rambla
c) Recupero edilizia pubblica non residenziale

d) Recupero scuola De Ruggero e
Commissariato di PS

e) Bonifica ambientale e riqualificazione della
scarpata di fronte alla stazione Tiburtina

f) Percorso ciclabile di collegamento fra il
quartiere Pietralata, il Centro Direzionale e
I’'Ospedale Pertini
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- EDLFER 5.1 996,00 mg
23- weuL & DeRBY 7.154,00ma
24 - ELISABETTA FRUCH 647800 ma
26/1-4 - ROMAGECD 5.7 3.307,00 ma

26/6 - DE CARIA BRUNO MARZA 4.13800mg

26/7 - RUGGERI ELENA 1.700,00 mq
26/8 - DARIO BERARDINELLI ropp. delegato  2.493,00 mg
27 - fratel DEGLI ANGIOUI 2051,00mq
280 - IMPROGEST 5.1 F3 2195,00mq
280 - IMPROGEST 5.1, F1+F2 241500 mq
28c - IMPROGEST 5.1, 76 5.084,00 mg
260 - INPROGEST s.r.L. F4 890,00 mg
29 - BERNARDING 1.030,00mg
304/b - ROMAGECO 5.1 8321,00mq
30c - ROMAGECO 5.7 7.137.00 mq

300 - ROMAGECO .1 (**)4.264,00 ma

310 - SVEFIN 5.0 85 5.084,00 mg
31b - SVEFIN .01 85 427700 ma
32 - FABIO DELLA LONGA ragp. delegato 11.444,00 mg
33+ M. Cetlets CE. BA. 51, 5111,10mq
TOTALE 251.173,35 mq

) Gueto o D o 1 132,40 48 st 8 i utticn

ELENCO DEGLI INTERVENTI PUBBLIC!
Opers pubbiiche del programma definho.
SIGLA INTERVENTO

INFRASTRUTTURE A RETE (et virie. kiche, fogearis)

ARETE (rt e, kche, ogearie)

7 8" i e gt e P o o e
ShE MmN SN TR e

EDILIZIA PUBBLICA

VERDE PUBBLICO E SISTEMAZION| AMBENTALI
05 300 v et e 1 8 Conn S s v s
A e e T A

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



B24. Programma integrato Pietralata

Tra gli obiettivi del programma c'é la
valorizzazione degli spazi urbani attraverso la
creazione di nuove micro-centralita di livello
locale anche grazie alla demolizione e
rilocalizzazioni delle strutture per attivita non
compatibili con la vita di quartiere.

Altro obiettivo prioritario € la riqualificazione e
valorizzazione delle emergenze storiche.

Piu in generale si punta alla realizzazione di un
sistema che metta in coerenza le aree verdi gia
pianificate e quelle ancora libere, con la
realizzazione di un circuito ciclo-pedonale che
unisca le aree verdi sul versante sud del
programma a quelle del versante nord, con la
realizzazione di una centralita sul Belvedere di
Casale Rocchi, di corridoi ambientali -collegati
fra loro e con le aree verdi attrezzate- che
garantiranno I'accessibilita diretta al Parco
dell’Aniene.

Nel 2020 al via i cantieri delle prime 9 opere
pubbliche previste nel programma di
riqualificazione Print di Pietralata, un progetto di
recupero e rigenerazione che riguarda una
superficie complessiva di 632mila metri quadrati
(63 ettari) di cui oltre 200mila metri quadrati di
verde pubblico e aree per servizi locali, 76mila
metri quadrati di residenziale e quasi 36mila
metri quadrati tra viabilita e parcheggi per un
totale di 29 interventi privati che finanziano 31
opere pubbliche per circa 53,3 milioni di euro di
investimenti a carico dei privati. Partiranno nella
prima fase 14 interventi che finanzieranno 9
opere pubbliche (con un costo a carico dei
privati di circa 15 milioni di euro):

- 3 opere di difesa idraulica;

- 3 opere di mobilita (lungo via di Pietralata)
- 3 opere del “polo servizi” (oggetto di
concorso pubblico)

Tra le principali opere pubbliche previste
dallintervento complessivo:

- Un teatro;

- Un edificio polifunzionale;

- Un centro anziani;

- Un asilo nido;

- Ristrutturazione di via di Pietralata;

- Adeguamento di via Mesulg;

- Percorso pedonale tra il parco del’Aqua Virgo
e vicolo Casale Rocchi;

- Ristrutturazione di via Casale Rocchi con
parcheggio pubblico e area verde attrezzata;

- Nuovo sistema di spazi pubblici a Villa
Mangani;

- Parco dell’Acqua vergine;

- Area verde tra via di Forte di Pietralata e il
mercato comunale;

- Collegamento pedonale e ciclabile tra
Pietralata e Monte Sacro - ponte fiume Aniene;
- Ristrutturazione della viabilita tra via delle
Messi d’oro e via Fabiani e nuova viabilita tra via
di Pietralata e via Mesula.
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Panificazione attuativa area Tiburtina
B25. Zonizzazione

Carico insediativo a piano

Addetti Visitatori attuato

N. N.
Commercio 15.000 150 ?
Direzionale 118.000 3.933 800
Universita 4.200 500 200 ?
La Sapienza
Lotto C10
Hotel 12.000 150 400
200 stanze LEGENDA @ PARCHI E VERDE ATTREZZATO

AREE PUBBLICHE @ SRS
Attivita 7.700 128 500 feeesas] - PERNETRO DEL PIANO 01 ASSETTO (F) VERDEATTREZZATO PSRN
Culturali/ ricreative/ m VINCOLO CIMTERIALE SERVIZ DI STAZIONE PIAZZA AREE PERATTIVITA' DIREZIONALI € TERZARE
sportive [:] IMPIANTI E INFRASTRUTTURE FERROVIARE @ ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO E R RS
VIABLITA' @ ISTITUTO ITTIOGENESI §7] SERVIZI CWLTURALI, RGREATIVI,
Servizi di Stazione 26.218 T — () MUSEALE ESPOSITNO oo
FS 7700 436 ? smemnReOSRVZO LT - AVBITO DX POSSBILE LOCALZZAZONE D SPAZ MUSEALI PR SESn
Stazionelnibus : 70 L) :x}z"m’:ﬁom’ [ ] verocoiamsepo varo € FreRrovaRo EDIFICI DA GONSERVARE
DEPOSITO ATAC PORTONACGIO PARCHEGGIO A RASO "} EDFICI D POSSIBILE DEMOLZONE
Servizi urbani 13.297 221 ? FARGHEOCIO MNTERRATO: EDIFIC DA DEMOLIRE
PARCHEGGIO ELEVAZIONE INTERRATO
TOTALE 500 5.188 1.700 (?
VIA DELUA LEGA LOVBARDA
VIALE DELLA CIRCON/ALLAZIONE NOVENTANA
CIRCOMVALLAZIONE TIEURTIN VATIURTIA

CIMITERO COMUNALE AL CAMPO VERAMO

SCALA 12000

VIA DEIMONT Df PIETRALATA
PP.DEL COMPRENSORIO DIREZIONALE DI PIETRALATA

VIA DEIMONT Of PIETRALATA
VIA DEIMONT £ PIETRALATA VIA DEI MOMT TIEURTI
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B26. ROMA CAPITALE: Piano di assetto delle aree Stazione Tiburtina
Stato di attuazione

Lotto C1: nuova struttura alberghiera
In corso di realizzazione.

H:25 m

SUL : 12.000 mq

SUL: 4.200 mq
Laboratori di Ricerca della Facolta di
Ingegneria. In corso di progettazione

SUL attuata 40.500 mq
Aperta a Luglio 2017

Y & i
VF sisremy urBany
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B27. ROMA CAPITALE: Piano di assetto delle aree Stazione Tiburtina
Stato di attuazione

Opere pubbliche non
attuate
PONTE CICLO PEDONALE -

+ |l Ponte Pedonale attraversa il fascio di binari su tre campate congiungendo la
Circonvallazione Nomentana, all'altezza di Via Livorno, ed il quartiere di Piazza Bologna
con il Parco Urbano V4.

+ Linfrastruttura si configura, quindi, come un efficace mezzo di accesso ciclo-pedonale, per i
residenti del Quartiere Italia, al Lato Est della Stazione Tiburtina ed al nuovo Parco Urbano.

+ |l sistema di collegamento con la quota di Via Livorno e della Circonvallazione Nomentana,
ristrutturata in viale urbano, & costituito da un semplice sistema di rampe che permette di I /1) S—
salire dalla quota di m. 25,50 della viabilita alla quota di m. 28,00 del ponte di progetto. Gnannnann

PARCO URBANO V4

+ |l Parco V4 di circa 8 ettari, previsto dal Piano d’Assetto, conclude il Lato Est della Stazione Tiburtina in corrispondenza
dello Svincolo di Via dei Monti Tiburtini. L'area é collegata al Quartiere Italia ed al Lato Ovest della Stazione attraverso
il nuovo Ponte Pedonale di Via Livorno di attraversamento dei binari.

+ |l progetto si basa su una serie di linee che diventano base per le diverse viabilita (pedonali, ciclistiche) e su un’ellisse che
raccoglie la parte a livello costante del parco, circoscrivendo uno spazio adatto ad attivita libere.

+ La modellazione prevede la realizzazione di un terrapieno in corrispondenza dello Svincolo di Via Lanciani e, sul Lato
Ovest dell’ellisse, di una molle collina che conforma una sorta di cavea, il cui livello superiore viene utilizzato per
riconquistare la quota che connette sia i diversi tracciati delle viabilita disegnati all'interno del Parco, sia I'innesto del Ponte
Pedonale di Via Livorno.

» E’inoltre previsto nel progetto un manufatto (serra) esemplificativo per altre attivita compatibili.

1/

/ /
/
/‘" VO SVINCOL
/ MONTI TIBURTINI
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B28. Opere pubbliche non attuate

Piazza Sp3 - mq. 5.917

Servizio S8 - mq.1.912
Servizio S7 - mq. 1.968

Parcheggi pluripiano P8 - mq. 5.780
P9 - mq. 15155
P10 - mg. 3.090

o '~ e | L
7 S I = L = 'L g =
7 —~ 1 = 1 - e = - - ! 1 ] -
i M - plin- S s B =3 g ] =
EST RPN - R et e oL " s W
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Nuovi indirizzi programmatici
“ambito di pianificazione attuativa Stazione Tiburtina-Pietralata”
B29. ROMA CAPITALE: Anello verde - Master pla

~ L
) - e o
"-’.A”R ‘f!-.:!wi!'

Fonte: Risorse per

D Ambito di ripianificazione attuativa
Roma

Tiburtina-Pietralata

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



B30. ROMA CAPITALE: Anello verde - Master plan
R(])V/Y\ \ Le gen da

RI-CICLARE LA CITTA' SOSPESA

EE;;E Tessuti ed ambiti urbani in relazione diretta (locale) morfologica e funzionale
E Piani attuativi oggetto di riorganizzazione

' 1+ Piani e programmi di riferimento nel processo di riorganizzazione

' +  PU. Ostiense - Marconi

Emergenze funzionali

Attivita non residenziali
D Ambiti di conferma, nuova pianificazione o ripianificazione attuativa
HHH- Ambiti di densificazione
. 1 Ambiti di igenerazione urbana

:] Aree interessate da progetti in corso di definizione o da interventi in stato avanzato
di attuazione

Aree in trasformazione

LA CONTINUITA' DELLA RETE DELLA MOBILITA' DOLCE

GRAB

omooe  Assi principali di relazione teritoriale

=@==e Assi secondari di relazione locale

Principali connessioni con il contesto locale da attrezzare con infopoint, rastrelliere,
b bike sharing, ciclofficine e punti ristoro

ti - Criticita da risolvere per la continuita della rete
Nodi di rete
Direttrici di fruizione del territorio da sviluppare

tew._J4 Ambiti di concentrazione degli interventi per la continuita della fruizione

LA CONTINUITA' DELLA RETE AMBIENTALE

[7 7] Parchiistituiti, urbani e territoriali
@ Accessi ai parchi esistenti e da attrezzare

- Giardini attrezzati

I Emergenze ambientali e paesaggistiche da tutelare e sviluppare

Aree libere da salvaguardare ai fini della continuita della rete ambientale
mediante funzionalizzazione ambientalmente compatibile

‘- . } Direttrici preferenziali per lo sviluppo della continuita ambientale

...... Detrattori ambientali e del paesaggio da ri/delocalizzare ai fini del

......

------ recupero ambientale, della continuita ecologica e di fruizione
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B31. ROMA CAPITALE: Anello verde - Master plan
Linee guida

Stazione Tiburtina — SDO Pietralata

L'approccio strategico dell’Anello verde si basa principalmente sulla rilocalizzazione dei diritti edificatori
non attuati ed esigibili nei piani urbanistici esecutivi (“residui di piano”). Il principale ambito di

trasferimento di tali diritti edificatori @ localizzato a cavallo del Piano di Assetto della Stazione Tiburtina ed
il Piano Particolareggiato del Comprensorio SDO di Pietralata.

Affinché sia possibile procedere al trasferimento dei diritti edificatori sara necessario procedere alla
revisione degli strumenti urbanistici esecutivi eventualmente prevedendo la loro riadozione in un unico
nuovo piano attuativo. Nel caso in cui il lato ovest della stazione Tiburtina risultasse privato da qualunque
previsione edificatoria & possibile ipotizzare un suo stralcio dal nuovo piano attuativo ed una sua
attuazione come opera pubblica.

PR2 - Schema di Assetto Generale dell'Anello Verde - Linee guida

giugno 2020

(es. Ambiti di valorizzazione, Centraita locall, 00.PR)

i
i
Piani attuativi da ripianificare in riduzione - Aree da ripianificare in componenti del f f
del perimetro sistema insediativo N
Aree da ripianificare in Ambiti di Aree da ripianificare in componenti del g il -
figenerazione sistema ambientale dei servizi e delle 1 i
Aree da ripianificare in Ambiti di infrastrutture 1]
riqualificazione degli Spazi aperti ol

&
H

"...,,.nn"‘
_—

Naawvassonses

AMBITO STAZIONE TIBURTINA
MANOVRA DI RIPIANIFICAZIONE LATO E5% /SH0 FETRALATA
SUL
SuULin nuova
confermata SULin fattore di suL
3 B / equivak partenza SUL in arrivo complessiva
""'l': :iwm P maz equivalente fcordermas + n amive)
ma mg mq___ mq ma
28.554
Stazione Tiburtina®** 0 29.011 29.011]
98.339 21.195 119.534)
e, _ 47.891 47.891/
302.500| 302.500
TOTALE 729.629 99.237 50.206 498.936
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B32. ROMA CAPITALE: Ambito Tiburtina Pietralata: Schema Quadro

Fonte:
Risorse per Roma
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B33. ROMA CAPITALE: Ambito Tiburtina Pietralata: Schema Quadro

Legenda

SPAZIO URBANO EDIFICABILE

O13D

i

Integrazione degli interventi terminati o in corso di attuazione per aree di attrezzature pubbliche

1. Polo Biotecnologico e Studentato Universita di Roma Sapienza
2. Nuova Sede Istat

3. Laboratori di Ingegneria Universita di Roma Sapienza

4. Direzione Generale BNL

Aree con diritti edificatori

A. Variante urbanistica Tiburtina “Polo Est”
B. Ex SDO Pietralata
C. Centralita metropolitana e urbana Ponte Mammolo

Realizzazione di soluzioni di testata

Definizione di margini funzionali e architettonici del fronti edificati per la caratterizzazione
dollo opozio urbano

Definizione di fronti edificati
Realizzazione di soluzioni di caratterizzazione dello spazio pubblico
Creazione di basamenti funzionali per lntegrazione di servizi urbani e locali

Progettazione di servizi urbani di carattere locale

Realizzazione e completamento di Programmi urbani in corso
i. Social Housing F555

Completamento ed integrazione del Programma integrato Print Pietralata

Integrazione del perimetro della Centralita metropolitana e urbana Ponte Mammolo

Riqualificazione e rigenerazione di aree di edilizia urbana con valenza ambientale-
paesaggistica

Integrazione dei servizi di carattere locale e di carattere urbano

Identificazione ed integrazione di elementi di interesse storico-monumentale
all'interno del progetto

Aree disponibili per usi temporanei

EERER
@900

7:.\,./{«..-7 =Y *?2‘7;

y ".- = -n-pé%_f’i ) -

Valorizzazione paesaggistico-ambientale della Riserva Naturale Valle dell’Aniene e
delle emergenze archeologiche presenti da integrare nella rete delle connessioni

Identificazione dell'area militare interno alla Riserva Naturale Valle dell'Aniene

Realizzazione di spazi verdi nelle aree libere da integrare nella progettazione dei
nuovi insediamenti e nella rete

Mantenimento e riqualificazione dei giardini e parchi istituiti

Integrazione di interventi di riforestazione urbana nella progettazione deali spazi aperti
e dei percorsi di fruizione

Realizzazione di parcheggi con soluzioni ambientali integrate

Realizzazione di interventi di mitigazione ambientale e inserimento paesaggistico di
assi infrastrutturali

Integrazione e salvaguardia di corridoi paesaggistico-ambientali

Filari arborei storici da preservare

Inserimento di nuovi filari arborel
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B34. ROMA CAPITALE: Ambito Tiburtina Pietralata: Schema Quadro

Legenda

MOBILITA -

ACCESSIBILITA - FRUIZIONE

Identificazione delle arterie principali

Identificazione rete viaria di riferimento
Adeguamento rete viaria e ciclopedonale a carattere ambientale
Adeguamento e miglioramento della rete viaria

Interventi di completamento della rete viaria

Integrazione delle Stazioni Metro B all'interno dei nuovi percorsi padonall
@ di mobiiita dolce

Realizzazione del nuovo terminal bus extraurbani (armw)
Realizzazione del nuovo terminal bus extraurbani (partenze)

Realizzazione del nuovo terminal bus urbani (amvi/partenze)

Realzzazione del nuovo attestamento tram

Realizzazione della linea Tram

Realzzazione sistema ciclopedonale principale PUMS

Progettazione di aree di concentrazione e implementazione di servizi connessi alla mobilita:

S$@/viZi 0i accoglienza, informazione, ece.

Integrazione deil’'area di intervento di demolizione del tratto delia sopraelevata e
norganzzazione padonale e carrabile dell'area "Piazzale Ovest” quale nede di scambio
strategico di livello urbano

Riqualificazione e/o realizzazione di spazi pubblici strategici

Realizzazione di piazze / boulevard pedonali di forte identita urbana

Percorsi pedonali all'interno dei nuovi spazi aperti di connessione pedonale e di
mobilita doice

Progettazione di punti ed assi di relazione morfologica e funzionale del sistema
insediativo per la creazione di nuovi spazi aperti di connessione pedonale & di mobilita
dolce

Adeguamento e/o realizzazione di percorsi pedonali di connessione strategici

Realizzazione di itinerari di attraversamento dei recinti monofunzionali da integrare
nella rete dei percorsi pubblici
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B35. FS - Sistemi urbani
Piano di assetto stazione Tiburtina
Proposta di variante (2021)

Fonte:
Sistemi Urbani Spa

Roma Tiburtina
Scenario di attuazione post approvazione di variante urbanistica al PdA vigente

Principali obiettivi:

* Insediamento nuove funzioni (direzionale,
residenziale, servizi ecc.) da concentrare
lungo la direttrice nord-sud parallela ai
binari sul fronte est. Previsto un mix
funzionale _ flessibile, in__ funzione _dei

riscontri da parte del mercato.

* Destinazioni d’uso: tutte le destinazioni
d’'uso previste dal Piano Regolatore
Generale vigente ad esclusione delle
destinazioni con carico urbanistico alto

= Nuovo schema di assetto per il
potenziamento  dell’accessibilita alla
stazione ed ai comparti lato Est, anche
attraverso una nuova distribuzione del
sistema di parcheggi, spazi e verde pubblico

=  Armonizzazione del disegno con interventi
in corso per la realizzazione del nuovo
Piazzale ovest

= Densificazione delle volumetrie, anche
attingendo da altri piani di assetto approvati
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B36. Piano di assetto stazione Tiburtina
Proposta di variante (2021)
Ambiti di concentrazione edilizia

| Riarticolazione SUL PDA TIBURTINA 98.300 mq SUL HUB TIBURTINO 70.000 mq
ACE 1.1 ALE 1.3 ACE 14 \ ACEZ] ACE 14
sl max 33300 mg sul max 35000 M9 | quima: 30000 my | sulmax 35000mp | sulmax 35000 mg
ﬂhﬂ&!ﬁ E23m :nmn.m B3im E.i‘nn' 2 ; ﬂininﬂ add S::‘itwl\an“ 44 m
Hmae f2m Hmax 90m R W | e om | Mo B2
Parcheggio P11
n. posti: 400 e G e
Albergo . e e .
H:25 m “:A -~ = . -‘- — = ‘_ ‘;.. .
SUL:12.000 mq B e T =N . O
oty s : L - - ) !
ol e - —y, ¥ e AN
- '-n-f;;’-’)m = Ty - 4 > ;
- ‘f’v"' “‘: il hﬁ-“_.' -~ — ’ Ih 5 : _-“f i P
= 3 ’5 = —— i ‘.]
-
== "f;j%:;-’ o= - =
a ' z =
il
ll |
< — : s o | 7 ACE12 |ACE 21 ACE22
) Parcheggio interrato P6 kot f&’ﬁ'ﬁ?-ﬁ’m‘:? .
Sede BNL n. posti: 416 i Hmex2m | fmagm
H: 50 m SUL derivanti da PDA TRASTEVERE 24550 mq SUL da altri piani di Iniziativa Pubblica 42.571 mq
SUL attuata 40.500 mq
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C. Analisi area d’intervento - Stato di fatto

Indice degli elaborati
grafici

Cl. Area d'intervento stato di fatto
C2. Area di intervento nel P.P. di
Pietralata

C3. Documentazione fotografica

Aspetti paesaggistici e

ambientali

C4. Mappe storiche

C5. Beni paesaggistici

C6. Beni paesaggistici - NORMATIVA
C7. Rete ecologica

C8. Rete ecologica - NORMATIVA
C9. Rete ecologica e impronta
orientativa dello stadio

C10. Vegetazione reale

CM1. C12. Elementi di valutazione per la
revisione della rete ecologica

Cl13. Zonizzazione acustica

Proprieta preesistenze
ed interferenze

Cl4. Assetto proprietario catastale
C15. C16. Interferenze con edifici,
manufatti e depositi

C17. Interferenze con la rete viaria in
corso di costruzione

C18. Interferenze con le linee dei pubblici

servizi

C19. C20. Interferenze con interventi previsti e

non attuati

Morfologia, geologia
ed archeologia

C21. C22. Morfologia ed altimetria
C23. Idrogeologia e rischio cavita
sotterranee

C24. C25. C26. C27. Geologia
C28. C29. Archeologia

C30. Sintesi delle
interferenze nell’area di
localizzazione dello stadio
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Indice degli elaborati grafici
C1. Area d’intervento stato di fatto: Carta Tecnica regionale 2005

Carta Tecnica regionale 2005 -f. 374070 Aerofoto - Perimetro Piano Particolareggiato Centralita Pietralata e Piano Assetto Aree Stazione Tiburtina
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C3. Documentazione fotografica
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C3. Documentazione fotografica

ROMA

1927

o

Vista dal Quartiere Nomentano

Vista da via degli Aromi

-

..“I

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



e C3. Documentazione fotografica

ROMA

192

Studentato Universita La Sapienza e Rete viaria in costruzione

Stazione Metro Quintiliani

=

2018 © maurizio alecc|
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Sagoma orientativa di massimo ingombro dello Stadio
(Aerofoto zenitale)
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Aspetti paesaggistici e ambientali
C4. Mappe storiche
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CS5. Beni paesaggistici

Negli ambiti di «Paesaggio agrario di
continuitas I'art.27 delle NTA del PTPR, previa
procedura di valutazione di compatibilita
ambientale in sede di esame di variante
urbanistica, consente un uso diverso da quello
agricolo e produttivo nel rispetto del principio
del minor consumo di suolo. In particolare al
punto 5.6.2 € consentita anche la realizzazione
di «impianti sportivi coperti» e dei servizi
necessari alla sua fruizione. La relazione
paesaggistica deve fornire elementi sulla
compatibilita dell'intervento e dettagliare le
misure ed opere di miglioramento della gqualita

paesagdistica del contesto rurale da prevedere
nel progetto e realizzare contestualmente
all'intervento

Edizione 2021

A PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE B PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE
24-374 TavelaA - Sistemi ed ambitl del pacsagglo Tavola B - Beni paesaggistici Tavola C - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale
aree. 135, 143 e 156 Dilgs. 42/2004 BB art. 134 o1 lett. a), b) e <) D.Lgs. 42/2004 24-374

art. 21,22,23 della 1r. 24/98

Sistema del Paesaggio Agrario

Pascoli, rocce, aree nude
(Carta dell'Uso del Sudlo)

Nell’area in questione non & segnalato alcun bene paesaggistico da —D
tutelare

‘ ‘ Paesaggio Agrario di Continuita

Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione,
gestione e valorizzazione del paesaggio regionale

Art 143 Dlgs 42/2004
» Punti di vista
L — ; Artt 31bis @ 16 LR.24/1958
'Y ¥y%Y9% Pe " l
_b iy rcorsi panoram
pac_00I « 8 « | Parchi archeologici e culturali Art 31ter LR 24/1998
14 !
8 Sistema agrario a carattere permanente Arte 31bis e 31bis. | LR 241998
Aree con fenomeni di frazionamenti fondiari e
processi insediativi diffusi
H - - — T Artt31bis e 16 LR 2471998
_b g Discariche. depositi, cave
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@Y V.

1927

C6. Beni paesaggistici - NORMATIVA
PTPR Norme tecniche d’attuazione

Articolo 27 Paesaggio agrario di continuita

1. Il Paesaggio agrario di continuita & costituito da porzioni di territorio caratterizzate ancora dall’'uso agricolo
ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo.

Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno funzione indispensabile di
contenimento dell’'urbanizzazione e di continuita del sistema del paesaggio agrario.

2. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree caratterizzate da frammentazione fondiaria e da
diffusa edificazione utilizzabili per I'organizzazione e lo sviluppo di centri rurali e di attivita complementari ed
integrate con |'attivita agricola.

3. La tutela & volta alla riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attivitd umane anche
mediante ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o a metodi innovativi e di
sperimentazione nonché alla riqualificazione e al recupero dei tessuti urbani di cui costituiscono margine con
funzione di miglioramento del rapporto citta campagna. Si possono realizzare infrastrutture, servizi e
adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti nonché attivita produttive compatibili con i

valori paesistici.

4. Previa procedura di valutazione di compatibilita paesistica in sede di esame di variante urbanistica, se ne
pud consentire uso diverso da quella agricolo e produttivo nel rispetto del principio del minor consumo di

suolo.

Tab. A) Paesaggio agrario di continuita - Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di

qualita paesistica

Tabella B) Paesaggio agrario di continuitd — Disciplina delle azioni / trasformazioni e obiettivi di tutela

Componenti del
paesaggio ed elementi
da tutelare

Obiettivi di tutela e miglioramento
della qualitad del paesaggio

Fattori di rischio ed elementi di
vulnerabilita del paesaggio

Tipologie di interventi di trasformazione

Obiettivo specifico di tutela/disciplina

Seminativi di media e
modesta estensione

Vivai
Colture orticole

Zone a edificazione
residenziale o
produttiva sparsa con
superfici coperte
inferiori al 30%
dell’unita cartografata
realizzata in
conformita ai SUV o in
contrasto con essi.

Aree nude o
improduttive soggette
ad attivitad temporanee
improprie oin
abbandono in attesa
di diversa destinazione

Individuazione linee di sviluppo
urbanistico ed edilizio compatibili
con i livelli di valore riconosciuti e
con il principio del minor consumo
di territorio attraverso

-Attenta politica di localizzazione e
insediamento

Individuazione di interventi di
valorizzazione del paesaggio agrario
anche in relazione ad uno sviluppo
sostenibile:

- swiluppo prodotti locali di qualitd
- sviluppo agriturismo

- creazione di strutture per la
trasformazione e
commercializzazione
-Valorizzazione energia rinnovabile
- Promozione formazione e
qualificazione professionale

- Creazione reti e collegamenti con
le cittd rurali e altre regioni.
Rigualificazione e recupero di
paesaggi degradati da varie attivita
umane anche mediante
ricoltivazione e riconduzione a
metodi di coltura tradizionali o
metodi innovativi e di
sperimentazione

- modi di utilizzazioni del suolo
compatibili con la protezione della
natura e il miglioramento delle
condizioni di esistenza delle
popolazioni

Salvaguardia delle architetture
rurali

maodificazioni dell’assetto fondiario, agricolo
e colturale

Ulteriore suddivisione e frammentazione

modificazioni dei caratteri strutturanti il
territorio agricolo

Riduzione di suolo agricolo dovuto a
espansioni urbane o progressivo abbandono
dell’'uso agricolo

Intensita di sfruttamento agricolo

Modificazioni della funzionalita ecologica,
idraulica e dell’equilibrio idrogeologico,
inquinamento del suoclo

Intrusione di elementi estranei o incongrui
con i caratteri peculiari compositivi,
percettivi e simbolici

quali discariche e depositi, capannoni
industriali, torri e tralicci

per uso
5.6 impianti sportivi coperti Fruizione del paesaggio agrario e conservazione degli usi
compatibili
5.6.1 |recupero e ampliamenti inferiorial | Consentito il recupero e I'ampliamento inferiore al 20% degli
20% impianti sportivi coperti esistenti nonché I'adeguamento
funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro
fruizione.
5.6.2 |nuova realizzazione e ampliamenti | Consentiti la realizzazione di impianti sportivi coperti e
superiori al 20% ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti e dei servizi
necessari alla loro fruizione. La relazione paesaggistica deve
fornire elementi sulla compatibilita dell'intervento e
dettagliare le misure ed opere di miglioramento della qualita
paesaggistica del contesto rurale da prevedere nel progetto e
realizzare contestualmente all'intervento.
5.7 impianti sportivi all'aperto e servizi | conservazione degli usi compatibili con gli obiettivi di qualita
di pertinenza paesistica
5.7.1 |recupero e ampliamenti inferiorial | Consentito il recupero e I'ampliamento inferiore al 20% degli
20% impianti sportivi esistenti nonché I'adeguamento funzionale
dei servizi strettamente necessari alla loro fruizione
5.7.2 | nuova realizzazione e ampliamenti Consentiti la realizzazione di impianti sportivi e gli
superiori al 20% ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti e dei servizi
necessari alla loro fruizione. La relazione paesaggistica deve
fornire elementi sulla compatibilita dell'intervento e
dettagliare le misure ed opere di miglioramento della qualita
paesaggistica del contesto rurale da prevedere nel progetto e
realizzare contestualmente all'intervento
7.2.5 | percorsi pedonali e sentieri Consentiti.
naturalistici
7.2.6 | piste ciclabili Consentite.
7.2.7 | parcheggi e piazzole di sosta Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle

caratteristiche del paesaggio agrario. Per i parcheggi la
relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla
valutazione dell’inserimento nel paesaggio circostante.
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C7. Rete ecologica

Roma Capitale Dipartimento Programmazione e /
PIAN REGOLATORE GENERALE PIANO REGOLATORE GENERALE

DS S AR XS Direttore arch. Vittoria Crisostomi

\J ROMA CAPITALE
e

41T (atralcio Rete ecologica R
STRUTTURA DELLA RETE ECOLOGICA
(art. 72, art.10-NTA)

I:] Componente primaria (A)
:3 Componente primaria (A)- aree da definire IMPRONTA
]

in sede di attuazione degli strumenti esecutivi ORIENTATIVA DI

Componente secondaria (B) MASSIMO
INGOMBRO

Componente secondaria (B)- aree da definire DELLO STADIO

in sede di attuazione degli strumenti esecutivi

I Componente di completamento (C)

Poiché Interessa parzialmente
la «Componente secondaria»
della Rete Ecologica, sara

Componente di completamento (C)- aree da necessario proporre una
definire in sede di attuazione degli strumenti variante consistente nel
esecutivi ridimensionamento di tale
componente con la
procedura di cui all’art.72
PROGETTI STRUTTURANTI delle NTA del PRG.
-— Centralita urbane e metropolitane
a pianificazione definita
DALLA CARTA DELL'USO DEL SUOLO
E DELLE FISIONOMIE VEGETAZIONALI

Universita degii Studi di Roma "La Sapienza®
Facolta di Biologia - Dipartimento di Biologia vegetale
Prof. Carlo Blasi

TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI

Boschi

Cespuglieti

.....thl H
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C8. Rete ecologica- NORMATIVA

Come si osserva nell’elaborato grafico l'area di
sedime dello Stadio ricade in parte nelle aree
costituenti la Rete ecologica del PRG vigente
come individuate nell’elaborato 4. 11 “Rete
ecologica” ed in particolare nellarticolazione
“componenti secondarie (aree “B”)” cosi
definite:

“componenti secondarie (aree “B”): sono le aree
di medio livello di naturalita e alto livello di
integrazione tra le componenti primarie e tra le
stesse componenti secondarie e comprendono
principalmente: parte delle aree agricole e del
reticolo idrografico, le aree del “Sistema
insediativo” e del “Sistema dei servizi,
infrastrutture e impianti”, con valori naturalistici
da preservare o ripristinare, ovvero necessarie
ad assicurare continuita alla Rete ecologica;”

Gli interventi che ricadono nelle aree della Rete
ecologica sono disciplinati dallart. 72 delle
N.T.A. del PRG.

Nello specifico si applicano le seguenti principali
norme:

-“Nelle componenti secondarie sono previste
azioni prevalentemente  di ripristino e
riqualificazione ambientale delle aree
compromesse o degradate, anche al fine di
garantire continuita della Rete ecologica.

-“Tutti gli interventi, pubblici o privati, indiretti o
diretti, da realizzare nella Rete ecologica, con
esclusione degli interventi di categoria MO, MS,
RC, RE, ma inclusi gli interventi di adeguamento
e ampliamento di infrastrutture e impianti, sono
sottoposti a Valutazione ambientale preliminare,
ai sensi dellart. 10, commi 10 e 1, e sono
associati a interventi di categoria ambientale,
come individuati dalla suddetta valutazione
ambientale. Inoltre, per tutti gli interventi
indiretti ricadenti, in tutto o in parte nella Rete
ecologica, la verifica di compatibilita ambientale,
di cui all’art. 13, comma 11, lett. ¢), e il PAMA, di
cui allart. 79, sono integrati dalle valutazioni e
disposizioni di cui al comma 11.

-Negli Ambiti del Sistema insediativo di cui al
Titolo I, Capi 5° 6° 7° lo strumento di
intervento indiretto:

a) individua e delimita le componenti primarie e
secondarie interne allAmbito, in modo da
assicurare un’idonea continuita alla Rete
ecologica;

b) destina tali componenti a verde pubblico o a
verde privato con valenza ecologica, come
definiti dall’art. 57, comma 4;

c) definisce apposita disciplina, ai sensi del
comma 11, volta a preservare o rafforzare i
valori naturalistici e di funzionalita ecologica;

d) prevede, a carico dei soggetti attuatori,
apposite opere o misure di mitigazione degli
effetti ambientali generati dagli interventi
edificatori.

Si trascrivono di seguito i commi 10 e 11 dell’art.
10 “categorie di Intervento ambientale” e il
comma 11, lettera c) dell’art. 13 “Norme generali
per gli interventi indiretti” richiamati nell’art. 72:
art. 10 comma 10

| progetti degli interventi diretti pubblici o
privati - con esclusione degli interventi di
categoria MO, MS, RC, RE - ricadenti nella Rete
ecologica, nelle aree a Verde privato della Citta
consolidata, negli Ambiti di programmazione
strategica, nonché gli strumenti urbanistici

esecutivi, i Programmi integrati, i Progetti
urbani, i PAMA e gli altri interventi definiti nella
disciplina dellAgro romano, i progetti

d’intervento nel Sistema di cui al Titolo IV,
dovranno essere corredati da una “Valutazione
ambientale preliminare”, contenente: a) I'analisi
ambientale preliminare, intesa quale
conoscenza e descrizione delle componenti
paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi - con
riguardo agli aspetti idrogeologici, idraulici,
agropedologici, vegetazionali - e del loro stato
di conservazione o alterazione; b) la
valutazione degli effetti sulle componenti
ambientali e paesaggistiche generati dagli
interventi previsti, sulla base delle risultanze
dellanalisi ambientale e della natura degli
interventi trasformativi; ¢) l'individuazione delle
categorie d’intervento ambientale da applicare
sulla base delle risultanze delle valutazioni di
cui alle lett. a) e b), nonché la definizione
tecnico-progettuale degli specifici interventi di
categoria ambientale.

Art.10 comma 11

Le elaborazioni di cui al comma 10 devono
essere commisurate, per  dettaglio e
approfondimento, allampiezza e al valore
ambientale dei luoghi, nonché alla rilevanza
degli interventi trasformativi, ed essere estese,
nel caso di interventi indiretti, allintero
comprensorio d’intervento, nel caso di interventi
diretti allarea di pertinenza o asservita e
allimmediato contesto; in entrambi i casi, le
elaborazioni dovranno essere inquadrate negli
Ambiti di paesaggio di cui all’art. 68, comma 3,
nonché tener conto delle indicazioni contenute
negli elaborati G6.“Sistema paesaggistico” e
G7."Guida alla progettazione negli ambiti di
paesaggio”.

Art. 13 comma 11 lettera ¢)

Gli strumenti di intervento indiretto sono
predisposti nel rispetto della disciplina di PRG e
tenendo conto degli elaborati gestionali e
indicativi di cui allart. 2. Tali strumenti
contengono, in generale, salvo quanto piu
specificamente previsto nel prosieguo delle
presenti NTA o da norme sovraordinate e
tenendo conto dei principi di adeguatezza e
proporzionalita:

-¢) la verifica di compatibilita ambientale,
secondo le elaborazioni e le procedure di cui
all’art. 10, comma 10, ivi compreso il rispetto del
Piano di zonizzazione acustica e lanalisi del
rischio geologico (idrogeologico, idraulico,
sismico) e sanitario (emissioni di gas dal
sottosuolo);
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C9. Rete ecologica ed impronta orientativa dello stadio

r LB N |
I I Perimetro dell’area di intervento

Impronta orientativa di massimo

. . LS pmmaT
ingombro dello Stadio

[SPEDALE SANDRO PERTINI

Perimetro della Componente
secondaria della Rete Ecologica

— N
/ (

" \INTERFERENZA G1
\ GALLERIA SOTTOSERVIZI
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C10. Vegetazione reale

b Comune di Roma Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio - Roma Capitale Ufficio Pianificazione e Proge
Oy PIANO REGOLATORE GENERALE
gw«:‘;ségwuﬁzum&me Direttore arch. Daniel Modigliani

adottato con Dal, C.C. .33 del 19/20 marzo 2003
controdedotta con Dol. C.C. n &4 dol 21722 marzo 2006

Goros Carta dell'uso del suolo e delle fisionomie vegetazionali del territorio comunale
21.1- Seminativi in aree non irrigue e prati stabili Uassi di copertura per le sottoclassi 31:
{comprendono anche vivai, colture orticole
in pieno campo, in serra e sotto plastica in | a < 40%
aree non irtigue)
3.1.1.2.1 - Querceti misti a locale dominanza di cerro | b B
- (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto), 40% - 70%
roverella (Q.pubescens s.1.)
c > 70%

I:I 3.1.1.2.3 - Boschi ripariali ad alto fusto a dominanza
di pioppi (Populus sp.pl.), salici (Salix sp.pl)
e/o altre specie igrofile

- 3.22-  Cespuglietia locale prevalenza di ginestra
(Spartium junceum), pruno selatico

(Prunus spinosa), rovo (Rubus ulmifolius),

olmo (Ulmus minor),canna (Arundo pliniana)

bz 12.- Insediamenti produttivi, dei servizi generali

bz pubblici e privati, delle reti e delle aree
infrastrutturali *

% 13.- Aree estrattive, cantieri, discariche e

= terreni artefatti e abbandonati *

Provincia di Roma, Carta della Vegetazione reale, 2013

: 324 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione

¢ La vegetazione naturale e semi-naturale (compresa quella delle zone umide) & stata
cartografata in dettaglio con riferimento ai livelli III, IV e V del CORINE Land Cover.
Data la necessita di definire associazioni e serie di vegetazione, per individuare le

fisionomie vegetali senza ambiguita si sono stabiliti i seguenti criteri:

*  Un bosco & tale quando gli alberi coprono complessivamente almeno il 50%
della superficie;
= Un cespuglieto é tale quando gli arbusti coprono almeno il 70% della

superficie;

= Una prateria é tale quando cespugli e/o alberi coprono meno del 25%.

Tutte le situazioni non chiaramente inquadrabili in una delle categorie sopra definite sono

state classificate come “Aree a vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione™.
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C11. Elementi di valutazione per la revisione della rete ecologica

WAV N -

Verifica vegetazione reale

Dal confronto fra la foto aerea e la «Carta
dell’'Uso del suolo e delle fisionomie
vegetazionali» allegata al PRG, si evince che.

- il Cespuglieto di cui al tipo 3.2.2 non & da
considerare tale in quanto la copertura non
appare superiore al 70%;

- il Bosco a) di cui al tipo 3.1.1.2.3 appare oggi
ridotto a una piccola porzione meridionale
a causa del cantiere stradale.

- Per quanto riguarda la qualita e lo stato di
conservazione della vegetazione esistente
si rinvia a:

- C. Blasi e altri, Elaborato n.3 «Indagine
vegetazionale sul Comprensorio Direzionale
di Pietralata» -Attuazione Comprensorio
«Progetto Unitario A».

- C.Blasi e altri, Relazione Vegetazionale
allegata al PRG 2008

Cespuglieto

[ oo
Discontinuita e compromissioni
della rete Ecologica

r===1 ' .
1 | Perimetro area d’intervento

22
-

T

%; | l:..
g ‘_.;,.H: =
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BCALA 1-1000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PERIL LAZIO, l'ABRUZZO E LA SARDEGNA
UFFICIO 3 TECNICO 1

ROMA CAPITALE

DIRﬂIOl:lJESL\J'D‘qlBuANPPIE‘ZAZ\ONE PRmISEED COPERE
APPALTO INTEGRATO
COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA

"VIA SUBLATA"
(PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO CON DEL. G.C. N°35 DEL 27.10.2010)
(PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DET. DIRIGENZIALE N*20 DEL 16.01.2012)
Codice Alice: CONV/O04/A/07/FD  CUP: D3BCO4000020004 CIG: 1158513328

| PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N.2 |

ONE URBANA

IMPRESA AGGIUDICATARIA: ATl | PROGETTAZIONE. ile Unico del
CAPOGRLPRG MAKDATARIA: VIAINGESHERIAS L. Dot Ing. Fabio RIVA
CONSORZIO INTEGRA

ANDANTE: Dot Ing. MATTEC DI GIROLAMG | X N
CONSORZIO IMPRETHECNA Direzione dei Lavori:
naPRzse coomTATE: a .
TECNOAPPALTI Sirl. V‘A Dot Ing. Enrica BENTIVOGLIO
SAGEN.Srl

07 - ELABORATI GRAFICI - MITIGAZIONI AMBIENTALI
IPOTESI DI CONFIGURAZIONE FINALE PER LA RIMODELLAZIONE
DELLE AREE DI DEPOSITO - DISEGNO DI INSIEME E DETTAGLI

ELABORATO SCALA VARIE

SUBED7CAO5 B oata DICEMBRE 2019

Rev] oam ReoaTTo [conmmoiiaTe | aperouatd
LEGEMNDA

IPOTESI DI CONFIGURAZIONE FINALE
PER LA RIMODELLAZIONE DELLE AREE
V7772 oiverosmo

SUPERFICIE
VOLUME

PERIMETRO AREE DI RIPROFILATURA
= DEL TERREMNO A BREVE TERMINE
(vedi tavola specifica SUBEOTCAD4)

SEZIONE TIPO "SISTEMAZIONE CAVA"

SCALA1:50

INERBIMENTO MEDIANTE TERRENO VEGETALE
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SCOTICO DEL TERRENO
VEGETALE Sp=30cm

ED ACCONTONAMENTO

PER SUCCESSIVO RIPRISTING

FOTOINSERIMENTO DELLA IPOTESI DI CONFIGURAZIONE
FINALE DI ROMDELLAMENTO DELLE AREE DI DEPOSITO
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C13. Zonizzazione acustica

o)

- COMUNE DI ROMA

Y,
.
< “\
Dip. X - Politiche Ambientali e Agricole _ i - P ; : g b : B \ \
VI U.0. Prevenzione Inquinamento Acustico e Atmosferico 3 o N T ; . - p : ol WY 3 A 3
Dir. : Arch. Stefano Mastrangelo

\<
)
2

X
\
\ W
X4 Y
U

Piano di Zonizzazione Acustica

Classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/95
e successivi decreti attuativi, in base agli elementi urbanistici, demografici,
socio-economici, e infrastrutturali .

(Fase 1)

Classi di destinazione d'uso del territorio.

Valori limite di immissione - Leq in dB(A).

[T classe I: aree particolarmente protette - 50 dB(A) diumi, 40 dB(A) nottumi
|| Classe Ii: aree prevalentemente residenziali - 55 dB(A) diurni, 45 dB(A) notturri
[ | Classe Iii: aree di tipo misto - 60 dB(A) diurni, 50 dB(A) notturni

I Ciasse Iv: aree di intensa attivita umana - 65 dB(A) diumi, 55 dB(A) nottumi
E Classe V: aree prevalentemente industriali - 70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni

- Classe VI: aree esclusivamente industriali - 70 dB(A) diurni e notturni

S Fascia A ferrovie e metropolitane.

(DP.R. 18/11/1998 - n. 459) - 70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni
<y Fascia B ferrovie e metropolitane.

&\ (D.P.R. 18/11/1998 - n.459) 65 dB(A) diurni, 55 dB(A) nofturni

Limite area cave Roma ovest.
(Del. C.C. n.1828 del 8/10/1999)

Recettori sensibili di Classe |

Da verificare le zone contermini
ai fini del risanamento (Fase 2).

&% Scuole m Ospedali Parchi

/\/ |dentificazione delle strade del PGTU.

Zone adimensionali di criticita per classi adiacenti non progressive.
Da verificare ai fini del risanamento (Fase 2).

PROGETTO S.L.ZA
Idrografia Direttore dei Lavori: Ing. G. Carati

emo® In collaborazione tecnica con
pe o ini icinali (AP GEMINI
e Confini municipali E ST
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Proprieta, preesistenze ed interferenze
C14. Assetto proprietario catastale

Legen da Fonte:
l'_'i Perimetrs Piano Particolareggiate Tiburting Risorse per Roma,
b Anello Verde Elaborato
ROMA CAPITALE E MISTI A2, giugno 2020
Roma Capitale

Roma Capitale - Aziende municipalizzate

Fioma Capitale - Ente Comunale Assistenza di Roma

Misto (Roma Capitale - Ente Comunale Assistenza di Roma - Demanic - RFI - Privati)

ALTRI PUBBLICI \
Regione Lazio '
Regione Lazio - |ACP/ATER |
Demanio dello Stato Potenziale

W

Misto (Demanic delle Stato - enti pubblici - privati) impronta ! \

Enti pubklici dello Stadio | li
1

RFI Potenziale ‘r
Misto (RF1 - Privat) ambito \
della 9
Varianteal %
P.P. .

ONRER

i

N\ |
A

)|
il

=]

Istituti /o enti religiosi vari
Enti privati
Soggetti giuridici

Persone fisiche

Misti privat

NUOEEZ NI

g

CLASSIFICATI
Enti urbani

Beni accessori

Beni non pervenut

BE00

Soppresse

PARTICELLE ESCLUSE DALLA INDAGINE
22 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali
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C16. Preesistenze di edifici manufatti e attivita

STRALCIO DALLELABORATO 3AV -PIANO
DELLE AREE FABBRICABILI E DEI COMPARTI
VARIANTE NON SOSTANZIALE QUADRO DI
UNIONE SU BASE CATASTALE FF.601-602-
603

EDIFICI A e B - Norme Tecniche di Attuazione
P.P. vigente, art. 6 - Destinazione d’uso delle
aree

d) Aree pubbliche destinate a verde di interesse
urbano

Tali aree comprendono i parchi urbani
naturalistici “Cave di Pietralata” e “Pietralata”
per i quali e prevalente 'aspetto vegetazionale
e/o paesaggistico e nei quali la tutela del
territorio si esplica attraverso il ripristino e la
valorizzazione dei beni storici vegetazionali e
paesistici esistenti. Nei suddetti parchi é
consentito il recupero edilizio come definito
dallart. 9 delle NTA del PRG vigente
(manutenzione ordinaria e  straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia) dei fabbricati
residenziali e non residenziali, purché
regolarmente edificati, da rendere
ambientalmente compatibili con il progetto del
parco stesso. Per la realizzazione di attrezzature
nel verde pubblico di livello urbano (si fa
riferimento all’art. 82 - 83 -84 - 85 delle NTA del
PRG vigente.

LT \ S a6

AT R \

EDIFICIO C CATASTO Foglio 601
part.91, 2257, 2259 part. 100- 436

Destinazione di P.P.: zona VU4 - «Aree pubbliche destinate a
Verde di interesse urbano»

Destinazione di P.P.: «Aree pubbliche destinate a «Attivita
direzionali e terziarie» (APU A)

‘ DI 1 SE
2R R TR T T
EDIFICIO B CATASTO Foglio 601
part. 94,965,966

Destinazione di P.P.: - zona V04 - «Aree pubbliche
destinate a Verde di interesse urbano»
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C16. Preesistenze di edifici manufatti e attivita

STRALCIO DALLELABORATO 3AV -PIANO
DELLE AREE FABBRICABILI E DEI COMPARTI
VARIANTE NON SOSTANZIALE QUADRO DI
UNIONE SU BASE CATASTALE FF.601-602-
603

2

= SEppen

‘;% CarrozzerialQuintilianiga < s
4 " 3
P \? RS AT s
y " Ll K " - F

."’t ! ‘ 2 '\'“,&n- "' £ oy ll;.\:.i-"-‘ e

EDIFICIO E CATASTO Foglio 601 part. 2034 -156

Destinazione di P.P.: aree pubbliche destinate a «Attivita direzionali e terziarie» (APU A)
Manufatti precari

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



C17. Interferenze con la rete viaria in corso di costruzione

La rete stradale e delle connesse reti dei PP.SS.

s '
(cfr Tav C18) & in costruzione. 55 ey
Gran parte delle opere sono incomplete e altre SRl i\ ,M,s"'
non sono ancora iniziate. Il cantiere, la cui P SR : =
stazione appaltante e il Provveditorato wEE %t ; S I
Interregionale alle OO.PP. del Lazio per conto ) mwz.;.-...,.,:i_a,.,,.,
di Roma Capitale, & fermo da diversi anni per OSPEDALE SANDRO PERTINI w1

una serie di criticita emerse in corso d’opera.
Nel 2020 é stata approvata una Perizia di
variante e suppletiva con un nuovo progetto
esecutivo.

Roma Capitale con Del. G.C. n. 94/2021 ne ha
preso atto e ha avviato la procedura di
finanziamento per circa 24 ML di Euro. A
tutt’oggi i lavori non sono ripresi.

COCCEOT ’g

e
= 39

..f"‘» s L

g I T T —————
s z ————— e
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C18. Interferenze con le reti di pubblici servizi

-

i ..,-..!‘-.\ "‘-‘__‘,

AR (e = _'___'.»f'—'.s' W 4 fea s
L a T T T e i
: i \_INTERFERENZA AoV~ fF

OSPEDALE SANDRO PERTINI

PERTINENZA D, A"i
. APPAL]O

E‘ 5% :\:v %%.’
LEGENDA RETI DISTRIBUZIONE ACEA ATO2
RETI ESISTENTI
~——— TRATTA ADDUZIONE

st TRATTA ALIMENTAZIONE

TRATTA DISTRIBUZIONE

== ACQUEDOTTO VERGINE

1 PERIMETRO
| J AREAINTERVENTO

— ____ RETI ESISTENTIDA
DISMETTERE

= = === RETI DI PROGETTO

= = = = Dn 1000 DI PROGETTO

— === RETI DI PROGETTO DI
ALTRO APPALTO

COLLETTORE FOGNANTE

e SIFONE ACQUA MARCIA

LINEA B METROPOLITANA

syt

[SPEDALE SANDRO PERTINI

| INTERFERENZA G3
| Prolungamento tubo camicia
A \

INTERFERENZA G1

V4 _~ GALLERIA SOTTOSERVIZI
[ XA\ - ESISTENIE /'

LEGENDA RET| DISTRIBUZIONE GAS ITALGAS

RETI ESISTENTIIN MEDIA E BASSA PRESSIONE

e RET| ESISTENTI DA DISMETTERE

== == == RETI DI PROGETTO E/O ADEGUAMENTO IN MEDIA E BASSA PRESSIONE
====== GASDOTTO IN MEDIA PRESSIONE

====== RET| DI PROGETTO D| ALTRO APPALTO
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C19. Interferenze con interventi previsti e non attuati

PIANO PER LE CITTA" Contratto di Valorizzazione
Urbana Pietralata
CONTRATTO VALORIZZAZIONE URBANA PIETRALATA 2014 t
SCHEDA CUV: N° IDENTIFICATIVO INTERVENTO m Distretto tecnologico 3
. energetico e retidi
TITOLO INTERVENTO:

teleriscaldamento
DISTRETTO TECNOLOGICO ENERGETICO DEL CENTRO DIREZIONALE

N

A} | DESCRIZIONE {
Si prevede la realizzazione di un “di ico” in area al centro direzionale, 1 0

adottande le pil modeme tecnolegie di produzione & contenimento energetico nonché di

3 {
produzione di calore (teleri ito) e condizi t to) ed una rete { \
tecnologica di distribuzione che alimenta i fabbricati del Centro Direzionale e per guelli limitrofi.
Il “Distretto tecnologico- energetico” & basato sullutilizzazione e sulla interazione di tecnologie di

produziene energetica differenti quali tecnologie FV, co-trigenerazione, risorse geotermiche.

Ingltre si prevede linstallazione di impianti fotovoltaici, localizzati sulle coperture, per alimentare \ \
le utenze dei fabbricati e la rete di illuminazione. Inoltre si vuole dotare lo SDO Pietralata di una \ |
centrale dedicata alla rete X.FY.

Tutte le reti sono distribuite lungo la rete stradale del Centro direzionale e partono da una 1l |

centrale tecnologica unificata da realizzare con tecnologie integrate da implementare in funzione p | | . ’ /
dellincremento di utenza dei fabbricati da realizzare. . T “'-'* i.: e 3 ; \«/
PERIMETRO INTERVENTO DA ATTUARE . < S " : s = ';;.‘: ¥
Localizzato nella planimetria allegata Intervento N_11. ¥ et = - M3 5 At = \
B) | FINANZIAMENTI NECESSARI —~ ! 2! 'ij‘:‘ bt i
Finanziamenti Pubblici X " S H T #
Finanziamenti Privati (per i tetti fotovoltaici) X = g5 |
C) | COOFINANZIAMENTO finanziamento richiesto *\'
] euro :_ Z t 4
Roma Capitale o = \
Altn enti (UNIONE EUROPEA) " ——
Ministero infrastrutture (MIT) 4.320.250
Risorse Private 11.679.750
TOTALE 16.000.000

D) | SOGGETTI INTERESSATI

L'utilizzo & destinato a tutte le utenze pubbliche e private esistent e di nuova realizzazione nelle
SDO Pietralata. L'iniziativa trova il sostegno di apperti finanziari della Comunitd Eurcpea da
afttivare con la partecipazione al Bando Pubblico internazionale dedicato alla promozione del
risparmio energetico.

Si prevede lintegrazione tra finanziamento europeo al 50% e il finanziamento conferito a Roma
Capitale attraverso il Fiano Citta.

E) | PREMIALITA’ URBANISTICHE

Intervente intemo al P.P_Pietralata in cui non sono previsti incentivi.

F) | ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO

Intervento & coordinato con la realizzazione dei singoli fabbricati

Limpianto sara realizzato per lotti che fanno riferimento ad un progetto unitario articolato in tre
reti: teleri , teler e impi di illuminazione alimentato da fotovoltaico
& impianto W.FY.

G) | TEMPISTICA PREVISTA
(mesi previsti in successione temporale per singolo lotto di intervento)

Predisposizione progetto di fattibiliti per la partecipazione | Da predisporrs (3 mesi)
al bando di richiesta finanziamenti Unione Europea

Predisposizione progetto preliminare

Da predispore (3 mesi)

Predisposizione progetto definitivo

Da predispore (3 mesi)

Predisposizione progetto esecutivo

Da predispore (3 mesi)

Procedura di approvazione Progetto definitivo,
espletamento Conferenza dei servizi, approvazione con
Delibera di Giunta

Da Approvare (2Zmesi)

Espletamento Bando di gara

4 mesi dall'approvazione della
3.C. e della disponibilita del
finanziamento

Aggiudicazione lavon e apertura cantiere

4 mesi spertura cantiere

Cantiere Esecuzione lavon

18 mesi cantiers

ALLEGATI N. Identificativo intervento

1 Planimetria Interventi Prioritari da realizzare nel Comprensorio 10
Direzionale Pietralata 1:4000

10 | STRALCIO Planimetfria Intervento 1:1000 10

DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA SDO: Ing. Roberto Coluzzi (R

bile del Procedi t

P.O. ATTUAZIONE SDO: Arch. Angela Violo (Responsabile del Settore Urbanistico)

Foma Capitale

0.0, Attuazions 3.0.0.

Largo Lamoertn Loria 3 - 00147 Roma

Telefon +33 06 571D6565-6463 Fax +39 06 67106536
W COMUnE. omat
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C20. Interferenze con interventi previsti e non attuati

PIANO PER LE CITTA':

CONTRATTO VALORIZZAZIONE URBANA PIETRALATA Contratto di Valorizzazione
- - Urbana Pietralata

SCHEDA CUV: N°IDENTIFICATIVO INTERVENTO N:11 2014

TITOLO INTERVENTO: PARCHEGGI PUBBLICI:

PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI NELL’AREA VERDE LIMITROFA 464 postiauto

ALL'AREA DIREZIONALE

A) | DESCRIZIONE

Il Piano prevede la realizzazione di ampi parcheggi pubblici interrati a servizio del centro
Direzionale dello SDO | collocati sotto le aree verdi localizzate contigue al polo direzionale.

Si tratta di notevoli dimensioni di parcheggi da finanziare con risorse pubbliche altrimenti
inattuabili

PERIMETRO INTERVENTO DA ATTUARE

Localizzato nella planimetria allegata Intervento N_10.

B) | FINANZIAMENTI NECESSARI

Finanziamenti Pubblici X

Finanziamenti Privati X
C) | COOFINANZIAMENTO finanziamento richiesto

euro

Roma Capitale

Altri enti

Risorse Private 16.880.000

Ministero Infrastrutture 18.000.000

TOTALE 34.880.000

D) | SOGGETTI INTERESSATI
Bando di gara per assegnazione lavori

E) | PREMIALITA' URBANISTICHE

Intervento interno al P.P_Pietralata in cui non sono previsti incentivi.

| parcheggi pubblici sono localizzate nelle aree contigue al Polo direzionale.

Sono parcheggi multipiano nei livelli sotterranei dell’area destinata a verde pubblico.

Il Parco di Pietralata, & individuato nel P.P. Pietralata con |a sigla VU4 con una estensione di
77.0000 mq circa. | parcheggi sono individuati nel con la sigla PI3-PI4-PI6 per un totale di 1968
posti auto (valutati a 25 mqg a posto).

F) | ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO
Intervento & coordinato con la realizzazione del Parco di Pietralata.
Il P13 ha una superficie di mq 12.660, distribuita in due livelli (6300 mg) per un totale di 504

posti auto.

Il P14 ha una superficie di mq 20.400, distribuita in due livelli (10.200 mg) per un totale di 816
posti auto.

Il PI& ha una superficie di mq 16.200, distribuita in due livelli (8.100 mqg) per un totale di 648
posti auto

G) [ TEMPISTICA PREVISTA (mesi previsti in successione temporale

Predisposizione studio di fattibilita Fredisposte
Predisposizione progetto preliminare Da predisporre (3 mesi)
Predisposizione progetto definitivo Da predisporre (3 mesi)
Predisposizione progetto esecutivo Da predisporre (3 mesi)
Procedura di approvazione Progetto definitivo, Da Approvare (2mesi)

espletamento Conferenza dei servizi, approvazione con
Delibera di Giunta

Espletamento Bando di gara 4 mesi dall'approvazione della
G.C. & della disponibilits del
finanziamento
Aggiudicazione lavor e apertura cantiere 4 mesi apertura cantiere
Cantiere Esecuzione lavori 18 mesi cantiers
ALLEGATI N. Identificativo intervento
1 Planimetria Interventi Prioritari da realizzare nel Comprensorio 1 1
Direzionale Pietralata 1:4000
10 | STRALCIO Planimetria Intervente 1:2000 11

DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA SDO: Ing. Roberto Coluzzi (Respo: bile del Pr di
P.O. ATTUAZIONE SDO: Arch. Angela Violo (Responsabile del Settore Urbanistico)

Roma Capitale
o ot 3 3 00147 mama FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI
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Morfologia, Geologia e Archeologia
C21. Altimetria

\

i

_ ALTIMETRIA

/—t’__ -, .

| ACQUEDOTTO

e
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C22. Morfologia

XOMA

1€

Pericolosita da dissesti gravitativi

R_O M A w’ Roma Capitale Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale - U.O. Piano Regolatore -
(1) Aree con probabile presenza di cavita sotterranee. PIANO REGOLATORE GENERALE
(2) Ubicazione di cavita accertate.

FIAND REBOLATORE

‘approvaio con Del C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008
Usufruibilita condizionata dalla valutazione del rischio aftraverso indagini nel sottosuolo mirate all'accertamento sepemAmEE e
A 2 della presenza di cavita ipogee, della definizione del loro sviluppo planoaftimetrico sotterraneo e della G9.6. 06

stabilita delle volte e dei pilastr.

Carta della usufruibilita geologica\ e vegetazionale del territorio di Roma Capitale

Pericolosita e rischio idraulico del reticolo idrografico principale (fiume Tevere e iy . : | i -
fiume Aniene) e reticolo secondario

&\\N Zona R, area a rischio idraulico medio.
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C23. Idrologia e rischio cavita sotterranee

Dal punto di vista della permeabilita, i terreni Stralcio dalla Carta

. L. e . Idrogeologica, R.
piroclastici di su_p_)erﬁ(:le so_no da med.lam.ente a Funiciello @ AAVV. La
molto permeabili, mentre i sottostanti tufi geologia di Roma. Dal
cineritici (tufi antichi) sono caratterizzati da una centro storico alla
bassa permeabilita e rappresentano periferia, Memorie
P’ iclude | | descrittive della Carta

acquicluae locale. ) ) geologica d’ltalia ,2008,
[’area, essendo stata per secoli sede di Roma

escavazione di tufi e pozzolane,

anche attraverso la creazione di reticoli di
gallerie sotterranee, € soggetta a

possibili crolli (sinkholes) per cedimento delle
volte.

CilOTOLI G.e AA:VV:
Sinkholes antropogenetici
nel territorio di Roma
capitale,

Memorie descrittive della
Carta Geologica d’'ltalia
XClII (2011)
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C24. Geologia

La geologia del territorio municipale @ Stralcio dalla carta degli VENTRIGLIA U. (2002), Geologia del territorio del Comune di Roma, Provincia di Roma, Ass.

caratterizzata dalla presenza diffusa di vulcaniti spessori dei riporti LL.PP. Viab. e Trasp., Roma.
provenienti dall’attivita del vulcano Sabatino
(tufi stratificati de La Storta e Tufi stratificati
varicolori di  Sacrofano) e, nella parte
meridionale, dal Vulcano dei Colli Albani (Tufo
lionato).

| depositi vulcanici sono incisi da un fitto
reticolo idrografico che ha depositato
dall’epoca post-wurmiana ad oggi una spessa
coltre di depositi alluvionali recenti (soprattutto
al di sotto dell’asta principale rappresentata
dall’Aniene), costituiti da sabbie, argille con
intercalazioni ghiaiose

Andamento del tetto dei
depositi alluvionali
prevulcanici

(2
R
PR

NG b

SESREARRIT Y

Figura 5. andamento del tetto dei depositi alluvionali prevulcanici
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C25. Geositi

Ciclo sedlrr_\er)tano Pozzolane rosse
Valle Giulia

Unita
del
Palatino

Limo argilloso Piroclastite
pedogenizzato grigiastra
intervulcanico

Paleosuolo Surge piroclastico ( )

argilificato stratificato

(tipo tor de cenci)

'orzione sud dell’ affioramento esposto dopo gli sbancamenti del 2011 Foto a — Visuale dell'affioramento

(2) Via dei Monti di Pietralata

Foto a — Affioramento Iuhgo Via della Ruta nel 2008 A Foto b — Affioramento lungo Via della Ruta nel 2011, dopo gli sbancamenti

Fonte:

SIGEA, Fabbri M. e altri, |
Geositi di Roma Capitale,
2014

Foto b — Particolare dei livelli lentiformi

@ Via del casale Quintiliani
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C26. Geologia: Sondaggi geognostici

Tavola tratta dalla Relazione geologica del Prof.
M. Sciotti, elaborato n.2 «Indagine Geologica»
Attuazione Comprensorio Direzionale di
Pietralata «Progetto Unitario Area A»

s1 . Sondaggi geognostici campagna giugno-luglio 2000
sS3 . Sondaggi geognostici campagna giugno-luglio-2000
Attrezzati con piezometro

1 Sondaggio a distruzione di nucleo campagna
S0 . giugno-luglio 2000

1 . Sondaggio geognostico Comune di Roma 1997

4 . Sondaggio geognostico Comune di Roma 1997
Attrezzato con piezometro
1 A

Sondaggi geognostici eseguiti per Metropolitana, fondazioni etc.

. Sondaggi geognostici eseguiti per Metropolitana, fondazioni etc.
4 Eseguiti con piezometro
g p
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T avola tratta dalla relazione geologica elaborata dal prof. M.Sciotfi; elaborato n.2 "Indagine Geologica" - Aftuazione Comprensorio
Dirazionale Pietralata - "Progetfto Unitanio Area A" [ :a? o2

Tavola tratta dalla relazione geologica elaborata
dal Prof. M. Sciotti, elaborato n.2 «Indagine
Geologica» Attuazione Comprensorio
Direzionale di Pietralata «Progetto Unitario Area
A»
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ROMA

1

C28. Archeologia

Via del Casale Quintiliani. Cava antica
(Municipio IV)

Federica Rinaldi and Giovanni Ricci

Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma

Vol. 117 (2016), pp. 331-337 (7 pages)
Published by: L'Erma di Bretschneider
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2, Pietralata. Via del Casale Quintiliani, Carta archeologica (elab. A, Averini, Coop. Archeologia).
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C29. Archeologia

Cave di tufo sotterranee rinvenute nel corso
dello scavo archeologico
nell’area dell’'Universita La Sapienza (2016)

Habsizio alegci contro proget g " i > Z 5 Tt W~ L P ? o 3 > 2016 © maurizio aletei | centro progetti DiAP

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



C30. Sintesi delle interferenze nell’area di localizzazione dello stadio
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C30. Sintesi delle interferenze nell’area di localizzazione dello stadio

ROMA

1

Impronta orientativa di massimo
=== iNngombro dello Stadio e dei Parcheggi

D Rete ecologica
Componente secondaria

= === Probabile fronte di cava dismessa

I:I Vegetazione a cespuglieto
I:I Prato incolto

|:| Manufatti edilizi (cfr. foto)

®)

S

7
.

. ACQUEDOTTO

/
\
IR

Area di cantiere della rete viaria e
del collettore fognante

Area di rimodellamento con
materiali di scavo del cantiere

1 _‘: Area indagata dalla Sopr. Archeologica

[ ] Ritrovamenti archeologici

[ Strade esistenti
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03. Studio impatto acustico preliminare

Indice degli elaborati

grafici

A. Normativa di riferimento

B. Zonizzazione acustica

C. Individuazione recettori

D. Analisi acustica

E. Analisi previsionale di impatto

acustico

Criticita acustiche e interventi di
mitigazione acustica

G. Monitoraggio attivita di cantiere
H. Verifiche post operam

o
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A. Normativa di riferimento

Il progetto del nuovo stadio dovra tenere conto
della normativa di riferimento vigente con
particolare riferimento a:

Legislazione nazionale

Legge-26-ottobre-1935,-n_-4470

Legge-quadro-sull'inquinamento-acusticon

Decreto-del-Presidente-del Consiglio-dei-ministri- 14-
novembre-15%70

Determinazione- dei- valori- limite- delle- sorgenti-
sonoren

Decreto- del- Presidente- del- Consiglio- dei- ministri- 5
dicembre-13970

Requisiti-acustici-passivi-degli-edificin

Decreto-del-pinistero-dell’ ambiente-16-marzo-19%80

Tecniche- di- rilevamento- e di- misurazions-
dell'ingquinamento-acusticon

Decreto- del- Presidente- della- Repubblica- 18-
novembre-1998, -n.-4550

Regolamento- recante: norme- di-  esecuzione
dell'articolo-11-della-legge- 26-ottobre-1955,-n.-447 -
in- materia- di- inquinamento- acustico- derivante- da-
traffico-ferroviarion

Decreto-del-Presidente-del-Consiglio-dei-ministri- 16-
aprile-1999,-n.-2150

Regolamento-recante -norme-per-la-determinazione-
dei-requisiti-acustici-delle-sorgenti-sonore-nei-luoghi-
diintrattenimentodanzante-e-di-pubblico-spettacclo-
e-nei-pubblici-esercizid

Cecreto- del- Ministera- dell ambiente- 25- novembre-
2000H

Criteri-per-la-predisposizione, -da-parte-delle-societa-
e-degli-enti-gestori-dei-servizi-pubblici-di-trasporto-o-
delle-relative-infrastrutture,-dei-piani-degli-interventi.
di-contenimento-e-abbattimento-del-rumorex

Circolare-del-Ministera-dell’ Ambiente-e-dalla-Tutelz-
del-Territoric-pubblicato-in-Gazzetta.Ufficiale-n_-217-
del-15-settembre-20044

Criterio-differenziale-e-applicabilita-dei-valori-limite-
differenzialin

Decreto- del- Presidente- della- Repubblica- 30- marzo-
2004,-n.-142d

Dispasizioni- per- il- contenimento- e- la- prevenzione-
dellinquinamento- acustico- derivante- dal- traffico-
velcolare, - 3- norma- dell'articolo- 11- della- legge- 26-
ottobre-1995,.n.-4470

Decreto-Legislativo-19-maggio-2005,-n.-1941

Attuazione- della- direttiva- 2002/49/CE- relativa- alla-
determinazione- e alla- gestione- del- rumore-
ambientalen

Decreto-Legislativo-17febbraio-2017,-n.-42.0

Disposizioni- in- materia- di- armonizzazione- della.
normativa- nazionale- in- materiz- di- inquinamento-
acustico,-a-narma-dell’articolo-19,-comma-2,-lettere-
a),-b),-d),-e),-f}-e-h)-della-legge-30-ottobre. 2014, -n.-
161n
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A. Normativa di riferimento

Il progetto del nuovo stadio dovra tenere conto
della normativa di riferimento vigente con
particolare riferimento a:

Legislazione regionale/comunale

Legge-regionale-6-agosto-1999,-n.-14/bo

Organizzazione- delle- funzioni- a- livello- regionale- e-
locale- per- |a- realizzazione- del- decentramento-
amministrativo]

Art.-108—109—110H

Legge-regionale-3-agostc-2001,-n.-18n

Disposizioni-in-materia-di-inquinamento-acustico-per-
|a- pianificazione- ed- il- risanamento- del- territorio- --
modifiche-alla-Legge-regionale-6-agosto-195S,-n.-140

Deliberazione- del- Consiglio- Comunale- di- Roma- del-
23-maggio-2002,-n.-60H

Adozione-della-zonizzazione-acustica-comunalen

Deliberazione- del- Consiglio- Comunale- del- 29-
gennaio-2004,-n.120

Approvazione-definitiva-della-zonizzazione-acustica ]

comunalen

ROMA-Capitale—Dipartimento-Tutela-dell' Ambiente-
mod.-1411r

Documentazione- richiesta- per- il- rilascio- del- nulla-
osta- di- impatto- acustico- ambientale- per- attivita- a-
carattere-permanenten
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A. Normativa di riferimento

della normativa di riferimento vigente con - - - - -
particolare riferimento a: UNI-10855--dicembre-1999n Acustica- -- Misura- e- valutazione- del- contributo-

acustico-di-singole-sorgenti”n
Normativa tecnica

UNI-11143-1:20050 Acustica- - Metodo- per- 3 stima- dell'impatto- e- del-
clima- acustico- per- tipologia- di- sorgenti- -- Parte- 1:-
Generalitan

UNI-11143-2:2005m Acustica- -- Metodo- per- [a- stima- dell'impatto- e- del-

clima- acustico- per- tipologia- di- sergenti- - Parte- 2:-
Rumore-stradalens

UNI-11143-3:20050 Acustica- -- Metodo- per- |a- stima- dell'impatto- - del-
clima- acustico- per- tipologia- di- sorgenti- -- Parte- 3:-
Rumore-ferroviarion

UNI-11143-6:20050 Acustica- -- Metodo- per- la- stima- dell'impatto- e- del-
clima- acustico- per- tipologia- di- sorgenti- - Parte- 6:-
Rumore-da-luoghi-di-intrattenimento-danzante-e-di-
pubblico-spettacolon

UNI-EN-ISO-3740:2015n Acustica- -- Determinazione- dei- livelli- di- potenza-
sonora- delle- sorgenti- di- rumore- -- Linee- guida- per-
I'utilizzo-delle-norme-di-basen
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B. Zonizzazione acustica

La classificazione acustica del territorio, consiste Mappa d'insieme
nella assegnazione, a ciascuna porzione

omogenea di territorio, di una delle sei classi

individuate dalla normativa, sulla base delle

prevalenti ed effettive caratteristiche di

fruizione del territorio stesso.
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B. Zonizzazione acustica - Legenda

Secondo la diversa caratterizzazione d'uso del
territorio stesso, sia urbano che rurale, il
comune ha assegnato le sei classi acustiche di
riferimento individuate dalla normativa,
stabilendo i livelli acustici di tutela sostenibili,
razionalizzando l'esistente e regolamentando il
NUOVO:

- La prima Classe siriferisce a quelle aree,
per la cui fruizione ¢ richiesta la massima
quiete: gli ospedali, le scuole, le case di
riposo, i parchi e le riserve naturali, i siti di
interesse archeologico ecc.;

- alle Classi Il, lll e IV sono, rispettivamente,
attribuibili le aree a prevalenza residenziale,
di tipo misto (residenziale piu attivita
economiche e produttive), di intensa attivita
umana;

- le Classi V e VI sono riferite alle zone
prevalentemente ed esclusivamente
industriali. La norma prevede, inoltre, un
passaggio graduale da una classe a quella
successiva, e laddove possibile, sono state
superate eventuali incompatibilita, creando
zone di transizione - cosiddette zone
cuscinetto -, di classe intermedia opportuna
e di congrua ampiezza.

Classi di destinazione d'uso del territorio.
Valori limite di immissione - Leq in dB(A).

[T Classe I: aree particolarmente protette - 50 dB(A) diumi, 40 dB(A) nottumi
[ | classe It aree prevalentemente residenziali - 55 AB(A) diurni, 45 dB(A) notturni
|| classe In: aree di tipo misto - 60 dB(A) diurni, 50 dB(A) notturni

I Ciasse Iv: aree di intensa attivita umana - 65 dB(A) diumi, 55 dB(A) nottumi
[ | ciasse V: aree prevalentemente industriali - 70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni

B Casse Vi: aree esclusivamente industriali - 70 dB(A) diurni e nottumi

|:| Fascia A femrovie e itane.
(D.PR. 18/11/1998 - n. 459) - 70 dB(A) diurni, 50 dB(A) notturni

=3 Fascia B femrovie e metropolitane.
m (D.P.R. 18/11/1998 - n.459) 65 dB(A) diurni, 55 dB(A) notturni

Limite area cave Roma ovest.
(Del. C.C. n.1828 del 8/10/1999)

Recettori sensibili di Classe |

Da verificare le zone contermini
ai fini del risanamento {Fase 2).

&% Scuole Ospedali Parchi

/N |dentificazione delle strade del PGTU.

Zone admensionall di criticita per dass! adiacent! non progressive.
Dia verificare ai fini del risanamentn (Fase 2).
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B. Zonizzazione acustica - Classamento

’area oggetto di intervento ¢ classificata dal
piano di classificazione acustica del comune di
ROMA in classe Il

Tale classe, come riportato nella slide
precedente, & attribuibile alle aree a prevalente
destinazione residenziale, di tipo misto
(residenziale piu attivita economiche e
produttive), di intensa attivita umana.

Nella fase di attuazione del Piano si suggerisce
di chiedere al Comune la variante al Piano di
Zonizzazione Acustica, attribuendo alla zona
almeno la classe |V piu aderente alla
destinazione prevista.
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B. Zonizzazione acustica - Proposta di modifica

Si ritiene che la proposta di piano
particolareggiato debba contenere anche una
valutazione circa l'aggiornamento del piano di
zonizzazione acustica dell’area oggetto di
intervento allo scopo di renderla coerente con
la destinazione d’uso prevista.

Il notevole carico antropico dovuto alla
realizzazione del nuovo stadio giustifica la
necessita diriclassificare I'area in classe IV “Aree
di intensa attivita umana”.

Si riporta di seguito un estratto attuale della

zonizzazione acustica con la perimetrazione
dell’area oggetto di modifica dell’azzonamento.

v ! Area da trasformare in classe IV
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B. Zonizzazione acustica - Limiti di immissione

| valori limite di immissione rappresentano il
valore massimo di rumore, espresso in termini di
livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderata “A”, che pud essere immesso da una
0 piu sorgenti sonore nellambiente esterno,
misurato in prossimita dei ricettori pil esposti. |
valori limite assoluti di immissione sono quelli
indicati nella tabella.

Tabella — Valori limite assoluti di immissione — Leq (dBA) -

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d’uso del territorio
Diurno (06.00 — 22.00) Notturno (22.00 — 06.00)

| - Aree particolarmente protette 50 40
Il - Ares prevalentementes residenziali 55 45
Il - Aree di tipo misto 60 50
IV - Aree di intensa attivita umana 65 55
VW - Aree prevalentemente industriali 70 €0
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70
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B. Zonizzazione acustica - Limiti di emissione

| valori limite di emissione rappresentano il
valore massimo di rumore, espresso in termini di
livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderata “A”, che pud essere emesso da una Tempi di riferimento

sorgente sonora, misurato in prossimita della Cassi di destinazi & A —
sorgente stessa; tali limiti si applicano a tutte le

aree circostanti la sorgente secondo la Diurno (06.00—22.00) Notturno (22.00 - 06.00)
rispettiva classificazione acustica. Sono escluse

le aree di pertinenza delle infrastrutture di | - Aree particolarmente protette a5 35
trasporto per le quali i limiti di emissione ed

immissione sono stabiliti da appositi decreti

Tabella — Valori limite assoluti di emissione — Leq (dBA)

attuativi. | rilevamenti e le verifiche sono Il - Aree prevalentemente residenziali 50 40
effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati
da persone e comunita (DPCM 14/11/1997, art. 2, Ill - Aree di tipo misto 55 as

c.3). | valori limite di emissione sono quelli
indicati nella tabella.

IV - Aree di intensa attivita umana 60 50
WV - Aree prevalentemente industriali &5 55
V1 = Aree esclusivamente industriali 65 65
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B. Zonizzazione acustica - Limiti differenziali

| valori limite differenziali di immissione sono 5
dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo
notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali
valori non si applicano nelle aree classificate
nella classe VI.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei
seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore
& da ritenersi trascurabile:

* seillivello di rumore ambientale misurato a
finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A)
durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante
il periodo notturno;

* seillivello di rumore ambientale misurato a
finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante
il periodo notturno;

limiti differenziali non si applicano alla
rumorosita prodotta dalle infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attivita e
comportamenti non connessi con esigenze
produttive, commerciali e professionali; da
servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso
comune, limitatamente al disturbo provocato
all'interno dello stesso.
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C. Individuazione recettori

Q) T e

kel R1 Ospedale Sandro Pertini Classe |
R2 Istituto John von Meumann Clasze I
lr_-_—_-_-j Recettorl R3 Residenze Classe I
R4 Residenze Clazze Il
RS |stituto comprensivo Via Tedeschi Classe Il
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D. Analisi acustica

Allo scopo di caratterizzare acusticamente
I’area sara pianificata una campagna di misura
che prevede rilievi fonometrici di durata utile a
caratterizzare il clima acustico dell’'area almeno
nei punti indicati.

Aree nuovo Stadio

=== Recettori
] ]

L Punti di misura
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E. Analisi previsionale di impatto acustico

Lo stato di approfondimento del progetto
permette solo di fare considerazioni preliminari
sullimpatto futuro della struttura verso i limitrofi
recettori rispetto allo stato attuale .

La principale sorgente di rumore é sicuramente
costituita dal rumore prodotto dai tifosi durante
la partita .

Lo stadio avra una capienza di circa 55 .000
spettatori che proverranno per la maggior parte
da Roma e dalla Citta Metropolitana e solo una
parte residuale da fuori citta (oltre ovviamente
alla percentuale del 5 / 6 % destinata ai tifosi
ospiti) .

E altresi prevista la realizzazione di circa 4000
parcheggi per auto la cui collocazione non &
ancora definita ma che sicuramente prevedera
dei parcheggi interrati .

La valutazione previsionale di impatto acustico
dovra valutare due scenari futuri :

e Scenario 1- Breve Termine - realizzazione
della sola struttura sportiva

e Scenario 2 - Lungo Termine - realizzazione
struttura sportiva e sviluppo del comparto
direzionale posto ad est dell'impianto
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E. Analisi previsionale di impatto acustico - Scenari

La valutazione previsionale di impatto acustico Stato di progetto -
s . . i 1
dovra valutare due scenari futuri: Scenario

- Scenario 1- Breve Termine - realizzazione
della sola struttura sportiva

JIZREZED JIZREEDD JI2BETED
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e E. Analisi previsionale di impatto acustico - Scenari

ROMA

1

La valutazione previsionale di impatto acustico Stato di progetto -
. . . 02
dovra valutare due scenari futuri: Scenario

- Scenario 2 - Lungo Termine - realizzazione
struttura sportiva e sviluppo del comparto
direzionale posto ad est dell'impianto

AGA4000

AGAITED

AG43500

4643250

AGA3000
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F. Criticita acustiche e possibili interventi di mitigazione

La particolarita della sorgente sonora che
dipende in gran parte dal rumore generato dagli
spettatori non consente, almeno in questa fase,
di proporre soluzione di mitigazione acustica
classiche (barriere).

Sulla base delle informazioni e dei dati
disponibili, la propagazione sonora verso i
ricettori potra essere mitigata attraverso:

* il sistema di copertura dello Stadio che
costituira elemento di barriera acustica per il
tifo durante gli eventi limitandone la
propagazione sonora verso i ricettori;

* larealizzazione di barriere verticali
posizionate sui lati nord, sud ed est dello
stadio per evitare la propagazione verso i
recettori piu prossimi e in direzione
dell’Ospedale;

* L’adozione di impianti di diffusione sonora
ad emissione selettiva verso le aree di
effettivo interesse al fine di ridurne la
potenza sonora limitando la propagazione
sonora verso i ricettori;

*  L’Impiego di componenti impiantistiche
esterne individuabili come sorgenti di tipo
fisso (quali pompe di calore, UTA, ecc.) di
tipo silenziato.

In merito al solo recettore R1 - Ospedale Sandro
Pertini - considerata la sensibilita al rumore,
potrebbe anche essere verificata la necessita di
un intervento sui requisiti acustici passivi
dell’edificio con particolare riferimento
all'isolamento acustico delle facciate rivolte
verso la nuova sorgente sonora. Tale intervento
che prevederebbe la sostituzione dei serramenti
installati, previa verifica delle prestazioni attuali
degli stessi, garantirebbe un beneficio non solo
legato alle nuove sorgenti sonore legate alla
realizzazione dello stadio della AS ROMA, ma
anche legato alla riduzione del rumore
proveniente dalle infrastrutture di trasporto
viario esistenti (Via dei Monti Tiburtini).
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G. Monitoraggio attivita di cantiere

Cosi come richiesto dalla legge 447/95, sara
necessario valutare I'impatto di tutte le sorgenti
di rumore che & ipotizzabile siano presenti
nell'area di interesse durante fase di cantiere e
valutare, anche in tale circostanza, il rispetto dei
valori limite. Dal punto di vista normativo
I’attivita di cantiere per la realizzazione delle
opere oggetto di questo studio pud essere
inquadrata ed assimilata come attivita rumorosa
temporanea.

L’art. 6, comma 1, lettera h) della Legge 26
ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro
sullinquinamento acustico” individua quale
competenza dei comuni l'autorizzazione, anche
in deroga ai valori limite d'immissione, per lo
svolgimento di attivita temporanee, nel rispetto
delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Le modalita per il rilascio dell'autorizzazione per
lo svolgimento di attivita temporanee per il
Comune di Roma sono esposte nella Legge
Regionale del Lazio n° 18 del 3 agosto 2001,
“Disposizioni in materia di inquinamento
acustico per la pianificazione ed il risanamento
del territorio - modifiche alla Legge regionale 6
agosto 1999, n. 147, all'art. 17 “Modalita per il
rilascio delle autorizzazioni comunali per le
attivita rumorose temporanee”.

L’analisi del rumore dovra considerare le
condizioni maggiormente critiche relative alle
fasi di cantiere (scavo, palificazione, opere
civili,...).
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H. Verifiche post operam

Cosi come previsto dalle linee guide del
Comune di Roma, al termine delle opere, una
volta messe a regime le sorgenti sonore, dovra
essere prevista la caratterizzazione acustica del
territorio post operam, allo scopo di dimostrare
che i livelli di emissione e di immissione nel
territorio interessato ed in corrispondenza dei
punti di controllo precedentemente individuati,
non eccedano i limiti prescritti.

In particolare, si riporta 'aerofoto con i punti
minimi di controllo da effettuare:

¢ P1-Ospedale Sandro Pertini
¢ P2 - Centro direzionale

¢ P3- Area residenziale

. Punti di misura
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04. Indagini archeologiche

Indice degli elaborati
grafici

>

Spoglio bibliografico

B. Spoglio cartografia storica e delle
foto aeree

C. Carta visibilita del suolo

D. Schede evidenze archeologiche
Pietralata

E. Elaborazione delle carte del
potenziale archeologico e del
rischio archeologico

F. Relazione conclusiva
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A. Ricerca bibliografica sulle evidenze archeologiche presenti a pietralata nell’area tra via
dei monti tiburtini e via dei monti di Pietralata, Roma

Parte prima:

Spoglio bibliografico riguardo i rinvenimenti
archeologici delle varie epoche nell’area in
esame

Parte seconda:

Informazioni sui rinvenimenti archeologici
nell’area in esame tratte dal sistema informativo
territoriale archeologico di roma

Parte terza:

Informazioni sui rinvenimenti archeologici tratte
dal sistema informativo archeologico territoriale
di roma in aree contermini a quella in esame

Parte quarta:
Altra sitografia riguardante pietralata

Parte prima: SPOGLIO
BIBLIOGRAFICO RIGUARDO
| RINVENIMENTI
ARCHEOLOGICI DELLE
VARIE EPOCHE NELL’ AREA
IN ESAME

-CARUSO G, GIOIA P., VOLPE R. 1998, Indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del
Sistema Direzionale Orientale, in Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma,
XCIX, pp. 280-291.

Villa, torcularium e cisterna di eta romana
presenti nellAREA A del progetto, descrizione
dei ritrovamenti.

-RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale
Quintiliani, Cava antica (Municipio V), in
Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma, CXVII, pp. 331-337.

Sintesi dei ritrovamenti effettuati negli anni
precedenti - villa, torcularium e cisterna presenti
nellAREA A del progetto e approfondimento
tematico sulla cava antica in Via del Casale
Quintiliani. Menzione di un tracciato viario
parzialmente coincidente con Via dei Monti di
Pietralata (Scheda n. 17), di residui di cava
(Scheda n. 35) e di alcuni battuti di epoca
romana (Scheda n. 36).

-GATTA G. 2005, Ritrovamenti archeologici in
localita Quintiliani, in NENCINI M., MUNZI M.,
GATTA G, DLAMADIS N., DIMENTO M, Via
Tiburtina, in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, CVI, 2005, pp.
465-466.

Piccola cisterna di tarda eta repubblicana e cava
di tufo antica (a sud est dell’'area in esame -nei
pressi della stazione metropolitana Quintiliani),
descrizione dei ritrovamenti (Schede nn. 20, 21)

-FILIPPINI P., FABIANI A.G. 2002, Via Tiburtina,
Via dei Monti di Pietralata, Parco Lanciani, in
Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma, XIll, 2002 pp. 287-291.

Stato di conservazione del tratto elevato
dell’Agua Virgo (a nord dell’area in esame).

- RINALDI F., ASCANI F,, TORRI C., SCORRANO
C.,CONTE AR., DE LOOP A. 2016, Roma,
Municipio IV, Pietralata. La cosiddetta villa
rustica di Via dei Durantini, in Amoenitas V, Pisa.

Villa rustica di eta romana in Via dei Durantini (a
sud est dell’area in esame).

-BIETTI SESTIERI A.M. 1984, (a cura di)
Preistoria e Protostoria nel territorio di Roma,
lavori e studi di archeologia pubblicati dalla
Soprintendenza Archeologica di Roma, 3, De
Luca, Roma.

Nell’area in esame non risultano evidenze
archeologiche per quanto riguarda le fasi
comprese tra il Paleolitico Inferiore e I'eta del
Ferro.

-DELPINO C. 2020, Il Neolitico antico dell'areale
medio-tirrenico: gli aspetti della ceramica
impressa e della ceramica lineare nel Lazio e nel
territorio di Roma, in ANZIDEI A.P., CARBONI G.
(a cura di), abitati e necropoli dal neolitico alla
prima eta dei metalli nel territorio di Roma (VI-IlI
millennio a.C.), pp. 3-24.

Nell’area in esame non risultano evidenze
archeologiche per quanto riguarda la fase del
Neolitico antico.

-DELPINO C. 2020, Il Neolitico medio/recente
nel territorio di Roma in rapporto alle altre
manifestazioni culturali dell’area laziale, in
ANZIDEI A.P., CARBONI G. (a cura di), abitati e
necropoli dal neolitico alla prima eta dei metalli
nel territorio di Roma (VI-1ll millennio a.C.), pp.
25-27.

Nell’area in esame non risultano evidenze
archeologiche per quanto riguarda le fasi del
Neolitico medio e recente.

-GIOIA P.,, ARNOLDUS-HUYZENDVELD A,
PERSIANI C. 2008, Scelte insediamentali e
ricostruzione dei paesaggi antichi in epoca pre-
protostorica, in P. GIOIA (a cura di), Torre
Spaccata. Roma S.D.O. Le indagini
archeologiche, Roma, Rubettino, Soveria
Mannelli pp. 143-152.

Nell’area in esame non risultano evidenze
archeologiche per quanto riguarda le fasi
cronologiche comprese tra 'Eneolitico Finale el
Bronzo Medio Iniziale.

-CARDARELLI A. 1979, Siti del passaggio alla
Media eta del Bronzo nel Lazio, in Archeologia
Laziale Il, Roma, pp. 139-147.

Nell'area in esame non risultano evidenze
archeologiche per quanto riguarda la fase
cronologica di passaggio tra la fine dell’eta del
Bronzo Antico e I'eta del Bronzo Medio Iniziale.

-DI GENNARO F. 1979, Topografia
dellinsediamento della media eta del Bronzo nel
Lazio, in Archeologia Laziale Il, CN.R., Roma, pp.
148-156.

Nell’'area in esame non risultano evidenze
archeologiche per quanto riguarda la fase
cronologica dell’'eta del Bronzo Medio

-ALESSANDRI L. 2013, Il Latium Vetus nell’eta
del Bronzo e nella prima eta del Ferro, BAR |.S.
2565, pp. 351-399.

Nell'area in esame non risultano evidenze
archeologiche per quanto riguarda le fasi
cronologiche comprese tra I'eta del Bronzo e la
prima eta del Ferro.
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A. Ricerca bibliografica sulle evidenze archeologiche presenti a pietralata nell’area tra via
dei monti tiburtini e via dei monti di Pietralata, Roma

Parte seconda:
INFORMAZIONI SUI
RINVENIMENTI
ARCHEOLOGICI NELL’AREA
IN ESAME TRATTE DAL
SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE
ARCHEOLOGICO DI ROMA

(SITAR Webgis
https://repositar.archeositarproject.it/ui/map)

-Villa di eta augustea: strutture murarie in
fondazione. Sono riconoscibili tre ambienti
delimitanti I'ala E diposti secondo un asse NW-
SE e almeno altri tre presenti nel settore W con

lo stesso orientamento. Altezza delle fondazioni:

variabile tra 10 e 22 cm. Tra eta augustea e V
secolo d.C. (Schedan. )

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14811 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

- Muri di terrazzamento orientati E-W della
lunghezza totale di 45 m, di cui si conservano le
fondazioni e alcuni filari in alzato. Eta augustea.
(Schedan. 2)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14809 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Tracciato viario extraurbano: taglio artificiale.
Percorso stradale di mezzacosta realizzato in
connessione della villa riutilizzando il piu antico
tracciato viario in tagliata. La strada & affiancata
da due muiri laterali con paramenti in opera
reticolata e presenta un approfondimento nel
taglio del banco tufaceo. Eta augustea. (Scheda
n. 3)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14810 Codice Ol
401 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Tracciato viario extraurbano: taglio artificiale.
Percorso stradale di mezzacosta parzialmente
realizzato in tagliata tra la media e la tarda eta
repubblicana, forse in relazione con lo
sfruttamento della cava di tufo piu a est (PA
14849). (Scheda n. 4)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14889 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Rete di canalizzazioni per lo smaltimento delle
acque che attraversa le strutture della villa con
un andamento EW, proseguendo verso NE e
NW con un andamento NS. La parte a NE &
costituita da una canaletta tagliata nel tufo,
mentre il resto del condotto presenta un
rivestimento delle pareti e una sopraelevazione
in muratura con copertura a doppio spiovente.
Tra eta augustea e V secolo d.C. (Scheda n. 5)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14808 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Resti di una calcara individuata a E della villa
(PA14811). IV-V secolo d.C. (Scheda n. 6)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14909 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

- Struttura a pianta quadrangolare di cui si
conservano pochi resti dei muri W, un lacerto di
pavimento in opus spicatum e di parte della
preparazione del pavimento. Le strutture
murarie rivestite di cocciopesto avevano
probabilmente funzione idraulica e risultano
successive al primo impianto della villa ad E (PA
14811). Eta adrianea. (Scheda n. 7)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14812 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Resti di fondazione presenti a E della struttura
idraulica (PA 14812) la cui funzione risulta poco
chiara. Eta romana. (Scheda n. 8)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14814 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

- Grande cisterna in muratura, databile al Il
secolo d.C., a doppia navata divisa da otto
pilastri rettangolari e lunga 30 metri. L'interno
era interamente rivestito di intonaco idraulico.
La struttura probabilmente era in connessione
con il preesistente castellum (PA 14850)
individuato a ovest. (Scheda n. 9)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14847 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Castellum aquae: struttura e conduttura idrica
realizzata utilizzando parzialmente lo scasso
della cava antica (PA 14849). La struttura é stata
identificata con un castellum aquae, di cui si
conserva la camera inferiore originariamente
coperta da una volta a crociera e un piccolo
ambiente a E che doveva alloggiare la scala di
accesso al piano superiore; mentre le
condutture erano rivestite da spallette e coperte
da bipedali disposti a cappuccina. A questo
sistema in eta successiva venne collegata la
grande cisterna a E (PA 14847). Tra eta
augustea e Il secolo d.C. (Scheda n. 10)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14850 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Sistema di cave di tufo a cielo aperto del tipo
“a corridoio” e “a gradinata”, dalle pareti
verticali e caratterizzate da una discreta
profondita. Queste cave vanno verosimilmente a
intaccare il sistema di cunicoli sottostante (PA
14848), che di conseguenza dovette cadere
almeno parzialmente in disuso. IV secolo a.C. -
eta augustea. (Scheda n. 11)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14849 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Rete di cunicoli scavati nel banco di tufo che
attraversa la sommita dell’altura, interpretabile
come pertinente a un sistema di cisterne a
raccolta che sfruttava la differenza di
permeabilita dei differenti strati del banco
tufaceo. A questi erano collegati dei pozzi
d’ispezione di forma circolare od ovale. VI-IV
secolo a.C. (Scheda n. 12)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14848 Codice
Ol 4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Tagli realizzati nel banco di tufo per I'estrazione
di pozzolana. | tagli hanno danneggiato le
strutture della cisterna (PA 14847) e del
castellum aquae (PA 14850). Frammenti di una
brocchetta invetriata bassomedievale (XII-XIII
secolo) sono stati rinvenuti nel riempimento di
questi tagli. (Scheda n. 13)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14943 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Fondazioni in scaglie di tufo rosso (con inseriti
sporadici frammenti di anfore greco italiche),
della lunghezza complessiva di 77 m e con
orientamento NE-SW. Le fondazioni risultano
gravemente danneggiate dalle arature, con
interruzioni e rotture dovute a interventi
moderni. Tra fine IV a.C. - Il secolo a.C. (Scheda
n.14)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14854 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Impianto produttivo - torcularium conservato
solo in fondazione, caratterizzato da una vasca
di lavorazione o di raccolta con perimetro
esterno rettangolare e forma interna circolare. Il
complesso e formato da due ambienti a E, uno
rettangolare e l'altro quadrangolare, in
collegamento tra di loro e con la vasca a W. Eta
romana. (Scheda n. 15)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14852 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto

-Resti di un casale moderno impostati sulle
rovine dell'impianto produttivo antico (PA
14852) e di cui riutilizza i materiali da
costruzione. Alla fase di frequentazione di
questa struttura puo essere attribuita la
realizzazione di una fossa di scarico, il cui
riempimento presenta materiali databili agli anni
20 del ‘900 (Scheda n. 16).

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14853 Codice Ol
4011 Localizzazione: IN AREA A del progetto
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A. Ricerca bibliografica sulle evidenze archeologiche presenti a Pietralata nell’area tra via
dei monti tiburtini e via dei monti di Pietralata, Roma

Parte terza: INFORMAZIONI
SUI RINVENIMENTI
ARCHEOLOGICI TRATTE
DAL SISTEMA
INFORMATIVO
ARCHEOLOGICO
TERRITORIALE DI ROMA IN
AREE CONTERMINI A
QUELLA IN ESAME AR

Webgis
https://repositar.archeositarproject.it/ui/map)

-Cava: parti della cava che presentano tracce di
cavatura che potrebbero essere antiche. La
porzione della trincea 2 del cantiere 2 &
caratterizzata anche dalla presenza di un pozzo
non indagato per motivi di sicurezza. L’altra
parte antica si trova nella trincea G del cantiere
3. Eta romana. (Scheda n. 18)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 14788 Codice Ol
4014 Localizzazione: IN AREA C
-Cava moderna. XIX - XX secolo. (Scheda n. 19)

SAGGIO DI SCAVO.Codice PA 14787 Codice Ol
4014 Localizzazione: a sud di AREA C

-Primo impianto della villa rustica: Rialzamento
del piano di calpestio: edificazione di
sostruzioni, articolate in due terrazze digradanti
da NE a SW, con barbacani in opera reticolata e
fondazioni in cementizio a pozzi e barulle,
rinvenute nel settore W dello scavo. Al
terrazzamento si collega trasversalmente un
cunicolo ipogeo che prosegue a cielo aperto e si
immette in un piccolo bacino diraccolta a E
delle sostruzioni. A questa fase appartengono
anche due ambienti e una vasca, con fondo in
opus spicatum e rivestimento in cocciopesto,
rinvenute nell'area centrale dello scavo. Prima
meta del | secolo d.C. (Scheda n. 22)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 18833 Codice Ol
4791 Localizzazione: in prossimita di AREA C

- Impianto produttivo di villa rustica.
Ristrutturazione degli ambienti precedenti e
rialzamento del piano di calpestio, creazione di
un sistema contiguo e discendente di vasche
con un funzionamento a vasi comunicanti e di
un nuovo impianto idrico, edificazione di due
complessi per lo stoccaggio delle materie
prodotte (doliarium). L'impianto dopo alcuni
rifacimenti tra la seconda meta del IV secolo
d.C. e dliinizidel V secolo d.C., venne
abbandonato nei decenni centrali del V secolo
d.C. Seconda meta Il secolo d.C. - 450 d.C.
(Scheda n. 23)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 18834 Codice Ol
4791 Localizzazione: a sud est di AREA C

-Tracce di area di coltivazione agricola: serie di
canalizzazioni e fosse rettangolari riferibili ad
attivita agricole svoltesi in zona prima dell’eta
imperiale (le fosse sono oblitarate da strati
ascrivibili a questo periodo). Ante 27 a.C.
(Scheda n. 24)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 18818 Codice Ol
4791 Localizzazione: in prossimita di AREA C

-Strutture in fondazione appartenenti a un
ambiente rettangolare. Prima meta | secolo d.C.
(Scheda n. 25)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 18820 Codice Ol
4791 Localizzazione: a sud di AREA C

-Resti di tre sepolture: due a incinerazione e una
a enchytrismos. Tra inizio V secolo d.C. e il 450
d.C. (Scheda n. 26)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 18835 Codice Ol
4791 Localizzazione: a sud est di AREA C

-Tracciato viario extraurbano: tagliate stradali
con solchi carrai (per una descrizione dettagliata
dell'evidenza si rimanda alla PA 19362). Eta
romana. (Scheda n. 27)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 19236 Codice Ol
4714 Localizzazione: Via Adelaide Aglietta,
Piazzale Giovanni Spadolini

-Opera di sostruzione: Due setti murari orientati
Nord-Sud ascrivibili a poderose opere di
terrazzamento in opera poligonale. Il piano di
frequentazione, su cui le strutture si impostano
senza fondazioni, giace ad una quota sul livello
del mare compresa tra 15,40 m a Nord e 15,60 m
a Sud. In alzato sono conservate per 1,50/1,70 m.
La tecnica muraria e il materiale ceramico in
associazione rimandano ad una datazione
compresa tra la fine del IV e il lll secolo a.C.
(Schedan. 28)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 19235; Codice Ol
4714 Localizzazione: Via Adelaide Aglietta,
Piazzale Giovanni Spadolini

-Pozzo e cunicolo per la captazione o drenaggio
delle acque, eta romana. (Scheda n. 29)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 19241 Codice Ol
4714 Localizzazione: Via Adelaide Aglietta,
Piazzale Giovanni Spadolini

-Canalizzazioni: tagli interpretabili
probabilmente come canalizzazioni, eta romana.
(Scheda n. 30)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 19237 Codice Ol
4714 Localizzazione: Via Adelaide Aglietta,
Piazzale Giovanni Spadolini

-Monumenti funerari (probabili): resti di strutture
in opera incerta e ambienti quadrangolari in
opera reticolata, eta romana. (Scheda n. 31)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 19238; Codice Ol
4714 Localizzazione: Via Adelaide Aglietta,
Piazzale Giovanni Spadolini

-Sepolture a fossa: tombe in fossa terragna e a
cappuccing, eta romana. (Scheda n. 32)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 19240; Codice
Ol 4714 Localizzazione: Via Adelaide Aglietta,
Piazzale Giovanni Spadolini

-Diverticolo: tagliata stradale utilizzata per il
trasporto dei blocchi di cava, presenta tracce di
solchi carrai. Pendenza da N verso S, poi piega a
gomito verso W e prosegue in direzione del
fosso della Marranella, fine | d.C.-lll secolo d.C.
(Schedan. 33)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 19362 Codice Ol
4830 Localizzazione: Via Adelaide Aglietta,
Piazzale Giovanni Spadolini

-Resti di strutture murarie, eta romana. (Scheda
n. 34)

SAGGIO DI SCAVO. Codice PA 19239 Codice Ol

4714 Localizzazione: Via Adelaide Aglietta,
Piazzale Giovanni Spadolini
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https://repositar.archeositarproject.it/ui/map

A. Ricerca bibliografica sulle evidenze archeologiche presenti a Pietralata nell’area tra via
dei monti tiburtini e via dei monti di Pietralata, Roma

Parte quarta: ALTRA
SITOGRAFIA
RIGUARDANTE
PIETRALATA

https://www.info.roma.it/monumenti.asp?zona
monumenti=Q.XX1%20Pietralata

Sito fornito di elenco, parziali descrizioni e
geolocalizzazione dei monumenti presenti a
Pietralata
https://sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma
antica/aree_archeologiche/scavi_archeologici
allo s d_o/il progetto/comparto_di pietralata
Sito che illustra sinteticamente alcuni
rinvenimenti archeologici a Pietralata
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di

Pietralata

La disamina della cartografia storica contenuta
ed illustrata nelle pagine seguenti permette di
concludere che, limitatamente all'analisi di
questo tipo di documentazione, non emergono
beni archeologici puntuali o lineari nell’area di
progetto, circoscritta a nord da via dei Monti
Tiburtini, ad ovest da via dei Monti di Pietralata,
a sud dalla stazione Metro Quintiliani e dal
cantiere per la costruzione di edifici ad uso
dell’'Universita La Sapienza, e ad est dall'area in
corso di edificazione per gli uffici dell’ISTAT. Lo
stesso Casale Quintiliani (ex Casale Ranucci)
sembra potersi datare, attraverso I'analisi
comparata della cartografia storica, alla
seconda meta del 1800.

dott. Paolo Dalmiglio
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di
Pietralata

- Carta topografica di Roma e
dintorni nel 1839 - a cura CARTA TOPOGRAFICA

della Congregazione del rr s S

Censo InCisa da Filippo DESUNTA DALLE MAPPE DEL N OYO CENSIMENTO

ETRICGONOMETRICAMENTE DELINEATA

Troiani (1839) (Incisione in

rame, Dimensioni originali PALL £Ne & ANG PRIVIIPS

Cm 115 5 x 106 5 Scala SIG CARDINALE C1O FII\N!'FN'“l'\l.'/.v\l'\l‘l'\f‘.\
" L] t | PRESIDENTE DEL CENSQ [

NELL AYNO MPGCCXYMIN

1:15.000 con modulo
graduato)

La proiezione e la figurazione sono di tipo
verticale icnografica, orografica.

Le indicazioni toponomastiche sono all’interno
della pianta. L’orientamento € con il nord in
alto.

E’ questa una rappresentazione della citta di
Roma entro le mura aureliane e dellampio T
territorio ad essa connesso.

Da notare, per quanto di nostro specifico
interesse, la vasta area denominata Tenuta di
Pietralata Mazzetti (all'interno del riquadro
rosso), collocata a nord della via Tiburtina, a sud
del corso del fiume Aniene, ad est del fosso otk
della Marranella e ad ovest del tracciato
dell’acquedotto dell’Acqua Vergine. La zona, a
quanto risulta dalla rappresentazione 3
cartografica, risulta libera da costruzioni e le /
forme di sfruttamento del suolo sembrano
essere

riconducibili, come suggerisce la denominazione
“tenuta”, ad un uso agricolo-pastorale. Vista

la particolare conformazione orografica del
terreno nell’area a ridosso del fosso della
Marranella, con strette vallecole che scendono
da est verso ovest con salti di quota

significativi, & possibile che in questo settore
della tenuta fosse stata lasciata la copertura
boschiva, da utilizzare per la produzione di
legnatico.
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di

Pietralata

Campagna Romana Antica e
Modera. Zona: Morlupo-
Ereto-RomalLunghezza
(estratto)

Autore e disegnatore: Luigi
Canina (1845)

(Incisione in rame,
dimensioni originali: cm. 150
x 140 montata su tela a
stacchi, Scala numerica 1:
60.000 piu 4 scale grafiche)

Esemplare conservato presso la Biblioteca
delllstituto di Archeologia e di Storia dell’Arte,
Roma VIII, 170. La tiratura originale ¢ formata da
6 fogli. La carta, come la pianta di Roma antica,
fa parte della grandiosa opera cominciata dal
Canina nel 1839 dal titolo Storia e topografia di
Roma antica e sua campagna divisa in due
sezioni in 8 volumi. Carta non graduata e priva
dell’orientamento. L’orografia e l'idrografia,
molto tinteggiate, sono rappresentate con cura
e numerose sono le indicazioni toponomastiche

Per I'area di nostro specifico interesse, vedi
riquadro rosso, vale quanto gia osservato per la
Carta topografica di Roma e dintorni del 1839:
I'area compresa tra 'Acquedotto Vergine ad
est, la Strada di Tivoli (Tiburtina) a sud, e il
fiume Aniene a nord e la vallecola solcata dal
fosso della Marranella ad ovest si presenta
libera, con forme di sfruttamento economico di
tipo presumibilmente agricolo-pastorale. Anche
'uso estrattivo, ampiamente attestato in antico,
sembra essere ormai abbandonato; in caso
contrario il Canina lo avrebbe certamente
segnalato, visto e considerato il taglio storico-
archeologico che volle dare alla sua cartografia.
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di

Pietralata

Mosaico di due particolari
delle Tavolette 1:25.000
dell’Istituto Geografico
Militare:

in basso Foglio 150 della
Carta d’ltalia, I1V.S.O0 Roma,
1876;

in alto Foglio 150 della Carta
d’ltalia, IV.N.O Castel
Giubileo, 1873.

Prima edizione dei fogli “tavolette” Castel
Giubileo. Foglio 150 della Carta d’ltalia alla scala
1.25:000, IV.N.O. e Roma. Foglio 150 della Carta
d’ltalia, IV.S.O, realizzate interamente in nero.
L’area cartografata di ogni tavoletta copre una
superficie media di circa 96 km. quadrati. La
rappresentazione orografica & stata eseguita col
sistema delle curve di livello ad equidistanza
regolare di 5 metri, e dove per una migliore
leggibilita la demarcazione delle curve direttrici
sono state disegnate con un tratto pilu spesso.
Dal 1886 'equidistanza delle curve ¢ stata
innalzata a 25 metri, alleggerendo cosi il peso
grafico della carta, con un conseguente
beneficio in termini di leggibilita e senza perdita
di informazioni. Longitudine dal meridiano di
Roma (Monte Mario).

Nellarea di nostro interesse (rettangolo rosso)
non si segnalano elementi cartografici di rilievo
e tantomeno indicazioni toponomastiche che
possano ricondurre in qualche maniera alla
presenza di resti antichi.

L’area viene identificata come T.ta di Pietralata.
Ad est & indicato il Fosso della Marranella; a sud
un fontanile, non altrimenti attestato; ad ovest
un tracciato viario corrispondente all’odierno
percorso di via delle Cave di Pietralata, con
indicazione della posizione delle suddette Cave
di Pietralata; a nord, qui per la prima volta, viene
segnata la conduttura moderna dell’Acqua
Marcia.
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di

Pietralata

Carte Archeologiche
dell’Etruria Meridionale della
Sabina e del Latium.

Prato Fiscale-Cecchina-S.
Basilio-Rebibbia

Autore e disegnatore:
Rodolfo Lanciani

Datazione: 1894-1906 c.
(Dimensioni originali: cm. 50
X 62; Scala: 1:10.000)

Abbozzo della carta archeologica del Suburbio
in scala 1: 10.000. Le basi cartografiche alle quali
il Lanciani fa riferimento sono le tavolette
dell’lstituto Geografico Militare di Firenze nella
prima edizione del 1877 e delle successive
edizioni aggiornate del 1894, 1895, 1905 e 1906.
In sovrapposizione I'autore interviene con segni
e tracciati in rosso per i siti monumentali e per
gli antichi tracciati stradali. Si tratta di un lavoro
preliminare per una carta archeologica del
Suburbio e Dintorni di Roma, sfortunatamente
rimasta in stato di abbozzo.

La carta sfiora appena 'area di nostro interesse,
fermandosi a sud all’altezza di via Lanciani - via
del Tufo.

Si € deciso di riportarla comunque per
I'indicazione toponomastica della T.ta Pietralata
e per il posizionamento del tratto di Acqua
Vergine subito a meridione del fiume Aniene,
qui indicato come Teverone.
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di

Pietralata

- Pianta di Roma e Suburbio
nel 1924 -

Zona del Verano e della via
Tiburtina (estratto)
Autore: Istituto Geografico
Militare (IGM)

Datazione: 1924
(Riproduzione
fotozincografica a colori;
Scala 1:5.000 con modulo
graduato)

Particolare della zona del Verano e della via
Tiburtina, della carta prodotta dall’lstituto
Geografico Militare di Firenze nel 1924 per
conto del Comune di Roma. La proiezione
policentrica di Sanson-Flamsteed, icnografica,
orografica. Le indicazioni toponomastiche sono
all'interno della pianta. L’orientamento & conil
nord in alto.

La carta, grazie alla notevole precisione nella
rappresentazione orografica, con curve di livello
distanziate di Im, offre un’immagine di dettaglio
degli andamenti plano altimetrici dell’area di
nostro interesse (rettangolo rosso). Si comincia
a configurare per grandi linee quella che sara la
viabilita successiva: oltre alla via Tiburtina (n. 1)
€ segnata via delle cave di Pietralata (n. 2), in
parte ricalcata oggi da via dei Durantini (n. 3);
via del Casale Quintiliani (in questa carta
indicato come Casale Ranucci - n. 4) e il primo
tratto di via della Pietra Sanguigna (n. 5). Cosi
come nella precedente cartografia IGM 1:25.000
& tracciato il percorso moderno dell’Acqua
Marcia (n. 6), assieme a quello antico, gia piu
volte segnalato, dell’Acqua Vergine (n. 7). Per il
resto non si ravvisano elementi cartografici o
toponomastici che possano ricondurre in
qualche maniera a tracce di strutture antiche.
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di

Pietralata

Pianta di Roma nel 1955. F. 1
Direzione generale del
Catasto e dei Servizio tecnici
erariali

Datazione: 1955

(Tecnica: Offset a colori;
Dimensioni originali:
composta da 4 fogli da cm.
83 x 69; Scala: 1: 10.000 con
modulo graduato)

Il foglio 1 della carta di Roma del 1955 porta il
titolo in alto al centro: “CARTA DI ROMA”. Le
indicazioni toponomastiche sono all'interno
della carta. L’orientamento & con il nord in alto.
Il foglio porta tutt’intorno i gradi di latitudine e
longitudine. In alto a sinistra: “Ellissoiede
internazionale fuso est (15°)”; a destra
Proiezione di Gauss-Boaga”.

Per I'area di nostro interesse la carta riveste una
certa importanza poiché ¢ la prima a
documentare in maniera analitica tutti i corpi di
fabbrica esistenti attorno al Casale
Quintiliani/Ranucci e, piu ad ovest, lungo i
pendii che digradano verso il fosso della
Marranella

SCALA 110000

0 WX - 00C

[ SEmmm—  EE— S— S— S

Edizione 1955 - Riproduzione vietala
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di

Pietralata

- Pianta dei Suburbi di Roma
nel 1961 -

Autore e disegnatore: Mario
Riccardi

Datazione: 1961

(Tecnica: Offset a colori;
Dimensioni originali: cm.
29,5 x 27,8; Scala:

1:15.000 con modulo
graduato)

La carta disegnata da Mario Riccardi é la
rappresentazione dei suburbi di Roma nel 1961.
La proiezione ¢é& di tipo Gauss-Boaga,
icnografica. Le indicazioni toponomastiche
sono all'interno della pianta. L’orientamento &
con il nord in alto.

Per quanto concerne l'area di nostro interesse
(rettangolo rosso) la carta &€ la prima a
testimoniare una continuita tra via del Casale
Quintiliani e, piu ad ovest, via degli Aromi;
questo tracciato al momento & interrotto.
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di

Pietralata

- Pianta di Roma nel 1962
con le linee autofilotranviarie
urbane e

periferiche -

Autore e disegnatore: Elio
Persichetti

Datazione: 1962

(Tecnica: Offset a colori;
Dimensioni originali: cm.
74,3 x 58,3)

La carta delle linee urbane disegnata da Elio
Persichetti porta il titolo in basso a destra:
“LINEE / FILOBUS, TRAM, AUTOBUS / DI /
ROMA”. La proiezione e la figurazione sono di
tipo verticale icnografica. Le indicazioni
toponomastiche sono entro la mappa, quelle
invece relative ai percorsi delle singole linee
autofilotranviarie sono in una rubrica locata nel
retro della pianta. L’orientamento e con il nord
in alto.

Per quanto concerne l'area di nostro interesse
(rettangolo rosso) la carta viene qui presentata
piu come curiosita che per altre ragioni, poiché
la viabilita, sia interna all’'area di progetto che
limitrofa, risulta in gran parte inventata!
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B. Spoglio ragionato della cartografia storica in relazione alle evidenze archeologico-
monumentali presenti a Roma nell’area tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di
Pietralata

- Carta Storica Archeologica
Monumentale e Paesistica
del Suburbio e dellAgro
Romano -

mosaico degli estratti dai
fogli nn. 15s e 16s

Autore: Xa Ripartizione
Antichita e Belle Arti
Datazione: 1980

(base cartografica Carta
Tecnica Regionale 1:10.000)

La Carta Storica Archeologica Monumentale e
Paesistica del Suburbio e dellAgro Romano si
compone di 38 fogli in scala 1. 10.000 e
comprende il censimento di circa 6.000
elementi di interesse storico, archeologico e
paesistico presenti nel territorio del Comune di
Roma (antiche citta, domus cultae, borghi
medievali fortificali, torri di avvistamento,
impianti produttivi come valche e mulini,
tenute, forti ottocenteschi ecc.).
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Nell’osservare questa carta l'unico elemento
che ricade all'interno dell’area di progetto ¢ il
sito n. 200, definito in leggenda
semplicemente come Casale Quintiliani:
dall’osservazione comparata della cartografia
storica questo casale sembra nascere nella
seconda meta del XIX secolo con la
denominazione di Casale Ranucci. Ad est
dellarea di progetto si sviluppa il tracciato
dell”Acqua Virgo” (bene lineare identificato
dal numero 147a), presente in quasi tutta la
cartografia precedente. Ad ovest, invece,
dell’area di nostro interesse corre un probabile
tracciato antico identificato dal numero 168s e
corrispondente grossomodo al percorso della
moderna via dei Monti di Pietralata.
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C. Carta visibilita del suolo

REGIONE LAZIO

CARTA TECNICA REGIONALE
Scala 1:5000

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

2316 000

12°32'30'

41°55'30]

41[ 420 \
= o o \
COLLINA LANCIANI |

o

Elemento n° 374073
ROMA NOMENTANO

000 ¥¥9 ¥

LEGENDA

Ricerca documentaria, ricognizioni dirette ed elaborazione del dato
dott. Paolo Dalmiglio

- Visibilita archeologica massima: aree gia interessate da indagini
archeologiche preventive a carattere intensivo

- Visibilita archeologica alta: aree gia interessate da cantieri per
la viabilita, con sezioni esposte e ampi settori (sedi stradali, piazzali
e parcheggi) ribassati sotto la quota del tetto del substrato geologico

Visibilita archeologica medio-alta: aree gia interessate da indagini
conoscitive attraverso la realizzazione di carotaggi

- Visibilita archeologica bassissima: aree non interessate in

in passato da indagini archeologiche conoscitive; fondi privati
— inaccessibili; zone con copertura vegetale a carattere boschivo
ed arbustivo
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D. Schede evidenze archeologiche Pietralata

SCHEDAN. 1 VILLA

14811

4011

Saggio di scavo
Strutture

villa

/

Eta augustea
V secolo d.C.

-
WEBGIS

e
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’ Esistente

Strutture murarie in fondazione. Sono riconoscibili tre
ambienti delimitanti I'ala E diposti secondo un asse NW-
SE e almeno altri tre presenti nel settore W con lo stesso
orientamento. Altezza delle fondazioni: variabile tra 10 e
22 cm.

BIBLIOGRAFIA CARUSO G., GIOIA P., VOLPE R. 1998, Indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del Sistema
Direzionale Orientale, in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, XCIX, pp. 280-291.

RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani, Cava
antica (Municipio IV), in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, CXVII, pp. 331-337.

TERRAZZAMENTO

SCHEDA N. 2

14808

4011

Saggio di scavo
Strutture

Muri di terrazzamento
Opera reticolata

Eta augustea

/

-
WEBGIS)
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’ Esistente

DESCRIZIONE Muri di terrazzamento orientati E-W posti in
corrispondenza del limite tra la sommita collinare
pianeggiante edificata a 5 e il pendio a M. Della
struttura, visibile per una lunghezza complessiva
di circa 45 m, s5i conservano, oltre alle fondazioni,
alcuni filari in alzato.

BIELIOGRAFIA CARUS0Q G, GIOIA P., VOLPE R. 1998, Indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del
Sistema Direzionale Orientale, in Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma,
XCIX, pp. 280-291

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI
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TRACCIATO VIARIO

SCHEDA N. 3

14810
CODICE QI [SITAR) 4011
Saggio di scavo
Taglio artificiale e Strutture
Tracciato viario extraurbano

TECNICHE EDILIZIE Taglio artificiale.

Due paramenti in opera reticolata ammorsati al nucleo senza
elementi passanti. Disposizione regolare in filari inclinati 45°

CROMNOLOGIA DI IMPIANTO Eta augustea
CRONOLOGIA DI ABBANDONO /

o
WEBGIS

CremE—
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’ Esistente

DESCRIZIONE Percorso stradale di mezzacosta realizzato in connessione della
villa riutilizzando il pid antico tracciato viario in tagliata. La
strada & affiancata da due muri laterali con paramenti in opera
reticolata e presenta un approfondimento nel taglio del banco
tufaceo.

BIBLIOGRAFIA CARUSO G., GIOIA P., VOLPE R. 1998, Indagini archeclogiche
preliminari alla realizzazione del Sistema Direzionale Orientale,
in Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di
Roma, XCIX, pp. 280-291.

TRACCIATO VIARIO

SCHEDA N. 4

14889

4011

Saggio di scavo

Taglio artificiale

Tracciato viario extraurbano

TECNICHE EDILIZIE Due paramenti in opera reticolata ammorsati al
nucleo senza elementi passanti. Disposizione
regolare in filari inclinati 45°

CRONOLOGIA DI IMPIANTO Eta medio repubblicana
CRONOLOGIA DI ABBANDONO Eta augustea

-
WEBGIS

e
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’ Esistente

DESCRIZIONE Percorso stradale di mezzacosta parzialmente
realizzato in tagliata tra la media e la tarda eta
repubblicana, forse in relazione con lo
sfruttamento della cava di tufo pit a est (PA
14849).

BIBELIOGRAFIA CARUSO G., GIOIA P., VOLPE R. 1998, Indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del
Sistema Direzionale Orientale, in Bullettino
della Commissione Archeclogica Comunale di
Roma, XCIX, pp. 280-291.

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI
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SCHEDA N. 5 CANALIZZAZIONI

SCHEDA N. 6 CALCARA

CODICE PA (SITAR) 14808

CODICE Ol (SITAR) 4011

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo 14909
DEFINIZIONE GENERICA Tagli artificiali e muratura 4011
DEFINIZIONE SPECIFICA Canalizzazioni di smaltimento delle acque MODALITA' DI Saggio di scavo
TECNICHE EDILIZIE Taglio artificiale e muratura ACQUISIZIONE

CRONOLOGIA DI IMPIANTO
CRONOLOGIA DI ABBANDONO
GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR

:‘* i:f:jf DEFINIZIONE GENERICA Taglio artificiale
c::a = DEFINIZIONE SPECIFICA Calcara
TECNICHE EDILIZIE /

WEBGIS
BASE CARTOGRAFICA PER LA Base catastale vettoriale CRONOLOGIA DI IMPIANTO LR Z(sls] (s s Mok
GEOREFERENZIAZIONE CRONOLOGIA DI V secolo d.C.
ACCESSIBILITA’ Esistente ABBANDONO
DESCRIZIONE Rete di canalizzazioni per lo smaltimento delle acque
che attraversa le strutture della villa con un GRADO DI Certa
andamento EW, proseguendo verso NE e NW con un GEOREFERENZIAZIONE
andamento NS. La parte a NE & costituita da una I:SITAH WEBGIS:I

ELEE SR T, TR e = oA e 5.0 Base catastale vettoriale
condotto presenta un rivestimento delle pareti e una

sopraelevazione in muratura con copertura a doppio LA GEOREFERENZIAZIONE

spiovente. ACCESSIBILITA’ Esistente

Resti di una calcara individuata a E della villa (PA 14811).
/

BIBLIOGRAFIA

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI
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SCHEDA N. 7 STRUTTURA IDRAULICA SCHEDA N. 8 STRUTTURE MURARIE IN
FONDAZIONE
CODICE PA (SITAR 14814
CODICE PA (SITAR 14812 CODICE Ol (SITAR 4011
CODICE Ol (SITAR 4011 MODALITA® DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo DEFINIZIONE GENERICA Strutture
DEFINIZIONE GENERICA Strutture DEFINIZIONE SPECIFICA Da identificare
DEFINIZIONE SPECIFICA Struttura idraulica TECNICHE EDILIZIE /
TECMICHE EDILIZIE / CRONOLOGIA DI IMPIANTO Eta romana
CRONOLOGIA DI IMPIANTO Eta adrianea CRONOLOGIA DI ABBANDONO Eta romana
CRONOLOGIA DI ABBANDONO ! GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR Certa

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR Certa WEBGIS

WEBGIS) BASE CARTOGRAFICA PER LA
BASE CARTOGRAFICA PER LA Base catastale vettoriale GEOREFERENZIAZIONE
GEOREFERENZIAZIONE ACCESSIBILITA’
ACCESSIBILITA’ Esistente DESCRIZIONE

DESCRIZIONE Struttura a pianta quadrangolare di cui si
conservano pochi resti dei muri W, un lacerto
di pavimenlo in opus spicalum e di parle
della preparazione del pavimento. Le
strutture murarie rivestite di cocciopesto
avevano probabilmente funzione idraulica e BIBLIOGRAFIA
risultano successive al primo impianto della
villa ad E (PA 14811).

BIBLIOGRAFIA /

Base catastale vettoriale

Esistente

Resti di fondazione presenti a E della struttura
idraulica (PA 14812) la cui funzione risulta poco
chiara.

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI
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SCHEDA N. 9 CISTERNA

14847
4011
Saggio di scavo
DEFINIZIONE GENERICA Strutture
Cisterna
Opera cementizia in scaglie di basalto
pima meta sccolo A<
Seconda metd Il secolo d.C. — Epoca tardoantica

-
WEBGIS
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’ Esistente

Grande cisterna in muratura, databile al Il secolo d.C., a
doppia navata divisa da otto pilastri rettangolari e lunga
30 metri. L'interno era interamente rivestito di intonaco
idraulico. La struttura probabilmente era in connessione
con il preesistente castellum (PA 14850) individuato a
ovest. Frequentazione in epoca tardoantica: due
sepolture infantili nell’area della cisterna e una
sepoltura bisoma a fossa rivestita, realizzata sul crollo
nel fondo del serbatoio.

BIBLIOGRAFIA CARUSO G., GIOIA P., VOLPE R. 1998, Indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del Sistema
Direzionale Orientale, in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, XCIX, pp. 280-291.
RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani, Cava
antica (Municipio 1V), in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, CXVII, pp. 331-337.

SCHEDA N. 10

CASTELLUM AQUAE

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR
WEBGIS

BASE CARTOGRAFICA PER LA
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

14850

4011

Saggio di scavo

Strutture

Castellum aquae

/

Eta augustea - Il secolo d.C.
/

Certa
Base catastale vettoriale

Esistente

Struttura e conduttura idrica realizzata utilizzando parzialmente lo
scasso della cava antica (PA 14849). La struttura é stata identificata
con un castellum aquae, di cui si conserva la camera inferiore
originariamente coperta da una volta a crociera e un piccolo
ambiente a E che doveva alloggiare la scala di accesso al piano
superiore; mentre le condutture erano rivestite da spallette e
coperte da bipedali disposti a cappuccina. A questo sistema in eta
successiva venne collegata la grande cisterna a E (PA 14847).
CARUSO G., GIOIA P., VOLFE R. 1998, Indaginl archeologliche
preliminari alla realizzazione del Sistema Direzionale Orientale, in
Bullettine della Commissione Archeclogica Comunale di Roma,
XCIX, pp. 280-291.

RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani, Cava antica
{Municipio IV), in Bullellino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma, CXVII, pp. 331-337 (menzione della
conduttura).

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI
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SCHEDA N. 11

CODICE PA (SITAR)

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
DEFINIZIONE GENERICA
DEFINIZIONE SPECIFICA

TECNICHE EDILIZIE

CRONOLOGIA DI IMPIANTO
CRONOLOGIA DI ABBANDONO
GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE
SITAR WEBGIS

BASE CARTOGRAFICA PER LA

GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

14849

4011

Saggio di scavo
Tagli artificiali
Cave di tufo

!

IV secolo a.C.
Eta augustea
Certa

Base catastale vettoriale

Esistente

Sistema di cave di tufo a cielo aperto del tipo “a corridoio” e “a
gradinata”, dalle pareti verticali e caratterizzate da una discreta
profondita. Queste cave vanno verosimilmente a intaccare il
sistema di cunicoli sottostante (PA 14848), che di conseguenza
dovette cadere almeno parzialmente in disuso.

CARUSO G., GIOIA P., VOLPE R. 1998, Indagini archeologiche
preliminari alla realizzazione del Sistema Direzionale Orientale, in
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma,
XCIX, pp. 280-291.

RINALDIF., RICCI G., 2016 Vla del Casale Quintlllani, Cava antlca
{Municipio IV}, in Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma, CXVII, pp. 331-337.

SCHEDA N. 12

CODICE PA (SITAR)

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE

DEFINIZIONE GENERICA

DEFINIZIONE SPECIFICA

TECNICHE EDILIZIE

CRONOLOGIA DI IMPIANTO

CRONOLOGIA DI ABBANDONO

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS)
BASE CARTOGRAFICA PER LA GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA’

BIBLIOGRAFIA

CISTERNE A RACCOLTA

14848
4011
Saggio di scavo
Tagli artificiali
Sistema di cisterne a raccolta
/
VI-IV secolo a.C.
Tra eta tardo repubblicana e Il secolo d.C.
Certa
Base catastale vettoriale
Esistente
Rete di cunicoli a volta ogivale scavati nel banco di tufo
che attraversa la sommita dell’altura, interpretabile
come pertinente a un sistema di cisterne a raccolta che
sfruttava la differenza di permeabilita dei differenti
strati del banco tufaceo. A questi erano collegati dei
pozzi d'ispezione di forma circolare od ovale.
CARUSO G., GIOIA P., VOLPE R. 1998, Indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del Sistema
Direzionale Orientale, in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, XCIX, pp. 280-291.

RINALDI F_, RICCI G_, 2016 Via del Casale Quintiliani, Cava
antica (Municipio IV}, in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, CXVII, pp. 331-337.
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SCHEDA N. 13 SCHEDA N. 14 STRUTTURE MURARIE IN
FONDAZIONE
CODICE PA (SITAR) 14943 CODICE PA (SITAR 14854
CODICE Ol (SITAR) 4011 CODICE Ol (SITAR) 4011
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo
DEFINIZIONE GENERICA Tagli artificiali DEFINIZIONE GENERICA Strutture

DEFINIZIONE SPECIFICA
TECNICHE EDILIZIE
CRONOLOGIA DI IMPIANTO

DEFINIZIONE SPECIFICA
TECNICHE EDILIZIE
CRONOLOGIA DI IMPIANTO

Cava di pozzolana Da identificare

S —

/
Fine IV secolo a.C. — Il secolo a.C.
/

CRONOLOGIA DI ABBANDONO I1-X11l secolo d.C. CRONOLOGIA DI ABBANDONO

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE Certa GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS)  [Ne=gr:]

SITAR WEBGIS BASE CARTOGRAFICA PER LA GEOREFERENZIAZIONE [PV e e R s aee g
BASE CARTOGRAFICA PER LA Base catastale vettoriale ACCESSIBILITA’ Esistente

GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE Fondazioni in scaglie di tufo rosso (con inseriti
sporadici frammenti di anfore greco italiche),
della lunghezza complessiva di 77 m e con
orientamento NE-SW. Le fondazioni risultano
gravemente danneggiate dalle arature, con
interruzioni e rotture dovute a interventi
moderni.

/

Esistente

Tagli realizzati nel banco di tufo per I'estrazione di
pozzolana. | tagli hanno danneggiato le strutture della
cisterna (PA 14847) e del castellum aquae (PA 14850).
Frammenti di una brocchetta invetriata
bassomedievale (XII-XIll secolo) sono stati rinvenuti nel
riempimento di questi tagli all'interno di un focolare.
CARUSO G., GIOIA P., VOLPE R. 1998, Indagini
archeologiche preliminari alla realizzazione del Sistema
Direzionale Orientale, in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, XCIX, pp. 280-291.

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI
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SCHEDA N. 15

CODICE PA (SITAR

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
DEFINIZIONE GENERICA
DEFINIZIONE SPECIFICA
TECNICHE EDILIZIE
CRONOLOGIA DI IMPIANTO
CRONOLOGIA DI ABBANDONO

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR
WEBGIS

BASE CARTOGRAFICA PER LA
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA

DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

TORCULARIUM

14852

4011

Saggio di scavo

Strutture

Impianto produttivo — Torcularium
/

Eta romana

/

Certa

Base catastale vettoriale

Esistente

Impianto produttivo conservato solo in fondazione, caratterizzato
da una vasca di lavorazione o di raccolta con perimetro esterno
rettangolare e forma interna circolare. Il complesso & formato da
due ambienti a E, uno rettangolare e I'altro quadrangolare, in
collegamento tra di loro e con la vascaa W

CARUSO G., GIOIA P., VOLPE R. 1958, Indagini archeologiche
preliminari alla realizzazione del Sistema Direzionale Orientale, in
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma,
XCIX, pp. 280-291.

RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani, Cava antica
{Municipio IV), in Bullettino della Commissione Archeoclogica
Comunale di Roma, CXVIIL, pp. 331-337.

SCHEDA N. 16 CASALE

CODICE PA (SITAR 14853
CODICE Ol (SITAR) 4011

MODALITA' DI Saggio di scavo
ACQUISIZIONE
Sutture
Casl
;
K secol
e
ABBANDONO

GRADO DI Certa

GEOREFEREMZIAZIONE

SITAR WEBGIS

BASE CARTOGRAFICA PER Base catastale vettoriale
LA GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA' Esistente

DESCRIZIONE Resti di wun casale moderno impostati sulle rovine
dell'impianto produttivo antico (PA 14852) e di cui riutilizza i
materiali da costruzione. Alla fase di frequentazione di questa
struttura pud essere attribuita la realizzazione di una fossa di
scarico, il cui riempimento presenta materiali databili agli anni
'20 del '900.

| BIBLIOGRAFIA |}
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SCHEDA N. 17

CODICE PA (SITAR)

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
DEFINIZIONE GENERICA
DEFINIZIONE SPECIFICA
TECNICHE EDILIZIE
CRONOLOGIA DI IMPIANTO
CRONOLOGIA DI ABBANDONO

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR
WEBGIS

BASE CARTOGRAFICA PER LA
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

TRACCIATO VIARIO

L~

aggio di scavo e cartografia

- ~

racciato viario extraurbano

ta tardo repubblicana

— e 1 1 Ml

Non determinabile

Tracciato viario forse riconducibile al percorso
riportato nella Carta dell’Agro Romano, foglio 15, con
il n. 168 e parzialmente coincidente con I'attuale Via
dei Monti di Pietralata.

RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani,
Cava antica (Municipio V), in Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma, CXVII,
pp. 331-337.

SCHEDA N. 18

CODICE PA (SITAR

CODICE Ol (SITAR

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
DEFINIZIONE GENERICA
DEFINIZIOMNE SPECIFICA
TECNICHE EDILIZIE
CRONOLOGIA DI IMPIANTO
CRONOLOGIA DI ABBANDONO
GRADO DI
GEOREFERENZIAZIONE (SITAR

BASE CARTOGRAFICA PER LA
GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

14788

4014

Saggio di scavo
Tagli artificiali
Cava di tufo

/

Il secolo d.C.

V secolo d.C.
Certa

Base catastale vettoriale

Non determinabile

Parti della cava che presentano tracce di cavatura che
potrebbero essere antiche. La porzione della trincea 2 del
cantiere 2 & caratterizzata anche dalla presenza di un pozzo
non indagato per motivi di sicurezza. L'altra parte antica si
trova nella trincea G del cantiere 3.

Aggiornamento (indagini 2014-2015): cava di tufo in galleria
databile tra Il e V secolo d.C. Rioccupazione bassomedievale
come ricovero di pastori, indicata da un battuto con resti
faunistici e un boccale di Xl secolo.

RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani, Cava
antica (Municipio 1V), in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, CXVII, pp. 331-337.

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI
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SCHEDA N. 19 SCHEDA N. 20

CISTERNA

CAVA MODERNA

CODICE PA (SITAR) 14787 CODICE PA (SITAR) /
CODICE Ol (SITAR) 4014 CODICE Ol (SITAR) /
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo (indagini 2003 ex via Sublata)
DEFINIZIONE GENERICA Tagli artificiali DEFINIZIONE GENERICA Taglio artificiale
DEFINIZIONE SPECIFICA Cava di tufo DEFINIZIONE SPECIFICA Cisterna
TECNICHE EDILIZIE / TECNICHE EDILIZIE Taglio artificiale
CRONOLOGIA DI IMPIANTO XIX secolo CRONOLOGIA DI IMPIANTO Tarda eta repubblicana
CRONOLOGIA DI ABBANDONO XX secolo CRONOLOGIA DI ABBANDONO !
GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE Certa GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS) /

SITAR WEBGIS BASE CARTOGRAFICA PER LA GEOREFERENZIAZIONE [
BASE CARTOGRAFICA PER LA Base catastale vettoriale ACCESSIBILITA’ /

GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA’ Mon determinabile
DESCRIZIONE Cava moderna

DESCRIZIONE Piccola cisterna per scopi agricoli avente le misure di
1,10 x 1,40 x 1,40 m. Sul lato ovest invito per afflusso di
acque pluviali, due nicchie di forma irregolare a nord e a
sud per contenere una quantitd maggiore di acqua.

Localita Quintiliani — Via della Pietra Sanguigna

BIBLIOGRAFIA GATTA G. 2005, Ritrovamenti archeologici in localita
Quintiliani, in NENCINI M., MUNZI M., GATTA G.,
DLAMADIS N., DI MENTO M., Via Tiburtina, in Bullettino
della Commissione Archeologica Comunale di Roma,

CV, 2005, pp. 465-466.

BIBLIOGRAFIA

S

RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani,
Cava antica (Municipio IV), in Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma, CXVII,
pp. 331-337.

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI
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SCHEDA N. 21 SCHEDA N. 22

VILLA RUSTICA

CODICE PA (SITAR) / CODICE PA (SITAR) 18833
CODICE Ol (SITAR) / CODICE Ol (SITAR) 4791
MODALITA" DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo (indagini 2003 ex sublata) MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo
Lt / - TECNICHE EDILIZIE Opera reticolata
it bl Ll Ll Ll CRONOLOGIA DI IMPIANTO Prima meta | secolo d.C.
CRONOLOGIA DI ABEANDONO Non determinabile CRONOLOGIA DI ABBANDONO /
B / GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS) [t tlir
SITAR WEBGIS . .
O G NI e ALV 3l Base catastale vettoriale (versione 2006)
BASE CARTOGRAFICA PER LA / - _
GEOREFERENZIAZIONE i AL Esistente
ACCESSIBILITA’ / DESCRIZIONE Primo impianto della villa rustica.
DESCRIZIONE Fronte di cava a gradoni. Tre distinti gradoni con

Rialzamento del piano di calpestio: edificazione di sostruzioni,
articolate in due terrazze digradanti da NE a SW, con barbacani in
opera reticolata e fondazioni in cementizio a pozzi e barulle,
rinvenute nel settore W dello scavo. Al terrazzamento si collega
trasversalmente un cunicolo ipogeo che prosegue a cielo aperto e si
immette in un piccolo bacino di raccolta a E delle sostruzioni. A
questa fase appartengono anche due ambienti e una vasca, con
fondo in opus spicatum e rivestimento in cocciopesto, rinvenute
nell’area centrale dello scavo.

BIBLIOGRAFIA RINALDI F., ASCANI F., TORRI C., SCORRANO C., CONTE A.R., DE LOOP
A. 2016, Roma, Municipio IV, Pietralata. La cosiddetta villa rustica di
Via dei Durantini, in Amoenitas V, Pisa.

orientamento NE-SW di epoca antica ma di datazione non
precisabile. Utilizzo della stessa cava anche in epoca
moderna con perdita di lavorazioni piu antiche. Localita
Quintiliani = Via della Pietra Sanguigna

BIBLIOGRAFIA GATTA G. 2005, Ritrovamenti archeologici in localita
Quintiliani, in NENCINI M., MUNZI M., GATTA G.,
DLAMADIS N., DI MENTO M., Via Tiburlina, in BulleLlino
della Commissione Archeologica Comunale di Roma, CVI,
2005, pp. 465-466.

RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani, Cava
antica (Municipio 1V), in Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale di Roma, CXVII, pp. 331-337.
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D. Schede evidenze archeologiche Pietralata

SCHEDA N. 23

CODICE PA (SITAR)

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA' DI ACQUISIZIONE
DEFINIZIONE GENERICA
DEFINIZIONE SPECIFICA

TECNICHE EDILIZIE
CRONOLOGIA DI IMPIANTO
CRONOLOGIA DI ABBANDONO
GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE
SITAR WEBGIS

BASE CARTOGRAFICA PER LA
GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

IMPIANTO PRODUTTIVO DI VILLA
RUSTICA

18834
4791
Saggio di scavo
Strutture
Impianto produttivo di villa rustica
/
Seconda meta |l secolo d.C.
450 d.C.
Approssimata

Base catastale vettoriale (versione 2006)

Esistente

Impianto produttivo di villa rustica. Ristrutturazione degli ambienti
precedenti e rialzamento del pianc di calpestio, creazione di un
sistema contiguo e discendente di vasche con un funzionamento a
vasi comunicanti e di un nuovo impianto idrico, edificazione di due
complessi per lo stoccaggio delle materie prodotte (doliarium).
L'impianto dopo alcuni rifacimenti tra la seconda meta del IV
secolo d.C. e gli inizi del V secolo d.C., venne abbandonato nei
decenni centrali del V secolo d.C.

RINALDI F., ASCANI F., TORRI C., SCORRANO C., CONTE A.R., DE
LOOP A. 2016, Roma, Municipio IV, Pietralata. La cosiddetta villa
rustica di Via dei Durantini, in Amoenitas V, Pisa.

SCHEDA N. 24

CODICE PA (SITAR)

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA' DI ACQUISIZIONE

DEFINIZIONE GENERICA

DEFINIZIONE SPECIFICA

TECNICHE EDILIZIE

CRONOLOGIA DI IMPIANTO

CRONOLOGIA DI ABBANDONO

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS)
BASE CARTOGRAFICA PER LA GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

TRACCE DI COLTIVAZIONE

18818
4791

Saggio di scavo

Tagli artificiali

Tracce di area di coltivazione agricola

/

Ante 27 a.C.

/

Approssimata

Base catastale vettoriale (versione 2008)

Non determinabile

Serie di canalizzazioni e fosse rettangolari riferibili ad
attivita agricole svoltesi in zona prima dell’eta imperiale

(le fosse sono oblitarate da strati ascrivibili a guesto
periodo).
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D. Schede evidenze archeologiche Pietralata

SCHEDA N. 25 SCHEDA N. 26

STRUTTURE MURARIE IN FONDAZIONE SEPOLTURE

CODICE PA (SITAR) CODICE PA (SITAR

18820 18835

CODICE Ol (SITAR) 4791 CODICE Ol (SITAR) 4791
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo
DEFINIZIONE GENERICA Strutture DEFINIZIONE GENERICA Tagli artificiali
DEFINIZIONE SPECIFICA Da identificare DEFINIZIONE SPECIFICA Sepolture
TECNICHE EDILIZIE / TECNICHE EDILIZIE Taglio artificiale
CRONOLOGIA DI IMPIANTO Ante prima meta del | secolo a.C. CRONOLOGIA DI IMPIANTO Prima meta del V secolo d.C.
CRONOLOGIA DI ABBANDONO / CRONOLOGIA DI ABBANDONO /
GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE Approssimata GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS) Approssimata

SITAR WEBGIS BASE CARTOGRAFICA PER LA GEOREFERENZIAZIONE (BN e R S ats 1 RN e (o] R0 1 )]
BASE CARTOGRAFICA PER LA Base catastale vettoriale (versione 2006) ACCESSIBILITA’ Esistente

GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA'

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE Resti di tre sepolture: due a incinerazione e una a

Esistente ,
enchytrismos.

Strutture in fondazione appartenenti a un ambiente rettangolare

BIBLIOGRAFIA

S

BIBLIOGRAFIA
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D. Schede evidenze archeologiche Pietralata

SCHEDA N. 27

CODICE PA (SITAR)

CODICE OI (SITAR)

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
DEFINIZIONE GENERICA
DEFINIZIONE SPECIFICA
TECNICHE EDILIZIE
CRONOLOGIA DI IMPIANTO
CRONOLOGIA DI ABBANDONO
GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE
SITAR WEBGIS

BASE CARTOGRAFICA PER LA
GEOREFERENZIAZIONE
ACCESSIBILITA’

DESCRIZIONE

BIELIOGRAFIA

TRACCIATO VIARIO

19236

4714

Saggio di scavo

Tagli artificiali

Tracciato viario extraurbano
Taglio artificiale

Eta romana

/
Certa

Carta Tecnica Regionale raster

Non determinabile
Tagliate stradali in cui sono visibili i solchi carrai.

SCHEDA N. 28

CODICE PA (SITAR)

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA" DI ACQUISIZIONE

DEFINIZIONE GENERICA

DEFINIZIONE SPECIFICA

TECNICHE EDILIZIE

CRONOLOGIA DI IMPIANTO

CRONOLOGIA DI ABBANDONO

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS)
BASE CARTOGRAFICA PER LA GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’
DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

OPERA DI SOSTRUZIONE

16716 (19235)

4762 (4714)

Saggio di scavo

Strutture

Opera di sostruzione

Opera poligonale

Fine del IV = lll secolo a.C.

W secolo d.C.

Certa

Base catastale vettoriale (versione 2006)

Esistente

Due setti murari orientati Nord-Sud ascrivibili a
poderose opere di terrazzamento in opera poligonale. |l
piano di frequentazione, su cui le strutture si impostano
senza fondazioni, giace ad una quota sul livello del mare
compresa tra 15,40 m a Nord e 15,60 m a Sud. In alzato
sono conservate per 1,50/1,70 m. La tecnica muraria e il
materiale ceramico in associazione rimandano ad una
datazlone compresa tra Ia fine del IV e Il Il secolo a.C.

/
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D. Schede evidenze archeologiche Pietralata

SCHEDA N. 29 SCHEDA N. 30

POZZO E CUNICOLO CANALIZZAZIONI

CODICE PA (SITAR) 19241 CODICE PA (SITAR) 19237

CODICE Ol (SITAR) 4714 CODICE Ol (SITAR) 4714
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo
DEFINIZIONE GENERICA Tagli artificiali DEFINIZIONE GENERICA Tagli artificiali
DEFINIZIONE SPECIFICA Opere idriche DEFINIZIONE SPECIFICA Canalizzazioni
BERIRSIEEHIGE Taglio artificiale TECNICHE EDILIZIE Taglio artificiale
CRONOLOGIA DI IMPIANTO Eta romana CRONOLOGIA DI IMPIANTO Eta romana
CRONOLOGIA DI ABBANDONO / CRONOLOGIA DI ABBANDONO /

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE Certa GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS) Certa

SITAR WEBGIS
BASE CARTOGRAFICA PER LA
GEOREFERENZIAZIONE

BASE CARTOGRAFICA PER LA GEOREFERENZIAZIONE [e:lgeRI-oiwe R L EIE R

Carta Tecnica Regionale raster

ACCESSIBILITA’
DESCRIZIONE

Mon determinabile

ACCESSIBILITA’ = are = = Ew—
Tagli interpretabili probabilmente come canalizzazioni.

DESCRIZIONE

Non determinabile
Pozzo e cunicolo per la captazione o drenaggio delle acque.

BIBLIOGRAFIA

BIBELIOGRAFIA
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D. Schede evidenze archeologiche Pietralata

SCHEDA N. 31 SCHEDA N. 32

MONUMENTI FUNERARI

SEPOLTURE A FOSSA

CODICE PA (SITAR) 19238 CODICE PA (SITAR 16240

CODICE OI (SITAR) 4714 CODICE Ol (SITAR) 4714
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scavo MODALITA’ DI ACQUISIZIONE Saggio di scava
DEFINIZIONE GENERICA Strutture DEFINIZIONE GENERICA Tagli artificiali
DEFINIZIONE SPECIFICA Monumenti funerari DEFINIZIONE SPECIFICA Sepolture
TECNICHE EDILIZIE Opera incerta, opera reticolata TECNICHE EDILIZIE Taglio artificiale
CRONOLOGIA DI IMPIANTO Eta romana CRONOLOGIA DI IMPIANTO Eta romana
CRONOLOGIA DI ABBANDONO / CRONOLOGIA DI ABBANDONO /

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE Certa GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS) Certa

SITAR WEBGIS
BASE CARTOGRAFICA PER LA Carta Tecnica Regionale raster
GEOREFERENZIAZIONE

T Ao oy o ] T S o WS Y W el o302 {a rd L vd[o ] |30 Carta Tecnica Regionale raster (revisione anno 2005)

ACCESSIBILITA" Non determinabile

ACCESSIBILITA' Non determinabile DESCRIZIONE Tombe in fossa terragna e a cappuccina.
DESCRIZIONE Resti di strutture in opera incerta e ambienti quadrangolari in

opera reticolata riferibili probabilmente a monumenti sepolcrali.

BIBLIOGRAFIA !
BIBLIOGRAFIA /
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SCHEDA N. 33

CODICE PA (SITAR)

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
DEFINIZIONE GENERICA
DEFINIZIONE SPECIFICA
TECNICHE EDILIZIE
CRONOLOGIA DI IMPIANTO
CRONOLOGIA DI ABBANDONO

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE
SITAR WEBGIS

BASE CARTOGRAFICA PER LA
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA
DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

Schede evidenze archeologiche Pietralata

DIVERTICOLO

19362

4830

Saggio di scavo

Taglio artificiale

Diverticolo

Taglio artificiale

/

Fine | secolo d.C. - Ill secolo d.C.
Certa

Carta Tecnica Regionale raster

Non determinabile

Tagliata stradale utilizzata per il trasporto dei blocchi di cava.
Presenta tracce di solchi carrai nonostante sia stato fortemente
danneggiato da attivitd agricole moderne, e una pendenza da N
verso 5 per poi piegare a gomito verso W e proseguire in direzione
del fosso della Marranella.

S

SCHEDA N. 34

CODICE PA (SITAR)

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA" DI ACQUISIZIONE

DEFINIZIONE GENERICA

DEFINIZIONE SPECIFICA

TECNICHE EDILIZIE

CRONOLOGIA DI IMPIANTO

CRONOLOGIA DI ABBANDONO

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS)
BASE CARTOGRAFICA PER LA GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’
DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

STRUTTURE MURARIE

16716 (19235)
4714
Saggio di scavo
Strutture

Da identificare

/

Eta romana

/

Certa

Carta Tecnica Regionale raster (revisione anno 2005)

Mon determinabile
Resti di strutture murarie.

/
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D. Schede evidenze archeologiche Pietralata

SCHEDA N. 35

CODICE PA (SITAR)

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
DEFINIZIONE GENERICA
DEFINIZIONE SPECIFICA
TECNICHE EDILIZIE
CRONOLOGIA DI IMPIANTO
CRONOLOGIA DI ABBANDONO
GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE
SITAR WEBGIS

BASE CARTOGRAFICA PER LA
GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA’
DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

/
/
Saggio di scavo (indagini ISTAT 2008-2009)
Tagli artificiali

Cava di tufo

/

Eta romana

/

/

/

Non determinabile
Residui di cava di epoca romana

RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani, Cava antica
(Municipio 1V), in Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma, CXVII, pp. 331-337.

SCHEDA N. 36

CODICE PA (SITAR

CODICE Ol (SITAR)

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE

DEFINIZIONE GENERICA

DEFINIZIONE SPECIFICA

TECNICHE EDILIZIE

CRONOLOGIA DI IMPIANTO

CRONOLOGIA DI ABBANDONO

GRADO DI GEOREFERENZIAZIONE (SITAR WEBGIS)
BASE CARTOGRAFICA PER LA GEOREFERENZIAZIONE

ACCESSIBILITA'
DESCRIZIONE

BIBLIOGRAFIA

BATTUTI

— .

Saggio di scavo
Battuti

/

/

Eta romana

/

/

/

(indagini ISTAT 2008-2009)

Non determinabile
Battuti di epoca romana

RINALDI F., RICCI G., 2016 Via del Casale Quintiliani,
Cava antica (Municipio V), in Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma, CXVII,
pp. 331-337.
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E. Elaborazione delle carte del potenziale archeologico e del rischio archeologico

REGIONE LAZIO

CARTA TECNICA REGIONALE
Scala 1:5000

100 m 200 m 300 m 4q0m 0m

2316 000

12°32'30

41°55'30

Elemento n° 374073
ROMA NOMENTANO

000 ¥¥9 ¥

LEGENDA

Rict dirette ed del dato

dott. Paclo Daimiglio

1 Casale modemo impostato su struttura produttiva antica (forse un torchio) - cfr. SCHEDA n. 16.

2 Daovest verso est: resti di una calcara (cfr. SCHEDA n. 6); canalizzazioni (cfr. SCHEDA n. 5);
strutture murarie in fondazione riferibili ad una villa (cfr. SCHEDA n. 1); muri di terrazzamento
(cfr. SCHEDA n. 2); percorso stradale perzialmente realizzato in tagliata (cfr. SCHEDA n. 4);
struttura quadrangolare (cfr. SCHEDA n. 7); resti di fondazioni (cfr. SCHEDA n. 8).

3 Daovest verso est: struttura e conduttura idrica (cfr. SCHEDA n. 10); sistema di cave a cielo
aperto (cfr. SCHEDA n. 11); cava di pozzolana (cfr. SCHEDA n. 13); grande cisterna in muratura
(cfr. SCHEDAN. 9).

4 Fondazione in scaglie di tufo rosso (cfr. SCHEDA n. 14).

5 Piccola cisterna per scopi agricoli di eta repubblicana (cfr. SCHEDA n. 20).

6  Grande villa rustica (cfr. SCHEDE nn. 22, 23, 24, 25).

Siavzip‘ne_“g \>m7 \
o\ um“"?gg«““"" 4 s R 7 Probabile tracciato viario antico (cfr. SCHEDAn. 17).
i NN, (20

8 Indagini ISTAT 2008-9: residui di battuti e cava di epoca romana (cfr. SCHEDE nn. 35 e 36).

9 Sistema di cave a cielo aperto; pozzi e cunicoli di drenaggio.

10 Indagini La Sapienza 2015-16: cava romana.

/7 PIETRALATA

.

11 Resti di cave di tufo, pozzo e cunicolo (cfr. SCHEDA n. 29); monumenti funarari (cfr. SCHEDA n. 31),
tombe in fossa terragna (cfr. SCHEDA n. 32); strutture murarie (cfr. SCHEDA n. 34).

w= w= == | |MITIAREADI PROGETTO
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E. Elaborazione delle carte del potenziale archeologico e del rischio archeologico

REGIONE LAZIO

CARTA TECNICA REGIONALE
Scala 1:5000

100 m 20|0m 300m 400 m 500 m

Elemento n° 374073
ROMA NOMENTANO

000 ¥¥9 ¥

LEGENDA

i dirette ed ione del dato

Ricerca i
dott. Paolo Dalmiglio

- Rischio archeologico minimo: aree gia interessate da indagini
archeologiche preventive a carattere intensivo

- Rischio archeologico molto basso: aree gia interessate da cantieri
per la viabilita, con sezioni esposte e ampi settori (sedi stradali,
piazzali e parcheggi) ribassati sotto la quota del tetto del substrato
geologico

- Rischio archeologico basso: zone non interessate in passato da
indagini conoscitive, confinanti con aree la cui presenza
archeologica documentata & scarsa o nulla

I Rischio archeologico moderato: zone non interessate in passato
da indagini archeologiche conoscitive, potenzialmente adatte in
s antico allo stanziamento umano e a forme varie di sfruttamento
o)

o N\\QuintifanjForsh o, 328 del territorio
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F. Relazione conclusiva

Suburbium Romae

’area interessata dalla realizzazione del nuovo
stadio della AS Roma ricade entro quel
comparto di campagna romana comunemente
definito dagli storici, e dagli archeologi in
particolare, suburbium Romae: si tratta di un
anello di territorio che si fa terminare
convenzionalmente entro le sette miglia (poco
piu di 10 km) dall’Urbe, riconoscendo nelle sette
miglia la distanza massima facilmente
raggiungibile in giornata con percorso di andata
e ritorno da un individuo che si muove a piedi.

In eta preistorica e protostorica le forme di
stanziamento umano sono legate alla possibilita
di accesso alle risorse idriche e alimentari
(caccia, pesca e raccolta di frutti spontanei fino
al Mesolitico e sfruttamento agricolo dal
Neolitico in poi - IV millennio a. C.).

A partire dall’eta arcaica, VI sec. a.C., per
arrivare fino ai giorni nostri le dinamiche di
popolamento e sfruttamento economico di
questa fascia di territorio sono state
indissolubilmente legate e condizionate dalla
presenza della citta di Roma; il suburbium
dungue come specchio dell’'Urbe.

Si pensi a tutti i generi alimentari facilmente
deperibili, come i prodotti orto-frutticoli, che
dovevano necessariamente essere coltivati a
ridosso del mercato cittadino; si pensi alle
attivita estrattive di materiale da costruzione
(tufo e pozzolana) che dovevano
incessantemente rifornire i cantieri dell’edilizia
pubblica e privata della citta; si pensi alle fornaci
per la produzione di laterizi (tegole, coppi e
mattoni), costituenti i paramenti murari di tutti i
grandi monumenti ed edifici minori della Roma
imperiale.

Il suburbio era anche interessato dal passaggio
dei numerosi acquedotti che assicuravano in
fabbisogno idrico della citta. Inoltre l'intenso
sfruttamento agricolo di questo territorio
necessitava della presenza di tutte quelle
infrastrutture ad esso collegate: fattorie,
magazzini, fienili, granai, stalle, canalizzazioni di
bonifica, sistemi di irrigazione, cisterne di grandi
e piccole dimensioni.

Infine si tenga presente che tutte le forme di
sepoltura, dai grandi mausolei alle piu povere
aree sepolcrali di semplici tombe terragne, sulla
base di una legislazione risalente alla primissima
eta repubblicana (leggi delle XlI tavole), si
dovevano trovare fuori dalla citta; fu cosi che
lungo il tracciato delle grandi strade che si
dipartivano da Roma si andarono
progressivamente organizzando necropoli di
tutti i generi e tipi.

L’area di Pietralata nel suo
complesso

Nel caso specifico 'ambito territoriale di nostro
interesse ricade all'interno di quello spicchio
ideale di campagna romana compreso tra le vie
Tiburtina a sud e Nomentana a nord-ovest; il
fiume Aniene scorre 800 m a nord rispetto al
tracciato di via dei Monti Tiburtini, limite
settentrionale dell'area di progetto.

La nostra disamina prendera le mosse dal
contesto archeologico e da tutte quelle tracce
di antiche frequentazioni che, sebbene esterne
al perimetro dell’area direttamente interessata
dal progetto, si sono comunque rivelate utili per
un inquadramento generale delle dinamiche
insediative di questo comparto territoriale
attraverso i secoli. Le diverse testimonianze
archeologiche sono state raggruppate su base
tipologico-funzionale e non topografica.

Analisi toponomastica

Il toponimo Monti di Pietralata fornisce diverse
informazioni sulle caratteristiche plano-
altimetriche e sulla vocazione estrattiva di
questo comparto di campagna romana. Monti fa
chiaramente riferimento alle unita orografiche in
affaccio da est verso ovest sulla valle solcata dal
Fosso della Marranella: si tratta di tre
contrafforti tufacei alti oltre 20 metri e separati
da vallecole che scendono ripide verso
occidente, ovvero verso il fosso (cfr. in
particolare la cartografia IGM 1:5000 del 1924);
la valletta collocata a meridione, oggi percorsa
sul fondovalle da via degli Aromi, si insinua tra le
bancate rocciose per un tratto piu lungo
rispetto alle altre, separando nettamente 'unita
orografica settentrionale dai rilievi posti piu a
sud.

La specificazione Pietralata ha etimologia
abbastanza chiara: le teorie che vorrebbero il
toponimo derivante da prata lata, ovvero
grandi/vasti prati, sono prive di fondamento e
pertanto da rigettare. Pietralata deriva
certamente da petra lata; nel passaggio dal
latino all’italiano le e breve, nel caso specifico
quella di pétra, muta nel dittongo ie, secondo un
noto fenomeno conosciuto come
dittongamento metafonetico. Dunque il
significato di Pietralata € quello di grande
rupe/roccia.

Attivita estrattiva

Se, come dimostrato, il toponimo Pietralata
trova la sua origine nella corruzione di petra
lata, tale etimologia sarebbe confermata nel
sistematico e documentato sfruttamento
estrattivo che attraverso i secoli caratterizzo
questa zona, dove affiora diffusamente il
cosiddetto Tufo Lionato, un deposito litoide di
materiale piroclastico dal colore marrone
rossiccio. Questo substrato si caratterizza per le
ottime qualita meccaniche e fu utilizzato fin
dallantichita come materiale da costruzione. La
presenza di cave, sia a cielo aperto che in
galleria, & stata ampiamente documentata dalle
indagini archeologiche che a piu riprese hanno
interessato I'area di Pietralata: sitinn. 8,9,10 e 11
della Carta del Potenziale Archeologico, con
approfondimenti analitici nelle schede nn. 29 e
35.

Testimonianze funerarie

L’intera zona non si trova a diretto contatto con
la viabilita principale e pertanto non include
quella fascia di terreno costellata di sepolcri e
necropoli che si andarono organizzando a
partire dalla media eta repubblicana lungo
gueste due importanti arterie stradali.

Allo stato attuale delle ricerche non sembra
essere attestata la presenza di sepolture antiche
neppure lungo un asse stradale minore, con
funzione di raccordo tra le vie Tiburtina e
Nomentana, individuato lungo la valle del Fosso
della Marranella, a ricalcare, almeno in parte, il
moderno percorso di via dei Monti di Pietralata
(cfr. la Carta del Potenziale Archeologico, sito n.
7). Questo tracciato, il cui primo impianto
dovrebbe risalire alla tarda eta repubblicana
(cfr. scheda n. 17), delimita ad ovest I'area di
nostro specifico interesse e non andrebbe

dunque ad interferire in maniera diretta con le
opere in progetto.

Le uniche sepolture riportate in luce dalle
indagini archeologiche sono quelle a semplice
fossa terragna o alla cappuccina emerse nel
corso delle indagini 2015-16 lungo via di
Pietralata (sito n. 11 nella Carta del Potenziale
Archeologico e schede nn. 31 e 32);
evidentemente da mettere in relazione con la
grande villa rustica indagata nelle immediate
vicinanze di via dei Durantini (sito n. 6 nella
Carta del Potenziale Archeologico e schede nn.
22,23,24 e 25).

Manufatti antichi ad uso idraulico

Gli impianti idraulici di approvvigionamento,
smaltimento e conservazione delle acque sono
presenti anche in questo comparto di
campagna romana dove, accanto alle attivita di
cava, si affiancarono, come ovvio, forme di
sfruttamento agricolo del suolo. Strutture con
questo tipo di funzione sono:

« |l tracciato dell’acqua Vergine, spostato di
oltre 500 m in direzione N-NE rispetto al
perimetro dell’area di nostro specifico
interesse (cfr. la cartografia storica, in
particolare la Carta Storica Archeologica
Monumentale e Paesistica del Suburbio e
dellAgro Romano).

* Numerosi cunicoli idrici di incerta funzione
rinvenuti a piu riprese e in occasione di
indagini preventive pregresse (sitinn. 9 e N
nella Carta del Potenziale Archeologico;
scheda n. 29).

- Una piccola cisterna di eta repubblicana (sito
n. 5 nella Carta del Potenziale Archeologico;
scheda n. 20), posta immediatamente
all’esterno del limite meridionale dell’area di
progetto.

Strutture residenziali

Per concludere I'analisi delle risultanze
archeologiche della fascia esterna l'area
d’interesse si intende far notare come l'unica
struttura riconducibile ad un uso propriamente
residenziale € la gia citata villa rustica di via dei
Durantini: una fattoria con ambienti produttivi e
corpi di fabbrica con funzioni domestiche; la
cronologia di questo impianto mostra una
continuita di vita compresa tra la seconda meta
del Il secolo d.C. e la meta del V (cfr. scheda n.
23).
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F. Relazione conclusiva

Viabilita

Come gia precedentemente accennato l'intera
area di Pietralata non ¢ attraversata o delimitata
da grandi assi viari antichi; nello specifico le vie
Nomentana e Tiburtina si mantengono ad una
certa distanza e la zona di nostro interesse
doveva essere servita in antico da una rete di
strade secondarie, la cui funzione era
principalmente quella di raggiungere siti
specifici e non quella di attraversare un
territorio pit 0 meno vasto (sito n. 11 nella Carta
del Potenziale Archeologico, scheda n. 27);
I'unica infrastruttura viaria che probabilmente
rispondeva alla necessita di raccordare la via
Nomentana a nord con la via Tiburtina a sud ¢ il
tracciato individuato lungo il fosso della
Marranella (cfr. la Carta del Potenziale
Archeologico, sito n. 7, scheda n. 17), oggi
parzialmente ricalcato da via dei Monti di
Pietralata.

L’area interessata dalla
realizzazione dello stadio
della AS Roma

La valutazione del potenziale archeologico
dell’area individuata da progetto come luogo
deputato alla realizzazione del nuovo stadio
della AS Roma parte da alcuni punti fermi di
grande importanza ai fini di una corretta
previsione del cosiddetto “rischio archeologico”,
tanto che gli elementi di interferenza accertati
sono sicuramente maggiori di quelli ancora da
verificare.

In previsione della realizzazione del cosiddetto
SDO (Sistema Direzionale Orientale) 'area in
oggetto fu interessata tra il 1997 e il 2000 da
indagini archeologiche preventive a carattere
intensivo, realizzate mediante I'apertura di
trincee esplorative che andarono a coprire in
maniera sistematica ampie porzioni del
territorio a sud e a nord di via dei Monti
Tiburtini: dungue anche un’ampia porzione,
guella piu settentrionale, dell’area di progetto,
come efficacemente messo in evidenza nelle
carte del Rischio e della Visibilita allegate alla
presente relazione (aree in verde scuro). Entro
questo settore la conoscenza di manufatti o
stratificazioni di interesse archeologico si pud
considerare completa; vale a dire che i resti

documentati sono gli unici presenti.

Una fascia di territorio che delimita a sud l'area
di progetto, e che solo in parte la comprende
(cfr. carte allegate del Rischio e della Visibilita),
fu anch’essa sottoposta ad indagini
archeologiche in previsione della realizzazione
di una nuova viabilita (2003-2004): in questo
caso si procedette con la realizzazione di una
campagna di carotaggi, e solo successivamente,
sulla base delle risultanze della prima indagine,
furono aperte in maniera mirata trincee
esplorative, limitate a circoscritti ambiti
topografici. Sebbene questa prassi procedurale
non assicuri la stessa affidabilita rispetto
allapertura di trincee che raggiungano in modo
sistematico ed estensivo la quota archeologica,
I'avanzato stato di realizzazione delle opere,
con tutti gli sbancamenti connessi, ci permette
di affermare che lungo questa fascia la
possibilita di intercettare ancora manufatti
antichi sia praticamente nulla; pertanto anche in
questo secondo caso il potenziale archeologico
si deve considerare noto e, di conseguenza, il
rischio minimo, per non dire assente.

L’area campita in verde chiaro sulle carte del
Rischio e della Visibilita si contraddistingue per
essere stata diffusamente interessata da opere
di ribassamento dell’originario piano di
campagna in funzione della realizzazione,
ancora in corso d’opera, della nuova viabilita e
dei limitrofi piazzali. Ricognizioni dirette
compiute sul territorio in occasione di questa
verifica hanno permesso la lettura stratigrafica
di tutte le sezioni esposte lungo le scarpate
delle strade in costruzione; I'indagine non ha
rilevato né la presenza di strutture sezionate né
quella di stratificazioni antiche. Si € proceduto
inoltre alla ricerca di eventuali reperti dispersi
sul piano di campagna non ribassato, con esito
negativo anche in questo secondo caso.

Si ritiene pertanto che I'area campita in verde
chiaro sulle carte del Rischio e della Visibilita
possa essere definita a Rischio archeologico
molto basso.

Le aree evidenziate in rosa e definite a “rischio
archeologico basso” sono quei comparti
inaccessibili, in quanto proprieta private, e sui
guali non ¢’@ memoria di indagini archeologiche
pregresse. Le possibilita conoscitive
estremamente basse di queste zone si
contemperano interpolando i dati delle aree
limitrofe o, meglio ancora, circostanti;
estendendo cosi le risultanze dei

comparti meglio conosciuti a quelli vicini, e con
caratteristiche apparentemente simili, su cui &
impossibile procedere con verifiche di sorta. Si
tratta di un metodo analogico le cui conclusioni
sono probabili ma non certe.

Nel caso specifico del Casale Quintiliani (ex
Casale Ranucci) e del lotto immediatamente
circostante la valutazione di un rischio
archeologico basso deriva essenzialmente
dall’analisi della cartografia storica. Attraverso il
confronto dei diversi documenti cartografici &
possibile affermare con un buon grado di
sicurezza che tale struttura sia stata costruita
nella seconda meta del XIX secolo. Una simile
datazione rende improbabile la possibilita che i
corpi di fabbrica ottocenteschi si siano
impostati su strutture precedenti, come accade
invece in maniera abbastanza sistematica per i
casali medievali, le cui fondazioni sfruttano il piu
delle volte preesistenze di eta classica.

Chiudiamo questa disamina incrociata sulle
variabili di visibilita e rischio archeologico
focalizzando la nostra attenzione sull’'unica zona
che é stata valutata con rischio archeologico
moderato. Si tratta di un’area collocata nel
settore sommitale e lungo le prime pendici di
un’unita orografica in affaccio verso ovest sulla
valle del Fosso della Marranella, verso sud e
verso est su una valletta minore e verso nord
delimitata dall’area coperta in passato da
indagini archeologiche preventive al progetto
dello SDO. Il comparto territoriale cosi definito &
0ggi coperto da una fitta boscaglia e risulta in
gran parte inaccessibile; pertanto la sua visibilita
e pressoché nulla. Inoltre non risultano indagini
archeologiche su quest’area.

Nella fascia di territorio immediatamente a nord
sono state scoperte ed indagate numerose
strutture antiche, riferibili ad impianti idrici
(cunicoli e cisterne; sito 2 nella Carta del
Potenziale Archeologico, scheda n. 5; sito 3,
schede nn. 9 e 10), viabilita (sito 2 nella Carta
del Potenziale Archeologico, scheda n. 4),
coltivazioni di cave a cielo aperto (sito 3 nella
Carta del Potenziale Archeologico, schede nn. 11
e 13) e strutture residenziali probabilmente
riferibili ad una villa rustica (sito 2 nella Carta
allegata del Potenziale Archeologico, schede nn.
1,2, 7 e 8). Sulla base di tali ritrovamenti non si
pud escludere quindi che altre tracce di
frequentazioni antiche possano trovarsi anche
nella zona posta immediatamente piu a sud,

zona che peraltro mantiene caratteristiche
plano altimetriche del tutto simili.

Per I'area a rischio archeologico moderato
'unica considerazione che puo essere fatta e
che riveste una certa rilevanza ai fini di una
corretta valutazione del potenziale archeologico
e la scarsa probabilita che ad una distanza cosi
breve dalla villa rustica intercettata e scavata
immediatamente piu a nord (sito 2 nella Carta
del Potenziale Archeologico) si possa trovare
un’altra villa di eta tardo repubblicana o
imperiale. Altri tipi di rinvenimenti, sia da un
punto di vista funzionale che cronologico, non
possono essere esclusi.

Considerazioni conclusive

Sulla base delle attuali risultanze, a valle della
presente ricerca e in considerazione di quanto
argomentato finora, mi sento di poter affermare
che 'eventualita di interferenze archeologiche
tali da compromettere la fattibilita dell’opera e
uno scenario poco probabile.

Si tenga in considerazione che I'unica area che
potrebbe riservare delle sorprese, e per la quale
€ necessario prevedere la realizzazione di
sondaggi preventivi, & circoscrivibile a circa un
settimo dell’intera superficie destinata al
progetto (area viola nella Carta del Rischio), per
il resto lo stato attuale dei luoghi e le
conoscenze pregresse permettono di escludere
con ragionevole sicurezza interferenze ostative
con il patrimonio archeologico.
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05. Indagini geotecniche

Indice degli elaborati
grafici

A. Redazione di documentazione
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mirata alla esecuzione delle
indagini geognostiche: indagini
geotecniche (Geologia,
Stratigrafia, Idrogeologia e
Geomorfologia)

B. Piano delle indagini

C. Rilievo Topografico con
Ubicazione delle Indagini
Geognostiche

D. Computo metrico estimativo
delle indagini

E. Computo metrico estimativo
della sicurezza delle indagini

F. Analisi prezzo

G. Dettaglio dei sondaggi
geognostici e prove laboratorio
da sviluppare nel progetto
preliminare
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Al. Premesse

La presente relazione & redatta a corredo della
documentazione preliminare riguardante la
realizzazione di una delle piu importanti
strutture sportive della Citta di Roma, il nuovo
Stadio della A.S. Roma.

Le aree scelte per l'insediamento sportivo sono
quelle comprese tra via dei Monti di Pietralata
(ed il latistante Vallo Ferroviario che conduce
alla Stazione Tiburting, la via dei Monti Tiburtini
e gli insediamenti piu recenti o piu vecchi della
zona del quartiere Pietralata.

Le aree scelte hanno dal punto logistico una
elevata strategicita: oltre alla rete ferroviaria (e
relativa stazione Tiburtina) sono infatti presenti
un Ospedale (Sandro Pertini) ed una linea
metropolitana (linea B) con ben due fermate
assai vicine (Quintiliani e Monti Tiburtini).

Il presente lavoro rientra all'interno di uno studio
preliminare di pit ampio respiro e di natura
prettamente urbanistica: in questa relazione si
intende approfondire gli aspetti di natura
geologica delle aree che potrebbero ospitare
detta opera basandosi sua una idea di forma e
dimensione dei manufatti (nonché di
distribuzione sulle aree a disposizione) che &
ancora in fase di approvazione.

Viene quindi a mancare, nel momento in cui si
scrive, un supporto di consulenza progettuale
strutturale e geotecnica con la quale
interfacciarsi e con la quale affinare eventuali
scelte decisionali in relazione al piano di
indagine conoscitiva del sottosuolo di queste
aree.

Il lavoro di seguito esposto condurra quindi ad
una prima valutazione delle caratteristiche
geologiche, morfologiche ed idrogeologiche
delle aree al fine di intraprendere una prima
campagna di indagini geognostiche conoscitive
che possa ricostruire un quadro generale e dare
spunto a successivi approfondimenti di studio
che saranno affrontati con il progetto definitivo
ed infine con I'esecutivo.

Si partira quindi da un inquadramento di natura
geografica dell’area scelta per I'intervento per
poi passare alla descrizione di quelli che sono gli
aspetti di natura geologica, stratigrafica ed
idrogeologica fino ad oggi conosciuti e che
hanno condotto alla redazione di questo primo
piano di indagine geognostica conoscitiva
(meglio analizzato in altro elaborato tecnico).
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A2. Inquadramento geografico

Come gia accennato le aree rientrano nel
settore occidentale della Citta di Roma, a
ridosso del quartiere Pietralata in una fascia di
terreni che in passato sono stati oggetto di
ampio studio nell’lambito dello SDO (Sistema
Direzionale Orientale) e piu precisamente del
Nuovo Centro Direzionale Pietralata
caratterizzato da numerose varianti che si sono
susseguite dagli anni 80 fino ai nostri giorni.

Come noto ai Tecnici che operano in campo
edilizio & assai importante, ai fini della
progettazione di nuove opere, la comprensione
dell’evoluzione che il territorio ha subito in
seguito alla presenza dell’luomo. Nel caso di
Roma l'intervento delluomo ¢ stato spesso assai
invasivo ma, per fortuna, per la sua ricostruzione
storica ci si pud avvalere di una grande quantita
di dati a disposizione.

Lo studio parte quindi da una analisi delle
cartografie piu antiche e tecnicamente ritenute
utili, le quali indicano questa zona con il nome di
Tenuta di Pietralata e possono fornire alcune
importanti informazioni utili circa:

* le modifiche di natura geomorfologica
conseguenti ad attivita estrattiva o accumulo
di potenti coltri di riporto;

* la presenza di manufatti di importanza
storica o archeologica di cui si & persa
traccia;

* la presenza di emergenze idriche o di reticoli
idraulici scomparsi col tempo o soggiogati
alle urbanizzazioni;

* | toponimi che possano fornire indicazioni
utili ai fini dell'inquadramento delle aree.

La prima carta che si & consultata € quella
Topografica d’ltalia edita dall'lstituto Geografico
Militare: la figura che segue costituisce un
collage di due stralci delle tavolette 150 IV NO -
Castel Giubileo e 150 IV SO - Roma, dalla scala
1:25.000, edite tra il 1872 ed 1876 e fornite nel
Portale Cartografico di Roma Capitale.

Appare con chiarezza la presenza di un pianoro
(ndr.: plateaux di natura vulcanica) che con un
salto di quota abbastanza accentuato passa alla
zona alluvionale recente del Fosso della
Marranella, attualmente celato dal Vallo
Ferroviario.

Fig. O1:

Stralcio della Carta
Topografica d'ltalia (fogli
150 IV NO - Castel Giubileo
e 150 IV SO - Roma, dalla
scala 1:25.000) edite tra il
1872 ed 1876 e con
indicazione di massima delle
zone d’intervento.
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A2. Inquadramento geografico

Nessuna altra indicazione viene riportata per
queste aree: nessuna cava a cielo aperto o
elementi geomorfologici che possano dare
spunto a presenza di cave in sotterraneo (e
conseguenti crolli in superficie) sono presenti in
carta. Si segnala, in aree esterne, la presenza di
fontanili alla base delle scarpate che
rappresentano quindi rappresentazione
superficiale di piccole falde spesso di tipo
sospeso nonché di una conformazione
morfologica stranamente articolata che lascia
ipotizzare una attivita estrattiva a cielo aperto.

Un’altra cartografia consultata & quella
Topografica allegata al Piano Regolatore e di
Ampliamento della Citta di Roma (anno 1907)
ed in particolar modo del suo foglio n.4 laddove
nella parte opposta della vallecola di fosso della
Maranella si trova indicazione della futura
urbanizzazione delle aree.

Anche detta cartografia non evidenzia elementi
utili se non una topografia molto articolata.

Fig. 02:

Stralcio della Carta
Topografica allegata al
Piano Regolatore e di
Ampliamento della Citta di
Roma (anno 1907) e con
indicazione di massima delle
zone d’intervento.
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A2. Inquadramento geografico

Fatte queste premesse di natura storica ed
antecedenti alla urbanizzazione appare invece
importante vedere lo stato delle aree
allindomani della Il Guerra Mondiale
allorquando il territorio di queste porzioni
periferiche é stato nelle linee generali sfruttato
intensamente come cave di prestito per
I’intenso sviluppo edilizio o, di contro, per
I'accumulo di materiali di scavo. Le aree sono
ancora molto simili al passato dal punto di vista
morfologico e si inizia ad intravedere una prima
urbanizzazione delle aree.

Fig. 03:

Stralcio della Carta
Topografica d’ltalia foglio
150 IV NO - Castel
Giubileo € 150 IV SO -
Roma, dalla scala
1:25.000) edita nel 1949 e
con indicazione di
massima delle del
perimetro d’intervento.
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A2. Inquadramento geografico

Delle modifiche, seppur non radicali, appaiono
poi dal confronto con la Carta Tecnica
Regionale edita nel 1990 ed infine con quella del
2014, di seguito stralciate.
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Fig. 04: Stralcio della Carta Tecnica Regionale (Tavoletta 374070 dalla scala 1:10.000) edita nel 1990 e con indicazione di massima del

Fig. O5: Stralcio della Carta Tecnica Regionale (Tavoletta 374073 dalla scala 1:5.000) edita nel 2014 e con indicazione di massima del
perimetro d’intervento

perimetro d’intervento
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A2. Inquadramento geografico

Per una migliore comprensione rispetto alla
realta attuale si riporta il perimetro delle aree
d’intervento su ripresa da satellite quasi attuale
(fonte: Geoportale Nazionale).

Nella figura di cui sopra si segnalano, con una
linea gialla, le aree sottoposte a sbancamento
per la costruzione della sede della Univ. La
Sapienza: nel corso degli scavi sono state
individuate numerose cavita e cunicoli per
I’estrazione del tufo (presumibilmente
Formazione di Villa Senni, Tufo Lionato).

Fig. 06:

Perimetro delle aree
d'intervento su ripresa da
satellite (Fonte: Geoportale
Nazionale)
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A3. Inquadramento geologico

La descrizione che segue sintetizza il piu
possibile I'evoluzione dell'area romana con il
solo fine di poter comprendere in quale fase
della sua storia si sono messi in posto i materiali
che sono presenti nel sottosuolo delle aree che
potrebbero ospitare le nuove opere.

L’Attuale geologia della citta di Roma ¢ il
risultato dell’evoluzione paleogeografica che
inizia, circa 5 milioni di anni fa (Pliocene)(1), con
l'ultima fase tettonica distensiva del margine
occidentale della catena appenninica (Funiciello,
1995; Funiciello et al. 2008): 'oceanizzazione del
Mar Tirreno e le fasi di sprofondamento dei
settori peritirrenici hanno indotto una
ingressione marina che, procedendo da SW
verso NE, ha raggiunto i rilievi dei Monti
Cornicolani e Tiburtini, lasciando in alcuni casi
dei lembi ancora emersi (es. M.te Soratte)

La deposizione dei sedimenti all'interno di questi
estesi bacini marini si & protratta per tutto il
Pliocene e per un lasso di tempo non inferiore a
3 milioni di anni (da 5,3 MA a 1,8 MA).

Questi depositi costituiscono il substrato
geologico dell’area romana, sono caratterizzati
da litologie pelitico-siltose con sottili livelli
sabbiosi (Formazione di Monte Vaticano (MVA)
storicamente definita in letteratura dagli Autori
come “Argille Grigio-Azzurre”, “Marne Vaticane”,
ecc..), hanno spessori potenti estremamente
variabili (875 m nel sondaggio del Circo
Massimo - Signorini, 1939), mentre nella zona tra
Roma e Ostia presso il GRA si sono rilevati
spessori di 300 metri (Funiciello & Giordano,
2008) (2).

Alla fine del Pleistocene inferiore inizia un lento
innalzamento orogenico dell’area appenninica
retrostante la costa tirrenica, permettendo la
deposizione in discordanza sulle argille azzurre
dei sedimenti di ambiente marino meno
profondo appartenenti alla formazione di Monte
Mario (MTM), costituiti da una successione di
argille sabbiose, limi sabbiosi e sabbie grigie, e i
depositi di ambiente litorale come la formazione
di Monte delle Piche (MDP).

Nel Pleistocene medio (0,88 Ma) si sviluppa un
ambiente fluvio-palustre, caratterizzato dalla
deposizione di terreni alluvionali ad opera del
Paleotevere e dei suoi affluenti. L’'insieme di
questi depositi sedimentari (conglomerati,
sabbie e limi) costituisce la formazione di Ponte
Galeria (PGL).

Circa 600.000 anni fa ha inizio I'attivita
prevalentemente esplosiva dei due distretti
vulcanici laziali, Sabatini e Colli Albani con una
attivita definibile ancora come “quiescente” per
guello dei Colli Albani. Le piroclastiti di ricaduta
e le colate piroclastiche modificano
radicalmente la topografia e l'idrografia
dell'area romana, confinando il Tevere nell'alveo
attuale a seguito della creazione di un ostacolo
al suo decorso verso la zona sud della provincia
romana.

Infine nella fase finale dell’ultimo periodo
glaciale (circa 18.00 anni fa), il livello del mare si
abbassa progressivamente dio Itre 110 m. In
conseguenza dell’accresciuto potere erosivo, il
Tevere, incide il suo alveo fino a quota -50 m
s..m,, raggiungendo il substrato pliocenico.

Il successivo innalzamento del livello marino
nell’Olocene (ultimi 10.000 anni) instaura un
ambiente continentale ad elevata
sedimentazione. Il reticolo idrografico scavato
dal Tevere e dai suoi affluenti viene ricolmato da
sedimenti fluviali e lacustri-palustri con spessori
che raggiungono i 60 m (depositi alluvionali e
lacustri del sintema Fiume Tevere, SFT). In
epoca storica si assiste infine all'laccumulo dei
riporti antropici, particolarmente rilevanti in
diverse zone della citta che possono giungere
talvolta a valori molto elevati e prossimi anche
ai 20m.

Per descrivere la geologia dell’area d’'intervento,
e piu specificatamente le tipologie di materiali
che ci si attende di trovare o con i quali le nuove
strutture verranno ad interagire, si € fatta una
disanima della documentazione bibliografica e
cartografica piu aggiornata incrociandola con i
dati stratigrafici gia in ns possesso.

1. Pagliaroli, Alessandro & Lanzo, Giuseppe.
(2009). Comportamento ciclico di terreni
argillosi della citta di Roma.
https://www.researchgate.net/profile/Alessand
roPagliaroli/publication/237841735_Comporta
mento_ciclico_di_terreni_argillosi_della_citta_di
_Roma/links/0c96051bde37¢9ad2e000000/C
omportamento-ciclico-di-terreni-argillosi-della-
cittadi-Roma.pdf

2. Maurizio Lanzini 2017 «Caratteri litotecnici
della formazione di Monte Vaticano (MVA)
nell’area urbana di Roma e rapporti con la storia
tettonica e

geologica>»
https://geologilazio.it/public/file/2017/10/Carat
teri_litotecnici_della_formazione_di_Monte Vat
icano.pdf
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A3. Inquadramento geologico

In tal senso sono state utili le informazioni _ Fig. 07:
reperite sul testo “I geositi del Territorio di _ Stralcio della Carta

) X . ) Geologica allegata alle Mem.
Roma Capitale” (Sigea, 2014), gli atti delle Soc. Geol. It. Vol 80 (2008)
Memorie della Societa Geologica vol 80 (anno dalla scala 1:50.000 con
2008) ¢ la carta geologica del Comune di Roma indicazione di massima del
(2005) perimetro d’intervento

Nel seguito si riportera uno stralcio della piu
recente cartografia “ufficiale” emessa, quella
della Carta Geologica del Comune di Roma
contenuta nelle Mem. Soc. Geol. vol 80 (anno
2008) e la si confrontera con alcuni elementi
che sono stati notati lungo alcuni sbancamenti
eseguiti nelle aree in questione.

> deposito alluvionale
ST Sabbie, silt, argille con livelli ricchi di materia organica all'interno degli argini (SFTge).
\ Depositi siltoso-sabbiosi e sitoso-argilosi (SFTpa). OLOCENE

SFTre alluvial deposits

T

FORMAZIONE AURELIA
Ghiaie e sabble fluvio-lacustri; limi-argillosi; cineriti biancastre.
Litofacies sabbiosa (AELy). Sabbie medo-grossolane di splaggla-interduna.
PLEISTOCENE MEDIO p.p.

AURELIA FORMATION

FORMAZIONE DI VILLA SENNI
Pozzolanelle (VSN2). Ignimbrite pozzolanacea da tefri-fonoltica a fono-tefritica;
(357+2ka).
litofacies Occhio di Pesce (VSN2,). Facies di VSN2 con > 30% di cristali & leuctte.
Breccia di Colle Fumone (VSNzb). Breccia co-ignimbritica.
Tufo Lionato (VSN;). Ignimbrite itoide, da K-foiditica a tefri-fonolitica.
litofacies ghiaioso-sabbiosa (VSNa). Cenerl e scorie dmaneggiate.
PLEISTOCENE MEDIO p.p.

i TUFI STRATIFICATI VARICOLORI DI SACROFANO
Livelli lapilosi e cineritici da ricaduta, e livelli pedogenizzati. PLEISTOCENE MEDIO p.p.
SKF TUFI STRATIFICATI VARICOLORI DI SACROFANO

Akernation of ash and lapili-sized falout beds, variably altered 1o paleosods.
MIDDLE PLEISTOCENE p.p.

FORMAZIONE DI S. CECILIA
Conglomerati, sabbie e limi di ambiente fluviale. PLEISTOCENE MEDIO p.p.

S. CECILIA FORMATION
Fiwvial conglomerate, sand and sit beds. MIDDLE PLEISTOCENE p.p.
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A3. Inquadramento geologico

Procedendo da valle verso monte (ndr.: ossia
verso il piano di Monti Tiburtini) si nota
dapprima l'affioramento di materiali alluvionali
recenti (Olocene - sigla SFTba) depositati nella
zona in precedenza occupata dal Fosso della
Marranella e, a seguire, di  materiali
affioramento di materiali indicati con la sigla
CIL (colore verde) appartenenti alla Formazione
di Santa Cecilia e composti da materiali ghiaiosi
o sabbiosi di ambiente fluviale con elementi
vulcanici al suo interno. Lo spessore di questa
formazione raggiunge i circa 40m. e spesso, per
composizione granulometrica e grado di
addensamento denota delle buone
caratteristiche fisico-meccaniche ed anche la
presenza di falde idriche.

A seguire viene indicata la presenza di materiali
vulcanici appartenenti al sistema vulcanico dei
Monti Sabatini e, piu specificatamente, al Tufi
Stratificati Varicolori di Sacrofano (SKF -
Pleistocene Medio): sono composti da depositi
piroclastici lapillosi e cineritici in strati
contenenti scorie e litici lavici di dimensioni
centimetriche da ricaduta, intercalati a livelli

vulcanoclastici rimaneggiati, orizzonti
pedogenizzati e depositi limno-palustri. Nella
parte intermedia della successione i livelli

primari sono costituiti da pomici di ricaduta
bianco-giallastre a sanidino e clinopirosseno in
tre banchi con areali di affioramento differenziati
(Granturchi Auctt.). Gli spessori registrati sono
finoa14 m.

Con la successiva Formazione di Villa Senni
(VSN1 e 2 - Pleistocene Medio) si passa a
materiali di natura sempre vulcanica esplosiva
ma provenienti dall’Apparato vulcanico Laziale e
con meccanismi deposizionali da colata
piroclastica. Partendo dallalto (materiali piu
recenti) si rinvengono:

* Pozzolanelle (VSN2). Deposito piroclastico
massivo, di colore da viola a nero, a matrice
cineritico grossolana-lapillosa, povero in fini
e ricco di cristalli di leucite, biotite e
clinopirosseno, contenente grosse scorie
nere, generalmente incoerente. Lapilli e
blocchi di litici lavici e olocristallini possono
raggiungere il 30% del deposito. Spessori
massimi 30 m.

 Tufo Lionato (VSNI1). Deposito piroclastico
massivo, litoide, a matrice cineritico-lapillosa
con abbondanti pomici gialle, scorie grigie,
litici lavici e olocristallini a gradazione
inversa, di colore da giallo a rosso a marrone
in gradazione verticale, spesso fino a 25 m.
Gas-pipes, laminazioni e impronte di tronchi
sono spesso presenti nelle zone distali e nelle
paleovalli.

L'ultimo e pil recente, livello stratigrafico
indicato in cartografia & costituito dalla
Formazione Aurelia (AEL - Pleistocene Medio):
si tratta sempre di materiali di naturale
continentale e composti da ghiaie e sabbie
poligeniche di ambiente fluvio-lacustre, ad
elementi vulcanici a laminazione incrociata, limi
argillosi avana grigiastri con molluschi salmastri.
Al di sopra, con spessori variabili e talvolta
alternantisi in piu ripetizioni, si rinvengono livelli
cineritici biancastri, fini, da debolmente a
mediamente coesivi, talvolta concrezionati, con
frustoli vegetali e ricchi in molluschi dolcicoli e
terrestri, a testimonianza di un ambiente di
sedimentazione di tipo lacustre e abbondanti
resti di vertebrati. Molto frequente ¢ la presenza
di limi diatomeiferi e calcarei, con spessori
massimi di circa 20-25 m e di travertini, con
spessori massimi di circa 5 m. Spessore fino a
40 m.

In estrema sintesi si pud affermare che la
situazione geologica di queste aree, escludendo
le alluvioni recenti presenti nel vallo ferroviario
(esterno allarea di ns interesse) vede
piccolissimi affioramenti alla base del rilievo dei
Monti Tiburtini di materiali sedimentari di natura
continentale prevulcanica (Formazione di Santa
Cecilia) e, a seguire, un grosso pacco di materiali
di natura vulcanica esplosiva provenienti dagli
apparati vulcanici dei Monti Sabatini e del
Vulcano Laziale (Tufi di Sacrofano e Formazione
di Villa Senni).

Solo nelle porzioni piu elevate si nota la
presenza di materiali nuovamente di natura
continentale la cui composizione & spesso
arricchita con materiali vulcanici al punto tale da
renderne difficile il riconoscimento.

Per entrare in un maggior dettaglio della
situazione geologica e stratigrafica delle aree si
rimanda pero al successivo paragrafo.
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A4. Stratigrafia

Un primo elemento di arricchimento sulle
nozioni relative alla stratigrafia viene sempre
dalle stesse Memorie della Soc. Geol. It. Vol. 80
ma e piu nel dettaglio nel lavoro relativo
al'’»Assetto idrogeologico del settore romano
del bacino del F. Aniene» arricchito con una
carta idrogeologica e di una coppia di profili
geologico/stratigrafici/idrogeologici che
attraversano aree assai prossime a quella di ns
interesse. Nel seguito si riporta 'ubicazione in
pianta dei profili ed uno stralcio del n.3, piu
calzante al ns contesto geologico e stralciato
nella porzione a noi utile.

La cartografia introduce nominativi delle varie
formazioni diverse dalla cartografia prima
richiamata ma le sigle permettono una facile
riconduzione alla nomenclatura prima adottata
(es. Lio=VSN1; Scl=CIL; Aur=AEL; colore
marrone=SKF).

Nel Profilo 3 la porzione di ns interesse & quella
immediatamente a destra del Vallo Ferroviario.
Essa introduce numerosi elementi di valutazione
che saranno utili alle successive indagini e
ricostruzioni stratigrafiche:

* nella sezione, seppur con un rapporto di
scala verticale amplificato, si riescono a
valutare i rapporti tra gli spessori dei vari
livelli;

* apparentemente viene a mancare il livello
della Pozzolanelle (VSN2) e si estende
quello, invece, del Tufo Lionato (VSN1);

+ alla base del rilievo collinare si nota la
presenza di due nuovi livell, TdC e Pal
rispettivamente costituiti dall’Unita di Tor de’
Cenci (TDC - spessore massimo 10-15m.) e
Unita del Palatino (PTI- spessore massimo
10m.) provenienti dall’Apparato Vulcanico
dei Colli Albani e caratterizzati da piroclastiti
stratificate di colore grigio-giallastro nel
primo caso e da piroclastiti massive, coerenti
o spesso litoidi, grigio-nerastre con scorie
grigie o nere nel secondo caso.

Il profilo introduce quindi una situazione
stratigrafica per 'lammasso vulcanico che sara
assai complessa da ricostruire in quanto frutto
di numerosi eventi esplosivi che hanno
ammantato superfici assai irregolari sulle quali,
nel frattempo, agivano in modo pit 0 meno
energico gli agenti atmosferici.

Fig. 07a:

Stralcio della “Carta
Idrogeologica del settore
terminale del bacino del F.
Aniene” in Mem. Soc. Geol.
It. Vol 80 (2008) dalla scala
1:20.000 con indicazione di
massima del perimetro
d’intervento e Profilo
Geologico n.3.

Pietralata
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A4. Stratigrafia

Una conferma della presenza di una situazione
stratigrafica articolata per il complesso
vulcanico si ha anche nel testo “I geositi del
Territorio di Roma Capitale” (Sigea, 2014)
laddove si riportano un serie di log stratigrafici
sugli sbancamenti eseguiti su via dei Monti di
Pietralata. Le figure che seguono mostrano i
numerosi livelli riconosciuti ed i complessi
rapporti stratigrafici tra essi.

La prima immagine mostra come in pochi metri
si alternino materiali dell’'Unita di Tor de’ Cenci
(sigla A), un paleosuolo (sigla B), materiali del
Sintema di Villa Glori (sigla C), I'Unita del
Palatino (sigla E), le Pozzolane Rosse (sigla G -
prodotte dal Vulcano Laziale, di colore
grigio/violaceo).

Poco piu a sud del taglio stradale di cui sopra,
all'incrocio con via Ruta (vedi figura successiva),
il documento della Sigea testimonia la presenza
di materiali diversi, di natura continentale
appartenenti alla Formazione di Vitinia (sigla
VTN) e composti da Sabbie fluviali ad elementi
vulcanici, ghiaie calcaree e silicee a matrice
sabbiosa ad elementi vulcanici, limi con
abbondanti resti di vertebrati e concrezioni
travertinose sempre del Pleistocene medio e
con spessori massimi di circa 20 m.

Tornando invece al Profilo Geologico della fig.
0O7a si deve far notare come esso introduca un
ulteriore elemento che sara assai importante
allorquando per motivi geotecnici 'ammasso
vulcanico qui presente non sara in grado di
soddisfare le esigenze prestazionali delle nuove
opere da realizzare, intese sia in termini di
resistenza sia di deformazione.

La sezione infatti indica, seppur nelle grandi
linee, lo spessore della Formazione di Santa
Cecilia e introduce la presenza di un nuovo
livello stratigrafico composto dalla Formazione
del Fosso della Crescenza (FCZ).

Fig. 07c:

Stralcio ripreso da “l geositi
del Territorio di Roma
Capitale” (Sigea 2014 -
Scheda n.11). Formazione di
Vitinia (VTN).

Fig. 07b:

Stralcio ripreso da “l geositi
del Territorio di Roma
Capitale” (Sigea 2014 -
Scheda n.11).

Foto a — Affioramento lungo Via della Ruta nel 2008

Ciclo sedimentario
Valle Giulia

Pozzolane rosse

Unita
del
Palatino
Limo argilloso Piroclastite
pedogenizzato grigiastra
Paleosuolo Surge piroclastico (intervulcanico)

(tipo tor de cenci)

Porzione sud dell’ affioramento esposto dopo gl sbancamenti del 2011

)

Jl .i' ‘%v

= Wy LTI 1411

Foto b — Affioramento lungo Via della Ruta nel 2011, dopo gli sbancamenti
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A4. Stratigrafia

Questo livello € composto da ghiaie calcaree e
silicee in matrice sabbioso-quarzosa arrossata
con pirosseni, a luoghi cementate e passanti
verso |'alto a sabbie fini-limose giallo ocra
quarzose con lenti sabbiose poligeniche (scorie
grigie, selce, pomici) e ad argille grigio-
verdastre con frustoli vegetali, verso il tetto
marne siltose e sabbie. L’ambiente
deposizionale & di tipo fluviale o fluvio-lacustre

con spessore massimo di alcune decine di metri.

Cid dal punto di vista geotecnico conforta
molto in quanto eventuali fondazioni profonde
avranno la possibilita di intestarsi in livelli
ghiaiosi ben addensati presenti sia nella
formazione di Santa Cecilia sia in quella del
fosso della Crescenza.

Al tempo stesso detti livelli sono utili ai fini
idrogeologici in quanto ricchi in acqua anche se
un eventuale approvvigionamento idrico per
scopi irrigui o per le fasi di costruzione appare
difficilmente conciliabile con le limitazioni ai
prelievi imposte dall’Autorita di Bacino. Diverso
e potenzialmente piu accettabile appare invece
lo sfruttamento di questi livelli acquiferi in
un’ottica di sfruttamento geotermico.

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI



A4 _1. Dati stratigrafici disponibili

L’area in questione & stata oggetto di diverse ~ Fig.08:
campagne di |ndag|.n| gec_)gnostlche _ j:;i'fr';i‘;?:z;a:;
specialmente per gli studi dello SDO che si sono Territorio del Comune di
succeduti dagli anni ’80 ad oggi accumulando Roma (in U. Ventriglia anno
una notevole serie di dati mai messa, purtroppo, 2002).
a disposizione della comunita scientifica. Gli

unici dati pubblici sono perd quelli reperiti nel

testo del Ventriglia sulla geologia della Citta

mentre nessun dato & disponibile sul Portale

dellISPRA (“sondaggi profondi”).

La figura che segue riporta uno stralcio

planimetrico di detto volume con ubicazione dei

pochi sondaggi utili:

F 14/41 Via Monti di Pietralata: presso via
della Ruta.
Pozzo da 21 m. s.L.m.: prof, 20 m.

Stratigrafia 0-1  terreno vegetale:
1-10° pozzolana marrone, avana
(Api):
10-17 sabbia fine biancastra, carbo-
natica;
17-20 sabbia limosa, avana gialla-
stra ed, in basso, ghiaia,

F 1442 Via Monti di Pietralata: presso via
degli Aromi.

Pozzo da 37 m. s.L.m.: prol. 30 m.

Stratigrafia 0-1  terreno vegetale:

1-8  tufo incoerente, con livello
pozzolanico (Atl);

8-17 pozzolana marrone (Api):

17-27 sabbia nerastra, vulcanica;

27-30 tufo. marrone, coerente.

F 1443 Via Monti di Pietralata: presso via
degli Aromi,
Pozzo da 39 m. s.L.m.; prof. 40 m.

Stratigrafia 0-1  terreno vegetale;
1-26 wifo da incoerente a litoide
(Atl);
26-36 sabbia calcitica con intercala-
zioni travertinose;
36-40 sabbia con ghiaia.

F 1448 Via del Casale Quintiliani: presso via F A4 Via Monti di Pietralata: presso via
F 14/46 Presso via Monti di Pietralata e via Monti di Pietralata. degli Aromi,
Pietra Sanguigna. Pozzo da 23 m. s..m.; prof. 35 m. Pozzo da 30 m. s.L.m,; prof. 35 m.
Pozzo da 28 m. s..m.; prof. 40 m. Stratigrafia 0-1 temreno vegetale; Stratigrafia 0-1 terreno vegetale;
Stratigrafia 0-1 terreno vegetale; 1-16  tufo sciolto, coerente, da mar- 12 pozzolana “rossa” (Api);
1-10 tufo incoerente con livelli rone a grigiastro (Api); 24 twfo litoide, grigio verde;
pozzolanacei (Atl); 16-28 sabbi_a c_arbonatiga con inter- 4-7  tufo incoerente, marrone;
10-13 sabbia fine, giallastra e nera- calazioni travertinose; 7-8  sabbia vulcanica, nerastra;
stra; 28-35 ghiaia con sabbia. 8-25 tufo incoerente e sabbia vul-
13-18 tufo avana e marrone, sciolto, F14/51 Via Monti di Pictralata: presso via p—_— ::::sci:’ O
coerente; del Casale Quintiliani. dbiie catbonaicn
18-26 sabbia carbonatica con inter- Pozzo da 26 m. s.L.m.; prof. 21 m. ’
calazioni travertinose; Stratigrafia 0-10 terreno vegetale e terreno di

26-33 sabbia avana;

33-37 ghiaia con sabbia;

37-40 limo argilloso, grigio azzurra-
stro,

riporto e pozzolana (Api);
10-13 tufo litoide, grigio verdastro;
13-21 tufo incoerente, avana rossa-
stro.
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A4 _1. Dati stratigrafici disponibili

Tutte le verticali presenti nellarea confermano
un quadro composto da materiali di natura
vulcanica di spessori fino ad un massimo di circa
25m. a cui seguono materiali sabbiosi o ghiaiosi.
Ulteriori dati sono stati reperiti grazie ad alcuni
sondaggi eseguiti proprio in prossimita della
futura posizione dello stadio (ndr.. o almeno
guella ora ritenuta piu probabile) in una delle
prime campagne di indagini commissionate dal
Comune di Roma (1986) e che si sono protratte
finanche a 40m. dal piano di campagna.

La maggior parte delle perforazioni conferma la
presenza di formazioni vulcaniche - o di
degradazione delle stesse - con grado di
addensamento spesso buono fino ad avere una
consistenza tufacea semilitoide. Questi materiali
hanno spessore variabile fino ad un massimo di
30/35m. rispetto alle quote piu elevate del
plateaux ignimbritico.

A seguire si nota la presenza di un grosso pacco
di  materiali sabbiosi con componente
carbonatica elevata e comportamento a volte
addirittura semilitoide che inizia a quote
prossime ai +5/+10m. slm.) e che si protrae fino
a quote inferiori a quelle del livello marino (da -
4/ -6m. slm.) per poi passare a delle ghiaie in
matrice sabbiosa fino alle massime profondita
esplorate (circa -12m. sim.).

KK KK KK K oK KK KOk K ok KK KK K ok K ok KOk KK ok ok ok ok ok KOk KOk ok sk ok sk ok Kok sk ok ok

Si segnala infine che nel testo del Ventriglia (ed.
1971) le Marne Vaticane (sigla MVA) - che
costituiscono il vero e proprio substrato sismico
nonché l'acquiclude dell’area romana - vengono
indicate a circa -80m. slm. La profondita di
questo livello rispetto alla quota delle opere é
importante ai fini della valutazione dell’azione
sismica ma secondario per gli aspetti di natura
geotecnica perché, ad esempio, non potra
essere preso in considerazione ai fini del
trasferimento dei carichi delle nuove opere.
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AS. Idrogeologia

Alcune informazioni circa l'idrogeologia delle
aree sono gia state mostrate con la Fig. 07a,
che indica la presenza di una falda contenuta
nella Formazione di Santa Cecilia, in
comunicazione col sovrastante “pacco” di
natura vulcanica e posta a quote di circa 15m.
slm. In detta figura si notava anche un
drenaggio che risentiva sia della presenza del
vecchio fosso della Marranella sull’attuale Vallo
Ferroviario sia del richiamo esercitato dal Fiume
Aniene poco piu a nord.

La figura che segue & ripresa dal supporto
cartografico piu recente, la Carta Idrogeologica
di Roma (La Vigna e Mazza, 2015).

Per le aree in questione si segnala quindi la
presenza di un unico acquifero contenuto nella
Formazione di Santa Cecilia e posto a quote di
circa 15-20m. sIm. Assieme a detto fattore si
segnala la presenza dei seguenti complessi
idrogeologici:

« sigla 4: litotipi appartenenti a pil unita
stratigrafiche, di natura sedimentaria
continentale fluvio lacustre, ricca in materiali
vulcanici rimovimentati e con permeabilita
generalmente di tipo medio;

« siglan.7: litotipi appartenenti alle vulcaniti
albane molto permeabili, composte da

Fig. 09:

Stralcio della carta
idrogeologica di Roma
(Comune di Roma,
Universita La Sapienza e
Roma Tre etc.) edita nel
2015 dalla scala 1: 50.000
con indicazione di massima
del perimetro d'intervento.

materiali spesso incoerenti o, in alcuni casi

N : _ LN : .
» ' a 5 (i - ’1_ .' - ‘- ! . ‘ ‘ - ¥ | l ) s

litoidi o semilitoidi ma fratturati. Hanno § ‘ \ 7« > ,, “i \\ LA B f X | — \! —
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spessore variabile in quanto hanno ) A‘ (LAY e AN \ . _ LA

ammantato un substrato irregolare ed in
genere sono sede dell’acquifero regionale
spesso in contatto con il Complesso di
Fosso della Crescenza. Sono caratterizzate
da una permeabilita elevata, per porosita o
fratturazione.

* sigla n.9: litotipi appartenenti alle vulcaniti
sabatine e caratterizzati da una bassa
potenzialita idrica generata sia da motivi di
natura stratigrafica (potenza degli strati,
eteropie etc.) sia dalla natura
granulometrica. Sono caratterizzate da una
permeabilita bassa.

sigla n.11: litotipi di natura sedimentaria
continentale (unita di santa Cecilia) con
comportamento idrogeologico assai diverso
in funzione della granulometria e quindi
dell’appartenenza alla litofacies sabbioso-
limosa (con basso grado di permeabilita) o
dell’appartenenza al piu profondo livello
ghaioso basale (con alto grado di
permeabilita).

Seppur non affiorante si segnala la presenza
della Formazione di Fosso della Crescenza che
ha nel settore orientale della citta (Graben del F.
Tevere) uno spessore anche di 100m. E’
composto da materiale a granulometria
grossolana (ghiaie con sabbia) che ne
determinano ottime potenzialita idrauliche e
permeabilita elevata.

| dati di cui sopra appaiono anche confermati da
uno dei sondaggi terebrati per lo SDO sulla
verticale dell’attuale ipotesi progettuale dello
stadio: esso posiziona il livello delle acque a
circa 20m. sim.
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A6. Geomorfologia

L’approfondita analisi topografica svolta nei ~ Fig.104: | - 2 ; I e s sees et e
paragrafi precedenti ha permesso di notare Stralcio del Piano : ‘ TN

K . X R Topografico di Roma e del X o5 .
come le aree in guestione non abbiano subito Suburbio (IGM anno 1924 %
degli stravolgimenti come in altre porzioni della dalla scala 1:25.000) con
Citta. indicazione di massima delle

zone d’intervento.

Le aree sono comprese tra un plateaux
ignimbritico di natura quindi vulcanica che si
estende dal via dei Monti Tiburtini verso la via
Tiburtina con quote prossime ai 40/45m. sim.
alla zona del vallo ferroviario con quote di circa
20m. slm.

Sono pero evidenti le attivita delluomo in
relazione allo sfruttamento minerario,
soprattutto per la coltivazione a cielo aperto ed
in galleria di materiali da costruzione e quindi sia
di pozzolane (in primis Pozzolane Rosse,
Pozzolanelle etc.) sia materiali tufacei litoidi
(Tufo Lionato).

Le scarpate che raccordano il plateaux alla valli
hanno fronti molto verticalizzati ed affioramento
di materiali vulcanici, fattori questi che uniti ad
una topografia molto articolata supportano
I'ipotesi di sfruttamento delle aree per I'attivita
estrattiva. Cio proprio laddove si ritiene di
posizionare lo Stadio.

La carta che segue riporta uno stralcio del Piano
Topografico di Roma e Suburbio edito dall'lGM
nel 1924, con ubicazione - di massima - del
perimetro delle aree interessate dallo studio.
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A6. Geomorfologia

Detta verticalizzazione dei fronti, oltre a rendere
difficile lo sfruttamento ai fini costruttivi delle
aree, va valutata in quanto a stabilita
complessiva: al riguardo si sottolinea come la
bonta dei materiali piroclastici - ndr.:
specialmente allorquando dotati di una certa
cementazione che ne aumenta le capacita di
autostentamento - sara senz’altro di ausilio nelle
riduzione delle spinte sulle future opere di
sostegno.

Si segnala inoltre che non si notano, ad una
prima ricognizione, fenomeni di instabilita di
versante: nei materiali piroclastici, sia in quelli di
natura tufacea sia in quelli di natura
pozzolanica, & infatti abbastanza frequente
rinvenire angoli di scarpa molto verticalizzati
uniti a fronti di altezza fino ad alcune decine di
metri.

Per entrare in un maggior dettaglio nella
sovrapposizione che si riporta nel seguito,
estratta dalla tavola di Sintesi delle Interferenze
allegata all’Analisi dell’Area d’Intervento, si nota
come lo stadio si adagera su una zona molto
articolata morfologicamente con un salto di
quota tra lato nord e sud pari a circa 20m. e,
come detto, generato dall’attivita estrattiva
effettuata in quest’area.

Le nuove opere si adatteranno a detta
situazione morfologica realizzando nella zona
piu depressa un parcheggio multipiano che di
fatto colmera il vuoto lasciato dalle attivita
estrattive.

Fig.10.2.:

Stralcio della tavola “Sintesi
delle Interferenze” con
dislocazione dello stadio
sulla morfologia attuale.

ACQUEDOTTO

n l
COSTONL TUFACES AVISTA

SINTESI DELLE INTERFERENZE
NELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE
DELLO STADIO

= |mpronta crientativa di massimo
- = iNgombro dells Stadio e dei Parcheggi

Rete ecologica
Componente secondaria

===+ Probakile fronte di cava dismessa

|:| ‘Vegetazione a cespuglieto

| Prato incolto

T manufatti edilizi {cfr. foto)

|_ ______ Manufatti precarn
| Autodemoliton

Area di cantiers della rete viaria o
del collettore fognante

| Area di rirmodellamento con
rateriali di scavo del cantiere

=

=
b ___\ Areaindagata dalla 3opr, Archeclogica

@  FRitrovamenti archeslogici

e Strade esistenti
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A7. Cavita

Il rischio connesso alla presenza di cavita
costituisce nella Capitale un elemento di rischio
assai elevato: lo sfruttamento giacimentologico
in sotterraneo é stato infatti impiegato fin
dall’antichita.

Al fine di garantire la sicurezza delle aree che
verranno coinvolte dai lavori si € fatta una prima
disanima della pericolosita delle stesse legata
alla presenza di cavita, avvalendosi di quanto
pubblicato a livello scientifico.

Ci si & quindi riferiti allo studio edito dal’ISPRA
(Carta delle cavita sotterranee di Roma - 2017)
che secondo una usanza oramai consolidata e
gia impiegata da altri Autori suddivide il
territorio in funzione della densita di cavita
definendo, di fatto, una sua pericolosita.

Le aree rientrano in quelle con concentrazione
da bassa (vallo ferroviario) ad alta (zona metro
Quintiliani).

Vale la pena rammentare che in queste zone,
nel corso dei lavori della sede della Univ. La
Sapienza, sono state infatti rinvenute numerose
cavita contenute, per quanto visto, nel Tufo
Lionato.

Si segnala anche che nella Carta della
Suscettibilita ai Sinkholes Antropogenetici nel
Centro Urbano di Roma (ISPRA 2015) vengono
indicati dei fenomeni per le aree in studio: uno
di questi e forse riconducibile proprio all’area
degli scavi di cui sopra (sede universitaria) ed
un secondo, non meglio definibile, verso l'area in
cui & presente la cisterna con cunicoli indicata
nel lavoro pubblicato nel Bollettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma
(vol. 17 - 2016).

Appare quindi importante nel piano delle
indagini prevedere anche studi di natura
geofisica tesi ad escludere problematiche
connesse alla presenza di cavita, cosi come alla
eventuale esecuzione di videoispezioni in foro
allorquando se ne presentasse la necessita.

Fig. 11:

Stralcio della Carta delle
Cavita Sotterranee di Roma
(ISPRA - 2017) dalla scala
1:15.000 con indicazione di
massima del perimetro
d’intervento.

densita di cavita
punti/km?

<h

=100
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"o\ A8. Aspetti di natura sismica

@Y V.

1927

La sismicita di Roma, sebbene possa definirsi Fig.12.1.:

piuttosto modesta, non pud considerarsi INGV: Istituto Nazionale di Roma ':RMI-.
Geofisica e Vulcanologia:

trascurabile specialmente in relazione alla sismi di maggiore intensita Int
presenza nell'area urbana di un patrimonio avvisati nel Comune di
storico, artistico e monumentale di valore Roma (nb: Intensita
. - - L e . macrosismica, scala 10+
inestimabile e di edifici particolarmente Mercall).

vulnerabili che possono costituire un pericolo

anche in occasione di terremoti di bassa (==
intensita.

Il ruolo centrale della Citta dal punto di vista
politico, religioso, culturale per diversi millenni,
ha fatto si che le testimonianze degli effetti dei =z
terremoti (non pero l'origine = epicentri) siano
particolarmente abbondanti e tali da costituire
dei veri e propri cataloghi storici degli eventi & -
che possono essere distinti a seconda
dell’origine degli stessi e sempre a carattere
macrosismico.

=
APPENMIMND LAZIALE ABRLEFZESE1 245
@Al MERIMA + A0 LILAMD 1 A0S

o
i
2 ROMA10391
EWALMERIMALT20

COLLI ALBA&M 1233

@ CAMPASMNA ROMANA 1512

& MARSICH 1905
OLLI ALEAMI 1327

on
&
)
L]
®
=
L
2
e
2

attivita sismiche di diverso tipo:

@
Al riguardo si deve sottolineare che esistono 4 - & ® {3 <%LIIII @ e @ 8
|

« carattere locale (frequenza degli eventi 3 T T T T T | T T T I T I T
molto bassa, intensita VI-VIlI grado MCS, 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
magnitudo < 4, profondita ipocentrali basse
e < 5km);

* risentimenti di sismi verificatisi in aree
sismogenetiche prossime alla Capitale (Colli
Albani [{ VI grado MCS; litorale tirrenico ] V-
VI grado MCS);

* risentimenti di sismi verificatisi in aree
sismogenetiche lontane dalla Capitale
(Aquilano e Fucino) con risentimenti riferibili
acircail VIl grado MCS

Bisogna comunqgue ricordare che, dal punto di
vista statistico, eventi sismici superiori al VII
grado si verificano ogni 500 anni, mentre quelli
superiori al VI ogni 100; la frequenza temporale
di eventi significativi seppure non
particolarmente forti, &€ abbastanza elevata e in
alcuni casi ha portato anche alla morte di alcune
persone.

skokok ok ok ok kKR Kok ok

Nella figura che segue si riportano i sismi di
maggiore importanza che hanno interessato la

Capitale: essa mostra con chiarezza come Per questa porzione del territorio dell’Ex
"aspetto sismico sia stato sottovalutato per Municipio V si € inoltre proceduto ad uno studio
moltissimi anni, fino alla introduzione - di microzonazione sismica di | livello.

finalmente - nel 2003 del Comune di Roma tra
le aree con dichiarata sismicita.
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A8 _1. Pericolosita sismica di base (macrozonazione)

Con l'ordinanza ministeriale relativa alla nuova
mappa sismica del territorio nazionale, per la
Regione Lazio si sono aggiunti nuovi comuni.
Viene anche introdotto un riferimento agli
intervalli di accelerazione orizzontale, con
probabilita di superamento pari al 10% in 50 anni
(ag/Q), attesi per ogni zona.

In particolare il comune di Roma e stato
classificato - DGR 766-2003 - in zona 3 con
accelerazione di picco al suolo compresa tra
0.05g e 0,15g (con g=9.81 m/sec, accelerazione
di gravita).

Nella riclassificazione della DGR del Lazio n°387
del 22.05.2009 si & ulteriormente suddiviso il
territorio in aree di uguale sismicita, recependo
le indicazioni ed i dettami forniti dal DM
14.01.2008. Le zone precedentemente definite
come 2 e 3 sono ora state suddivise
rispettivamente in 2A e 2B nonché 3A e 3B. Il
territorio dell’ex V Municipio (ora 1V) di Roma
Capitale e stata determinata come
appartenente alla zona sismica 2 ed in
particolare alla 2B e quindi con accelerazione di
picco al suolo compresa tra 0.15g e 0,20g (con
9=9.81 m/sec, accelerazione di gravita).

La Macrozonazione Sismica costituisce una
stima quantitativa dello scuotimento atteso per
il sito in un intervallo temporale di riferimento
(compreso tra 30 e 2475 anni) in condizioni di
suolo rigido (suolo di categoria A) ed in assenza
di irregolarita geomorfologiche.

| parametri del sisma atteso sono stati
determinati a larga scala dallINGV per lintero
territorio nazionale secondo una maglia
chilometrica quadrata di lato pari a 55km. e
sono state calcolate in base al tipo, dimensioni e
profondita delle sorgenti sismiche nonché dalla
energia e frequenza dei terremoti registrati nel
passato.

| parametri che descrivono la pericolosita
sismica di base possono essere sintetizzati nella
schermata che segue che considera I'immobile
come appartenente alla Classe d’Uso Ill, una Vita
Nominale di 100anni (valore che potrebbe
essere ridotto a 50 anni se si desiderano
prestazioni ordinarie), una Categoria
Topografica di Tipo T1 (conforme al sito attuale
d’intervento) ed una plausibile Categoria di
Sottosuolo di Tipo B:

Fig. 12.2:
parametri sismici per il sito
d’intervento considerando:

Classe d'Uso lll, Vita
Nominale 100anni,
Categoria di Sottosuolo di
Tipo B, Categoria
Topografica di Tipo T1.

Coefficienti sismici

Q Tipo

Stabilita dei pendhi e fondazioni

L Muri &i sostegno che non sono in grado di subire spostamenti

|

Q Cat Sottosuoclo
III Cat Topografica

SLO

stratigrafica

CC Coefl funz categoria 142

ST Ampiificazione 100
topografica -

T
SLD
120
141

1,00

[) Acc ne massima attesa al sito [m/s®]

Coefficienti SLO
kh 0017
kv 0.008
Amax [m/s7] 0.824
Bela 0.200

SLD

0.020

0.010

0.990

0200

S

120

1.39

1,00

I

SLv

0.049

0.025

2008

0240

SLC

138

1,00

sLe

0057

0.028

2328

0.240

UMUNI
S ROMAVY

Stati limite

E Classe Edificio

Il Affollamento significativo

@ Vita Nominale
IM Interpolazione

Stato Limite

Operativita (SLO)

Danno (SLD)

Salvaguardia vita (SLV)
Prevenzione collasso (SLC)

Periodo di riferimento per
l'azione sismica:

100

Media ponderata

Tr [anni]

151
1424
2475

150
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0.070
0.084
0171

0.199

Fo

2521

2565

2597

2.588

Tc [s]
0.281
0.285
0313

0.321



A8_ 2. Studio di microzonazione sismica di livello

Il Municipio V di Roma Capitale (ora IV) si & Fig.12.3.:
Stralcio della Carta di

dotato di uno studio di Microzonazione Sismica ) ) A

Lo . . o . Microzonazione Sismica di
di Livello I validato dagli Uffici della Regione 1° Livello validata dalla 7
Lazio. Nella figura che segue si riporta uno Regione Lazio. ' ’f D P!ETBALAL 3
stralcio della carta delle MOPS (Carta delle II 3 B
Microzone Omogene in Prospettiva Sismica) \, o .9 _ - O __-"""
con indicata la porzione dell'immobile scolastico 2
in studio (elemento rosso). S, ° o

26,4 A
ol

Da essa si pud quindi desumere che le aree
interessate dagli interventi ricadono quasi
interamente in area soggetta ad amplificazione
sismica e con una situazione stratigrafica
sintetizzata con la sigla ZSA4 che & conforme a
quanto riscontrato con i sondaggi.

Un ulteriore dato aggiuntivo & estrapolabile
dalla cartografia e dai documenti disponibili: si
evidenzia che per I'area piu ad est della zona in
studio, laddove era stata segnalata la presenza
di cavita, viene indicata come “suscettibile di
instabilita per presenza di cavita sotterranee”
(ZSID.
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A8_3. Pericolosita sismica locale e risposta sismica locale

Costituisce la componente di pericolosita
sismica dovuta alle caratteristiche locali e quindi
alle caratteristiche litostratigrafiche,
morfologiche, tettoniche e geotecniche che
modificano il moto sismico proveniente dal
bedrock inducendone una eventuale
amplificazione di:

e ampiezza;
« frequenza;
* durata;

dello scuotimento sismico.

Per amplificazione si intende il rapporto tra il
moto sismico registrato in superficie e quello
ipotetico che si potrebbe registrare per il
medesimo punto su un ipotetico affioramento di
roccia rigida e morfologia piana.

Dapprima con il DM 2008 e poi con il DM2018 si
€ data una estrema importanza alla valutazione
dellazione sismica con specifici Studi di
Risposta Sismica Locale RSL.

Ci0 e stato ribadito anche nelle normative
regionali che nel Lazio fin dal 2012 hanno
imposto I'esecuzione di indagini specifiche
mirate alla determinazione delle proprieta
sismiche dei terreni di fondazione sia
I'esecuzione di Risposte Sismiche Locali.

Detta necessita di approfondimento € scaturita
anche dalla osservazione di come i risultati
ottenuti con le RSL si discostino spesso da
quanto previsto dalla normativa nazionale con
gli Approcci Semplificati.

Cid vale sia in contesti stratigrafici abbastanza
regolari sia, a maggior ragione, in contesti in cui
oltre ad una irregolarita delle caratteristiche
stratigrafiche del sottosuolo intervenga anche
una variabilita morfologica.

Nel caso in questione, se il posizionamento del
futuro stadio e le condizioni stratigrafiche attese
saranno confermate, una analisi di RSL di tipo
monodimensionale potrebbe risultare ancora
valida fermo restando che, in ottemperanza al
punto 3.2 del DM2018, nel caso di costruzioni
con dimensioni notevoli va considerata I'azione
sismica piu sfavorevole calcolata sullintero sito
dove sorge la costruzione.

I DGR Lazio 793/2020 ed il precedente
493/2019 permettono per le classi d’'uso |l
(eccetto quelle per listruzione) di derogare
dallobbligo di eseguire uno studio di RSL
allorquando la situazione sismo-stratigrafica sia
chiaramente riconducibile a quella degli
Approcci Semplificati ed usare questi ultimi per
la determinazione dell’'azione sismica.

Qualora ci si dovesse trovare nella condizione di
poter approfittare di detta deroga, si consiglia di
affrontare ugualmente uno studio di RSL almeno
di tipo monodimensionale, ripetuto su piu
verticali dello stadio ed estesa a profondita
elevate in modo tale da ricostruire come il sisma
si modifichi dalle massime profondita esplorate
verso la superficie.
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A9. Piano delle indagini e ricerca documentale

Il quantitativo delle indagini da mettere in

campo per lo sviluppo di un progetto € sempre
stato argomento di ampio dibattito: cio in !
relazione alla tipologia di prove, al numero di di Sostegno del Sottopasso e e P
verticali analizzate nonché alla profondita di Stradale. s e
indagine da raggiungere.

Fig.13.1.: En
Stralcio della tavola “Sintesi 1 )

delle Interferenze” con
Collettore Fognario e Opere —

-

Nel documento denominato “Piano delle
Indagini” si dara compiutezza del quantitativo di
indagini e prove da eseguire nonché dei relativi
costi od attivita ad esse corollari.

31

Si ribadisce la necessita, prima di intraprendere
le indagini pianificate, di chiarire I'aspetto .
relativo connesso al rischio di intercettare K S
eventuali ordigni bellici con le indagini
(sondaggi e prove penetrometriche in primis), N
come meglio spiegato nella relazione sopra -~

richiamata. b

Si ricorda poi che, sempre per accelerare i tempi \.
di progettazione, appare opportuno che si inizi : .\
da subito nel cercare di reperire: ‘

Y
* il notevole patrimonio in termini di . \
conoscenza stratigrafica e geotecnica '
acquisito dagli anni ’80 ad oggi con le
numerose indagini geognostiche che si sono
susseguite per I'esecuzione dei lavori di
urbanizzazione dello SDO

« gliatti progettuali di alcuni manufatti che 35
potrebbero essere profondamente 3 R
interferenti con le nuove opere. Ci si riferisce
alle opere controterra dell’'asse stradale in \
galleria artificiale e del Collettore Fognario
della Marranella che sono posizionati in \ 3
prossimita del lungo ponte pedonale che
colleghera la Stazione Tiburtina allo Stadio. —— -
Per le sistemazioni stradali sono state infatti —
eseguite delle paratie di pali accostati di , COU—E AoA
grande diametro ({=1000mm.) con tiranti e .

Nt il g SN
.A \u-ﬂ““"le - N

2\

1

e v E——
NEILS == D))
! ’ ) ’

37

i

| | OPERE D SOSTEGNO

CON TIRANTI
GEOTECNICI PASSIVI

AREA DI POSSIBILE
SBARCO DEL PONTE
PEDONALE

geotecnici che si sviluppano per alcune
decine di metri proprio verso le aree in cui &
stato posizionato il sondaggio S5
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A9. Piano delle indagini e ricerca documentale

Non ultimo sarebbe assai utile acquisire le
numerose indagini intraprese per i lavori di
ampliamento della Stazione Tiburtina, dei vari
manufatti realizzati sotto al Piazzale G. Spadolini
nonché della linea metropolitana che attraversa
gueste aree.

Il piazzale in questione costituisce un punto
nevralgico in quanto si immagina che dovrebbe
ospitare uno dei piloni di sostegno del futuro
ponte pedonale. Detto piazzale & perd
caratterizzato dalla presenza di numerosi locali
tecnologici (interrati e non) ed inoltre cela la
sottostante linea metropolitana: nella figura che
segue si nota che la linea della Metro &
posizionata quasi sulla verticale della
connessione alla stazione del futuro ponte
pedonale.

Il piano delle indagini non pud quindi prevedere,
ogdgi, verticali di studio in queste aree poiché
sarebbe pericoloso operare in questa zona
senza avere contezza delle opere presenti nel
sottosuolo nonché delle linee di servizio che
alimentano il nodo strategico in questione.

Questa zona sara quindi oggetto di una
specifica integrazione di indagine sempreché
non vengano forniti elementi conoscitivi ricavati
in precedenza per I'esecuzione dei manufatti ad
0ggi presenti e gli stessi vengano considerati
sufficienti alla progettazione delle nuove opere.

Fig.13.2.:

Stralcio dell’Elaborato 04
(PT3DOI1PLOI1A) relativo alla
Planimetria Stradale del
Progetto Stradale (Nuovo
assetto Definitivo)

allegato Prog. Definitivo del
Comprensorio Dir.le
Pietralata Ill Stralcio - Il
Lotto.
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B. Piano delle indagini

Indice

B1. Premesse

B2. Piano delle indagini: criteri di valutazione
B2_1. Normativa regionale dgr 724/2020 e
189/2021 e livello di rischio sismico
B2_2. Pianificazione secondo la normativa
nazionale dm 2018
B2_3. Pianificazione secondo raccomandazioni
scientifiche

B3. Sintesi del piano delle indagini

B4. Computo metrico estimativo

B5. Riferimenti tecnici per I'espletamento delle

indagini

B6. Attivita propedeutiche alla esecuzione delle

indagini
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B1l. Premesse

La presente relazione scaturisce dallo studio
sintetizzato nel Rapporto Geologico Preliminare
e mira alla descrizione dell'indagine geognostica
che si intende eseguire in questa prima fase di
studio nonché alla rappresentazione dei criteri
che hanno condotto alla sua quantificazione.
Come gia accennato in altra relazione al
momento attuale manca una certezza sulla
dimensione e forma delle opere nonché sulla
loro distribuzione sulle aree a disposizione.
Viene inoltre a mancare, nel momento in cui si
scrive, un supporto di consulenza progettuale
strutturale e geotecnica con la quale
interfacciarsi e con la quale affinare eventuali
scelte decisionali relative al piano di indagine.
Nella presente relazione si descrive quindi il
modo con cui si @ giunti alla individuazione del
presente primo piano di indagine geognostica,
nonché alla sua computazione in termini tecnici
ed economici.
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B2. Piano delle indagini: criteri di valutazione

Il quantitativo delle indagini da mettere in
campo per lo sviluppo di un progetto & sempre
stato argomento di ampio dibattito: cid in
relazione alla tipologia di prove, al numero di
verticali da intraprendere ed alla profondita di
indagine da raggiungere.

Nel caso di opere di notevole rilevanza come la
nostra le indagini geognostiche non sono quasi
mai sviluppate in una unica campagna in quanto
spesso l'affinamento  progettuale richiede
approfondimenti specifici con esecuzione di
prove od esplorazione di aree considerati in
prima battura meno significativi od importanti.
Oltre a cid la pianificazione dellindagine non &
solo materia in capo al Progettista Geologo, ma
anche del Progettista Strutturale e Geotecnico
che piu di chiunque altro ha contezza delle
opere da realizzare, della loro distribuzione
areale, nonché della loro interazione col
sottosuolo.

Il caso in questione appare emblematico di una
situazione come quella di cui sopra in quanto il
posizionamento dei manufatti € ancora in fase di
conferma, manca un progettista
strutturale/geotecnico e non si pud escludere la
necessita di investigare il sottosuolo anche con
secondi fini, quali quelli di natura idraulica o
geotermica.

Fatte queste premesse appare opportuno
eseguire in questa prima fase di indagine uno
studio che possa riuscire ad inquadrare bene le
aree dal punto di vista stratigrafico fornendo un
quadro il piu possibile chiaro per gli eventuali
approfondimenti progettuali successivi: il tutto
con il fine di accorciare i tempi di progettazione
generale.

Si forniranno quindi delle indicazioni sulle
indagini da approntare in questa fase partendo
da quanto richiesto dalla normativa regionale,
per passare a quanto previsto dalla normativa
nazionale ed infine dalla letteratura scientifica.
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B2_1. Normativa regionale DGR 724/2020 e 189/2021 e Livello di rischio sismico

Tab. O1:
Tabella A allegata al DGR
n.724/2020 e 189/2021.

L'intervento previsto rientra tra quelli definibili,
secondo lart.4 dei R.R. 26/2020 e 07/2021,
come opera “Rilevante” (vedi tabella A): in base
allart.6 comma 1 lett. C) il progetto dovra
essere depositato agli Uffici del Genio Civile e
sottoposto a controllo obbligatorio, al fine di
ottenere autorizzazione sismica (e non un
semplice attestato di deposito).

ZONA
CLASSE ZOMA ZOMA Z0OMA JOMA
D'uUsD INTERVENTO SISMICA 1 | SISMICA 2a | SISMICA Zb | SISMICA 3a Elssuhm
MIGLIORAMENTO SISMICDO §8.4.2 NTC
BINORE MINDRE MINORE
CLASSEIEN RILEVANTE | RILEVANTE | o = anza | RILEVANZA | RILEVANZA
ADEGUAMENTO SISMICO §8.4.3 NTC
NUOVE COSTRUZIONI DI MINORE MINDRE
CLASSEI PARTICOLARE COMPLESSITA' RILEVANTE | RILEVANTE | RILEVANTE RILEVAMZA | RILEVAMZA
NUOVE COSTRUZIONI
MINORE | MINORE
CLASSE NI E IV | ADEGUAMENTD SISMICO §8.4.3 NTC RILEVANTE | RILEW RILEVANTE RILEVANZA | RILEVANZA
MIGLIORAMENTO SISMICO EH 4.2 NTC
TUTTE RIFARAZFIONE O INTERVERTO LOCALE MINORE MINORE INORE MINORE MINORE
'§E.4.1 NTC RILEVANLA | KILEVARNZA | RILEVANMLA | KILEVARMLA | RILEVANLZA
MiNoRE | minore | minore | minore | minORE
CLASSEIEN NUOVE COSTRUZIONI RILEVAMNZA | EILEVARNZA | RILEVANMZA | RILEVAMZA | RILEVANZA
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Fatte queste premesse sulla scorta della tabella Tab.02:

presente nell'allegato C della normativa a"eg;tsoga};%;zi/isgﬁg; PERICOLOSITA’
regionale vigente si ritiene di poter definire il Rischio Sismico ed indagini

Livello di Vulnerabilita del’Opera come Medio minime obbligatorie .

. in funzione di detta classificazione la stessa

normativa regionale impone cosi di eseguire Zona Sismica

almeno le indagini geognostiche previste nel
suo allegato C (vedi tabella 02 - caso “Terreni”)

PROGETTI

Il quantitativo di indagini minime appare
assolutamente irrisorio in relazione alla
estensione areale della nuova costruzione, alla CLASSJ
sua importanza in termini strategici e funzionali DUSOIlell
nonché alla profondita a cui si avra risentimento
per la sua realizzazione.

CLASSE

Il piano di indagine per una corretta D'USO I
progettazione rendera, di fatto, ininfluente il
minimo normativo imposto.

CLASSE
D'USO IV

TERRENI

a) Almeno 1 Sondaggio Geognostico con Prove SPT in foro piu 1 Prova Penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU), dinamica, (DPSH) o
dilatometriche DMT, oppure, almeno 2 Prove Penetrometriche statiche (CPT, CPTE, CPTU) o dinamiche (DPSH), che consentano di
definire le caratteristiche fisico-meccaniche e dinamiche dei terreni coesivi e granulari costituenti il volume significativo fondazionale.
b) In sostituzione delle prove di cui alla lett. a) che precede, solo per le classi lll e IV: almeno 1 Sondaggio Geognostico con Prove SPT in
foro piu 1 Prova Penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU), dinamica (DPSH) o dilatometriche DMT, che consentano di definire le
caratteristiche fisico-meccaniche e dinamiche dei terreni coesivi e granulari costituenti il volume significativo fondazionale.
¢) Nel caso di esecuzione del Sondaggio Geognostico: prelievo di campioni quando la litologia consente un campionamento
indisturbato o almeno significativo, del terreno fondazionale da sottoporre a Prove Geotecniche di laboratorio, certificate ai sensi
dell’articolo 59 del DPR 380/2001, per la definizione delle caratteristiche fisicomeccaniche e dinamiche (Prova di Taglio Diretta, Prova
Edometrica, Prova Triassiale, Prova di Taglio Ciclico, Colonna Risonante, ecc.);

d) Almeno 2 Prova Sismiche in sito attive (MASW, SASW, MFT, FTAN, ecc.) o passive (REMI, SPAC, ESAC, f-k, MAAM, ecc.),
possibilmente perpendicolari tra di loro per la definizione del profilo di velocita dell'onda S;

e) Almeno 1 Acquisizione di Microtremore Sismico a stazione singola (HVSR), per la definizione della frequenza di risonanza del terreno;

f)  Almeno una prova sismica diretta in foro (DH, CH, SDMT) eseguita fino alla profondita pari al raggiungimento del bedrock sismico o
comunque fino alla profondita di almeno 30 metri i, in tutti i casi in cui dovra essere eseguito uno studio di Risposta Sismica Locale
(RSL) per le classi d’'uso lll e IV.

9) Analisi della Risposta Sismica Locale, per tutte le classi d’'uso Il e IV come previsto dalla DGR 493/19 ed in tutti i casi in cui (es.
inversioni di velocita, bruschi passaggi di rigidezza, ecc.) il sottosuolo non & classificabile nelle categorie di cui alla Tabella 3.2.11 delle
NTC8, eseguita tramite:

e codice di calcolo 1D unicamente per sottosuoli costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica piana;

» codice di calcolo 2D da eseguire per sottosuoli non costituiti da strati orizzontali continui e superficie topografica non pianeggiante.
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B2_2. Pianificazione secondo la normativa nazionale DM 2018

Al par. 6.2.1. si chiarisce come le indagini da
eseguire debbano permettere la ricostruzione
del modello geologico di riferimento ossia
permettere la “ricostruzione concettuale della
storia evolutiva dell'area di studio, attraverso la
descrizione delle peculiarita genetiche dei
diversi terreni presenti, delle dinamiche dei
diversi termini litologici, dei rapporti di
giustapposizione reciproca, delle vicende
tettoniche subite e dell’azione dei diversi agenti
morfogenetici”

Al tempo stesso le indagini geotecniche devono
essere programmate in funzione del tipo di
opera e/o di intervento, devono riguardare il
volume significativo e, in presenza di azioni
sismiche, devono comprendere l'accertamento
degli elementi che, unitamente agli effetti
topografici, influenzano la propagazione delle
onde sismiche, quali le condizioni stratigrafiche
e la presenza di un substrato rigido o di una
formazione ad esso assimilabile.

I DM 2018, alla pari delle normative di tipo
tecnico precedenti, insegue quindi il concetto di
volume significativo di terreno laddove con
questo termine si intende la parte di sottosuolo
influenzata, direttamente o indirettamente, dalla
costruzione del manufatto o che influenza il
manufatto stesso.

Gia con le Raccomandazioni dell’AGI del 1977 si
sono fornite delle indicazioni su detto volume
specialmente per la realizzazione delle opere di
fondazione dei vari manufatti: cid € quindi
applicabile sia dello stadio stesso sia, almeno, al
ponte pedonale di collegamento alla Stazione
Tiburtina.

La dimensione in pianta massima dello stadio
dovrebbe essere pari a circa 250ml.. cid
comporterebbe 'esecuzione  di indagini
conoscitive come minimo superiori ai 250m.
(vedi Eurocodice 7) e fino ad un valore massimo
di circa 500m.

Raccomandazioni Al(:illg19(;17 Fo N 'DA:J Q H '

indicazioni sul Volume
Significativo del Sottosuolo
a seconda del tipo e delle
dimensioni del manufatto,
nel caso di terreno
omogeneo.

TRAV] £ PLINTI PALIFICATE

MURI Ol 8OSTEGND TRINCEE

RILEVATS

la 2y

[
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B2_2. Pianificazione secondo la normativa nazionale DM 2018

I raggiungimento di dette profondita e
tecnicamente possibile ma assume una scarsa
importanza geotecnica: cid specialmente in
considerazione della bonta dei terreni di sedime
dellarea nonché della uniformita stratigrafica
attesa lungo la verticale. In tal senso anche le
stesse Raccomandazioni prevedono, infatti,
delle deroghe.

A titolo di esempio si ricorda infatti che nel caso
di studi per le fondazioni di regola si trascurano
gli effetti del terreno situato a profondita
maggiore di quella per la quale gli incrementi di
carico sono inferiori a 1/10, 1/15 della pressione
litostatica efficace.

Appare quindi piu sensato ragionare, invece, su
una indagine conoscitiva che miri a fornire
elementi di valutazione specialmente in caso di
adozione di fondazioni profonde e che permetta
quindi di valutare gli effetti della trasmissione in
profondita dei carichi dell’elevazione.

Si ribadisce sempre che al momento attuale &
impossibile sapere la tipologia fondazionale
attesa e che, al tempo stesso, le successive
indagini  geognostiche permetteranno  un
affinamento conoscitivo “mirato”.

Per quanto riguarda invece altre tipologie di
opere - quale i fronti di scavo od opere di
sostegno - le indagini dovranno tenere conto
della necessita di classificare il volume spingente
o, di contro, quello su cui fare affidamento in
caso di adozione di tiranti geotecnici.
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B2_3. Pianificazione secondo raccomandazioni scientifiche

L’argomento & stato gia introdotto nel y Fig. 02.:
f . . Raccomandazioni AGI:
paragrafo precedente |mp|_eg&_1ndo le basi indicaziont sul numero di — '
fornite dalle Raccomandazioni dell’AGI. verticali da esplorare in a5
relazione alla superficie . T
Lo stesso documento suggerisce di investigare dellintervento. |
il terreno di ogni costruzione con almeno 3 I8
verticali a cui aggiungere almeno 1 verticale /
ogni 600 mq oltre le prime tre. ,
30 i1 7
Nel caso in questione il solo catino dello stadio /
ed il suo relativo parcheggio generano una /
superficie di circa 60.000mg conducendo ad un E = PROGETTO ESECUTIVO DI EDIFICI /
numero di verticali pari a circa 100 unita. S /
- /
Un diagramma attribuito sempre alle medesime — 26 o 1= =
raccomandazioni tecniche viene di seguito p ‘
allegato e sintetizza il discorso sopra indicato : / r
nelle raccomandazioni. t.’ /
E /
Da questo si ricava la necessita di intraprendere 2 /
un numero di verticali compreso tra 10 e 35: ‘.‘, / - sl
anche qui deve valere il buon senso nonché c 20 > !
'omogeneita stratigrafica attesa per le aree in 8,
cui realizzare le opere. = e Sondaggi :
o = Sondaggl con SPT /
0 e Prove CPT 7t
< / M 9
) - —_— »
® 15 ) 7
o
(o) ' / : J»
~ / I
] ‘ / /
[oa Z
3 10 - 8 o1
° ., [+} ‘
o . f
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w0 / '
/
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- %
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Fig. 2.4.2. Relazione tra estensione in pianta dell’edificio
e numero di sondaggi e prove penetrometriche in fase di progetto esecutivo
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B3. Sintesi del piano delle indagini

Il piano delle indagini non pud essere ricondotto
ad un semplice esercizio matematico come si
potrebbe superficialmente pensare applicando
alla lettera le normative tecniche.

Cid specialmente in relazione al fatto che la
presente fase progettuale non si propone di
risolvere e di sciogliere, ora, tutti gli aspetti
conoscitivi di natura geognostica, ma solo di
preparare le migliori basi per lo sviluppo delle
fasi successive allorquando potrebbero
pervenire anche ulteriori dati impiegati per la
progettazione di altre opere in queste aree. Ci si
riferisce alla realizzazione:

» delle opere di urbanizzazione e sistemazione
stradale legate alle varie fasi dello SDO;

» del collettore fognario della Marranella;

* delle opere che insistono in prossimita di
Piazzale G. Spadolini e quindi Stazione
Tiburtina, centrali tecnologiche e linea
metropolitana.

In questo sSenso appare importante
intraprendere una serie di indagini che
permettano di ricostruire un quadro geologico
generale intendendo con gquesto termine anche
gli aspetti di natura geotecnica, idrogeologica e
sismica.

Nella scelta del numero di verticali di
esplorazione e loro lunghezza, nonché nella
determinazione della quantita e profondita di
prelievo dei campioni indisturbati e delle prove
in foro (SPT e Pressiometriche), si & tenuto
conto sia della situazione stratigrafica attesa sia
della probabile quota di posizionamento
altimetrico delle nuove opere.

Il quadro stratigrafico che caratterizza il sito
d’intervento e stato gia descritto
sommariamente nel relativo paragrafo del
Rapporto Geologico Preliminare: ad una prima
analisi esso appare abbastanza omogeneo,
garantendo cosi una probabile uniformita in
termini geotecnici ed anche di risposta sismica
sullintera area d’intervento.

Le aree vedono infatti laffioramento di un
primo, potente, livello stratigrafico composto da
piroclastiti con grado di addensamento spesso
buono fino ad una consistenza tufacea
semilitoide. Questi materiali hanno spessore
variabile fino ad un massimo di 30/35m. rispetto
alle quote piu elevate del plateaux ignimbritico.

A seguire si nota la presenza di un grosso pacco
di  materiali sabbiosi con componente
carbonatica elevata e comportamento a volte
addirittura semilitoide che inizia a quote
prossime ai +5/+10m. slm.) e che si protrae fino
a quote inferiori a quelle del livello marino (-4/ -
6m. slm.) per poi passare a delle ghiaie in
matrice sabbiosa fino alle massime profondita
esplorate (circa -12m. sim.).

Si sono quindi previste 11 verticali esplorative
con altrettanti sondaggi geognostici tra l'area
interessata dallo Stadio (e dal suo sottostante
parcheggio) e aree coinvolte dal ponte
pedonale di raccordo con la stazione Tiburtina

Nel corso delle perforazioni si & previsto il
prelievo di numerosi campioni di terreno da
sottoporre a successive prove di laboratorio
(NB: in Laboratorio Certificato dal M.IL.T.) per
individuare sia i parametri fisico-meccanici in
prospettiva geotecnica sia per individuare
parametri meccanici utili alla ricostruzione del
comportamento dei materiali sotto sisma e
quindi ad una migliore determinazione della
Risposta Sismica Locale.

Oltre alla esecuzione di prove in foro (per ora di
tipo SPT - Standard Penetration Test - e
pressiometriche) dette terebrazioni sono state
strumentate con piezometri del tipo a Tubo
Aperto o di Casagrande o con tubi in PVC
pesante per eseguire prove di tipo Down-Hole e,
in un caso, anche di tipo Cross-Hole.

Le prove SPT a profondita superiori ai 20m. -
seppur di rara pratica comune - sono state
inserite in quanto a profondita elevate sono
presenti livelli granulari (sabbie e ghiaie) che
difficilmente potranno essere campionati e
sottoposti a prove di laboratorio: in questo caso
la prova in questione potrebbe costituire 'unico
elemento per wuna valutazione oggettiva
delladdensamento dei materiali.

Per quanto riguarda invece la prova Cross-Hole
essa verra eseguita nel foro di sondaggio piu
baricentrico rispetto allo Stadio e i
approfondira fino a 60m. di profondita al fine di
ricostruire un quadro dei parametri sismici il piu
possibile corretto. L’esecuzione di detta prova e
condizionata dalla realizzazione di un secondo
foro - del tipo a distruzione di nucleo - posto a
poca distanza da quello di prova e dal quale si
dovra generare I'energizzazione previa accurata
misura della distanza dei due tubi (e quindi
sorgente/geofono).

Sia allo scopo di caratterizzare porzioni con
materiale di riporto sia per ottemperare alle
normative di livello regionale si sono poi
previste delle prove penetrometriche dinamiche
continue di tipo super-pesante che, con buona
probabilita, avranno una quasi immediato rifiuto
strumentale in corrispondenza
dell'intercettazione del substrato piroclastico.

Per quanto riguarda il livello di falda ci si deve
attendere che esso sia unico e che si attesti a
quote prossime ai +15/420m. slm. come da
bibliografia o dai pochi dati a disposizione: nello
sviluppo delle indagini non ci si vuole perd
precludere la possibilita di poter verificare che il
livello piroclastico non possa ospitare un
acquifero piu superficiale rispetto a quello
profondo contenuto nelle sabbie e nelle ghiaie
della Formazione di Santa Cecilia e di Fosso
della Crescenza. Da cid é scaturita la volonta di
installare anche piu di un piezometro per
ciascun a foro, previo isolamento tra le due
porzioni stratigrafiche strumentate.

Nelle somme linee si pud quindi affermare che le
indagini mireranno oltre alla ricostruzione
stratigrafica delle aree interessate dai lavori
anche alla:

e esecuzione di indagini in sito ed in
laboratorio geotecnico su campioni prelevati
in foro;

* individuazione del o dei livelli di falda (con
piezometri di diverso tipo a quote diverse);

e determinazione dei parametri di natura
sismica che influiscono sulla determinazione
dellazione sismica di sito (prove Masw,
HVSR, Down-Hole e Cross-Hole);

* accertamento dellassenza di cavita
geognostiche con metodologie di natura
geofisica (tomografia elettrica) o, qualora
intercettate coi sondaggi, con riprese in foro

In questa prima fase di studio si prevede quindi
'esecuzione delle seguenti attivita da svolgersi
sia  allinterno  del perimetro  dell'area
d’intervento sia al suo esterno (ponte pedonale
di collegamento alla stazione Tiburtina):

* n. 11 sondaggi geognostici a carotaggio
continuo o con il metodo wire-line spinti fino
alla profondita massima di 60 m dal p.c. e
per una lunghezza complessiva di 480ml.;

* n.1foro a distruzione di nucleo di 60ml. (per
prova Cross-Hole);

* installazione di tubi pesanti in foro per prove
DH e CH per complessivi 210ml.

e n. 45 prelievi di campioni indisturbati e
successive prove in laboratorio geotecnico
dotato di concessione ministeriale;

* n.50 Standard Penetration Test;

* n. 5 prove pressiometriche in foro del tipo
Menard;

* n. 5 sondaggi attrezzati con piezometro a
tubo aperto Norton per un totale di 1Oml. e
successive 5 letture;

* n. 5 sondaggi attrezzati con celle di
Casagrande per un totale di 220ml. e
successive 5 letture;

* N6 prove penetrometriche dinamiche
continue super-pesanti DPSH fino ad almeno
10m. di profondita o rifiuto strumentale;

* n. 1 prova sismica in foro di tipo Cross-Hole
fino a 60m. di profonditg;

* n. 2 prove sismiche in foro di tipo Down-Hole
fino a massimo 50m. di profondita;

* n. 6 sezioni sismiche del tipo MASW;

* n. 6 misure tromografiche di frequenza
fondamentale HVSR;

* nlo profili elettrici multielettrodici
(tomografie elettriche) da circa 62ml. (o
anche superiori quando possibile) per rischio
cavita’.

stk ok o ok ok ok ok ok ok ook o ok ok ok ok ok ok ok ok sk ok sk ok ok ok Rk ok

La tavola GO1 allegata riporta l'ubicazione
planimetrica di tutte le indagini fermo restando
che eventuali spostamenti sono pur sempre
valutabili alloccorrenza e non comportano
conseguenze al risultato globale desiderato.
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B4. Computo metrico estimativo

I compunto metrico & stato sviluppato
adottando il prezzario della Regione Lazio del
2022 ed integrando le voci in esso mancanti con
quello del Cratere dell'ltalia Centrale del 2022
(Ricostruzione Post Sisma 2016) e, in pochi casi,
con quello della Toscana 2022. Solo per una
attivita si & dovuto inserire un nuovo prezzo per
'esecuzione di videoripresa in foro qualora si
intercettino delle cavita.

Si avvisa fin da subito che la valutazione dei
costi costituisce la migliore stima attendibile con
i dati di natura geologica oggi a ns disposizione
e che comunque delle modifiche al piano
d’indagine possono essere necessarie in corso
d’'opera per adattarsi alla consistenza e
granulometrie dei terreni, alle quote dei vari
orizzonti da indagare, nonché ad aspetti di
natura logistica etc.

Il costo complessivo dell’indagine va quindi
preso con le dovute cautele fermo restando che
lincarico da commissionare ad impresa
specialistica deve essere formulato in maniera
tale da poter avere uno strumento di
valutazione economica a saldo delle prestazioni
poi effettivamente eseguite nel corso dei lavori.
Unitamente ad un costo complessivo si dovra
quindi avere una offerta per ciascuna voce od
attivita o almeno il ribasso generale da applicare
sulle voci di computo previste.

Dai costi qui rappresentati sono escluse alcune
attivita di pulizia del verde nelle piazzole di
investigazione, dello sfalcio necessario per
raggiungerle o, in un caso, di una breve pista di
cantiere (sondaggi S1ed S9).

Conviene che queste attivita - per le quali le
imprese che verranno chiamate a svolgere le
indagini geognostiche non sono preparate
tecnicamente o strumentalmente - rimangano in
capo ad altro attore anche al fine di evitare
subappalti.

Indubbiamente il migliore attore in questione &
rappresentato dall'lmpresa che sta operando ed
ha in custodia le aree di cantiere e con la quale
ci si dovra comunque interfacciare per ottenere i
relativi permessi di accesso.

Ok Kok k k.

Unitamente al Computo Metrico Estimativo per
le attivita di indagine si unisce anche un
Computo Metrico Estimativo degli oneri di
sicurezza.
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B5. Riferimenti tecnici per Pespletamento delle indagini

Per I'esecuzione delle indagini e prove si ritiene
di potersi riferire alle Raccomandazioni AGI ed
UNI o ad uno dei Capitolati Tecnici di pit ampio
uso in guesta tipologia di attivita: ci si riferisce, a
titolo di esempio, a quello ANAS o quello ACEA.
Si tiene a precisare che:

1. la prova Cross-Hole dovra essere eseguita:
e con valutazione della distanza tra sorgente
e ricevitore ponderata e quindi considerando
la geologia locale ed eventuali importanti
contrasti
d’impedenza che potrebbero indurre a
sovrastime della Vs (in genere si usano
distanze traiforitrai 3 e 5m.);
* previo rilievo inclinometrico teso a misurare
la distanza tra i fori alle varie profondita;
¢ possibilmente con preliminare controllo
della cementazione tubo/terreno (metodo
log sonico);
» con misurazioni di Vs ogni ml.
2. la prova Down-Hole potra invece essere
eseguita con le abituali metodologie (unico
geofono da foro) o con doppio geofono (es.
Cono Sismico - SCPT - o Dilatometrico Sismico
-SDMT).
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B6. Attivita propedeutiche alla esecuzione delle indagini

La gran parte delle aree in cui dovranno essere
eseguite le indagini sono state gia oggetto di
bonifica bellica: cio sia per la realizzazione della
linea metropolitana e, con quasi certezza, anche
per i lavori di urbanizzazione dello SDO i quali
sono ancora in corso d’opera. Si ricorda infatti
che le aree erano da considerarsi in occasione
della Il Guerra Mondiale un obiettivo strategico
per via della vicinissima linea e stazione
ferroviaria.

L’inizio dei lavori di indagine sara subordinato
ad una autorizzazione da parte del CSP
(coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione) e quindi a valle della
“Valutazione dei rischi da possibile rinvenimento
di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati
da scavi” (vedi L. 177/2012).

sk ok sk ok s ok ok sk ok sk ok sk sk ok sk ok sk ok sk ok ok ook ok sk ok sk sk ok

Oltre a quanto sopra si rammenta che
'esecuzione delle indagini € condizionata anche
da:

« lavori di pulizia e sfalcio nonché di creazione
di una pista di cantiere per il raggiungimento
delle postazioni dei sondaggi S1, S2, S3 ed

S9;
» ottenimento di Nulla Osta da parte della
Soprintendenza Archeologica ed

individuazione del referente archeologo che
dovra sovraintendere alle lavorazioni;

* denuncia di inizio lavori allISPRA in
ottemperanza alla legge 464/1984.
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C. Rilievo Topografico con Ubicazione delle Indagini Geognostiche
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D. Computo metrico estimativo delle indagini

ROMA CAPITALE

erforazione ad andamento verticale come sopra da 20,01 ma II_I1 &7 £5 174835
STUDIO DI PREFATTIBILITA' DEL NUOVO STADIO DELLA A.S. ROMA A PIETRALATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ALLEGARE AL PROGETTO
PRELIMINARE

erforazione ad andamento verficale come sopra; altre i 40,00 m 1n1 7953 qQ 0oon

Perforazione ad andamento verficale eseguita a robazione a
carctaggio condinua, anche di Spo Wireline, con caratien di diametra
miFime 85 mm, eschist I'use del damante. £ compresa il tuba o
rivestiments in ferreni oossrdd, s di tuls g akttrezzi & gli accorgiment
necessan ad otbeners b percertuale di carobaggio richiesta. Einclire  |m b Ek 16 127244
COMpreso quanta altre cesome per dare |a perforazione completa. Per
cgni metro @ per prodondda miswrate a partire dal planc & campagna;
i teemend & granulometria grossolana (ghiae, clottol @ roccs ): da
0,00 m a 20,00 m

10

CLASSE D'USO: III; COMUNE ROMA - MUNICIPIO IV ex V; ZONA SISMICA: 2B; CLASSIFICAZIONE INTERVENTO DGR
189/2021: RILEVANTE; PERICOLOSITA' SISMICA: MEDIA

A: SONDAGGI STRUWENTAT], PROVE IN SITO E PROVE Prezzo ,
PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE u.m. ll—'“'o Quantita Totale Perforagions ad andamento verbicale Come Sopra da H,". ma G040 180 13635 00

40,00 m |"

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e rtormo &
strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar GPR,  |cad 315.00 3 845.00

: A zionl f Perforazions ad andaments verbicale come sopra: ofire | 40,01 m Il'n 102,25 &8 562430
Preso canco e scanco, eschiso eventuali oneri o accessiiita

Perforazions ad andamento verticale, eseguita a rotazione o
rotopercussione a distruzione di nuclea, di dametro mm 85 - 145, in
temeni a granulometna fine, guall angdle. limi, limi sabbiosi & rocoe
Lenere Gpo wiie, ele. £ compreso quanls alino occorme per dare k& |m 4140 30 124200
perforazione completa, Per egni metno & per prolendita misurale a
partire dal planc & campagna da 0m a 30m. Foro per prova Cross-
Hale

Installazione attrezzature in ciascun proflo di ndagine, compre<o
COBME PEF 10 SPOSLAMENO dal PAMO & SUCCeSSVD. SONC esckisi
aventuall onen per la rmozione d material @ cose, | decespugliamento jcad 127.00 3 381.00 13
delle aree ed i livellamento del terrena qualora necessano. Scadaggi
strade 5S4, 57, 511

| omdummmemmnmchmmm
[percorsi longtudinali, con passate trasversali o a maglia
[predeterminata assetio d investigazicne tramite due o pi antenne in
linea, di oppartuna frequenza atta a raggungere la magglor definizione
profondits possibile in refazicne agli abiettivi dela prospezicne ed alle m
Heristiche del soltosuclo & deila struttura, compresa ka restitlusone
dei dat di campagna su supporto cartaceo o mformatico, E' incltre
ampresa quanto allro occome per dare findagine completa. E esclusa 15
' elaborazione del dati mediante processing o Ivelio madio - alto
deconvoluzione, migrazicne, ecc.). 18ml x tre punt di prova

come sopra da 30,0 m. a 60m. Foro per prova Cross-Hobe | 51.00 an 1:530.00

12.60 54 681.20 Compense per use di rivestimenti metallici prowiso in for eseguili
8 carotagoio o 8 distruzions di nacleo quanco nenuba NeceEsano o s
espressamente nchiesto dal committente, realezate con ke presenzioni |m 12.20 10 12200
& gli oneri di cui alle “Modalta ecnologiche” & "Norme di msuraziona®.
Fer profandild da 000 a 10,00m. Foso per prova Cross-Hale

avo esequilo a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche
alfiterno di edifici ove previsto In progetio o su ordine della D.L., per
quantitativi & piccole entith, comprasa ogni onere & magstero, il
|paleggiamento verticale e Felevazione del materiale di neulta con |m3 120.94 18 2176.02

nco, rasperto & scarico allintemo del cantiere: in terreni & origine
ulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.) SCAVO 1m3 PER

come sopra altre | 10,0 m. Foro per prova Cross-Haole |m 1680 S0 840,00

Prelievn di campaon sndisturbatl, compatbimente con 1a natura de
temreni, nel come di sondaggl a robazions iImplegando campeonatone a
pareti sottill spints & pressions, diamstr minirmo B0 mm. £

INDIVIDUAZIONE EV. SOTTOSERVIZI - Sondaggi e DPSH
7 compresa [incidenza delia fustela, E compre=a guanta aliro cecome = w08 18 e
aspono dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, Sono per dare il preliewo completo. Per ogni prelievo e per profondita
presi: il trasporto d andata e ritemo; I'approntamento cad 852 18 1 86215 misurane a partire dal piano di campagna: da 0000 moa 20,00 m
etl Atrezzatura o perforazione a rotazone; f carico; lo scanco; |l ; ;
[personale necessano.
come sapra: da 20,01 im a 20,00 m cad 37 & 168,85
lazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazone in
arrispondenza dldascun punto di perforazicne, su aree accessibii
& alle attrezzature di perforazione, compreso 'onere per lo spostamento cad 267 01 12 4204.12 come sopra da 40,01 moa 80,00 m cad 4545 2 80,80

da un foro al successwo, E compreso quanto occorre per dare
Iinstalazions completa. Per ogni installasone compress |a prima e
' ultima: per dstanza superiore 2 300 m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggic continuo, anche di $po Wireline, con caroSen o diametro o
inima 85 mm, escluso |'uso del dlamante. £ compreso i tubo di
fvestimento in terreni coasivi, I'uso di tuls gi attrezzi e gli accorgimenti
ecessan ad cltenars s percentuale di carotaggio richiesta. E incltre  |m 56.81 04 1158824

ompreso quanto altre occome per dame & perfarazione completa. Per
agni metro & per profondith misurate a partire dal pano & campagna.
in terreni ed in rocce di durezza media (marne, sabbie e tufi): da
0,00 m a 20,00 m

Prelievo di campdon indisturbati, compatibimente con la natura dai
temeni, nel come del sendaggl a rotazkane mplegande camplonatore a|
pistane {tpo Ostemberg) o rotative (Hpo Mazier o Deninson) del
ciamesra minima B3 mm, E compresa lincidenza della fistela, £ cad 3977 15 54,55
GOMprese guanto allre eecame per dare § prefisve complela, Per ogni
prefiews g per profondit misurate a parlies dal piane di campagea: da
0,00 me & 0,00 mi

come sopra: da 30,01 m a 40,00 m [=Ti 4132 5 2086 60
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D. Computo metrico estimativo delle indagini
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Tri rho di attrezzat netromedrica di ica, Sono
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ALLEGARE AL PROGETTO e bttt e ] o
- ! e 4 1
PRELIMINARE 34 | AONBR00S o oetamenta o atrezzatura penetrometrica dnamica contowua: 4 |©0 N .
personale necessano
I Installasione delle altrerzalire per prova penetromelrica dinamica
2 | ANOTO0Ss fcome sopra; da 40,04 ma 60,00 m rad 5113 E 153.38 canlinua sy caseuna vercale di prova da contsbiizzare wa voRa
L] A D007 feola per verlicale anche nel caso & rpresa & prova dapa prefara, cad 96.54 & 57948
pallice, installati. Sona compresi: I famitura del manto drenante; o i E compres0 Quanto gooorme per dare
I'eseguzione di tappd iImpermeabil in Ton gia predisposh; la mazzola in restalkazions: completa
calcestruzza cementzio di dmensioni 1,501,502 0,20 m, E . . .
4 L ¥ P et i i efrometn
a AO1.01.0072 COMpresd quantn alire occorme per dare il plezometro complsto & ead 120.29 3 95145 runpﬂﬂmm e S et Pt ? e
pesante, con uso del ivestmento delle aste, fine alla profondita
funzignante. £ esciusa |a fomAura del pozzefin protettivo. Per Ll | L ey & raggiungimento del ifuto & 80 copi E compress | = o S
Iprmm misurats @ parie ol Mano di campagna fno & 5000 m: per guanto pccorme per dare la prova completa. Per 10ml. a prova
Standard Penelralion Test s it el corse & sondag & rlazione,
24 | AN M DITE |come sopra: per ognl metre di tubo installate mi 11.36 110 12448.60 ran campionatore tipo Hmmﬁm e ,Q,Em“m
ar A1 030043 Jautomatico. E compreso guanto cocome per dare b prova completa cad 4545 4 1645.30
Piezometn tipo Casagrande, doppio b in PYE del dametro d 32 Per ognl prova e per profondita misurale a parire dal plano &
di pellics, installali. Sano compresi: la fomitura des material occommenti; namusgna: e 0,00 m a 20,00 m
la Termasane del manko drenante; 'esscuzione d tapp impermeabdi in
25 | aototooga fori gia predisposis. |a piazzola in caleestruzzo cementzio & dimensioni — 170,43 5 5215 36 | AD1.020046 |come sopra: da 20,04 m a 40,00 m cad 5113 0 511,30
1,50 % 1,50 x 0,20 m. E compresa quanto altro cocame per dare | :
plezomelro ipo Casagrands complela e funzionants. E esclssa la
fornitura del pozretic protettiva, Per profondita misurate 2 partire dal kL] A0 03 00de |came sopra da 40,01 m a 60,00 m cad T8 & 44310
piana di campagna fine a 80,00 m: per ognd installazions
26 | ADLDOCEE Jcome sopra: per ogni metro di tuba installato m 11.36 2 2458,.20 TosT2 18 ppromaments dell'attrezzatura per Mesecuzione di prove
40 003 Wli pressiometrichs bpe Menard (MPM), compraso il iraspario sul luage, (cad 5.4 1 441
Predicposizione di Tori di sondaggio vedicali per prove “Down= PEr BgNi aRrezzalira per terreni (pressians max. > 5 Mga)
hole™ (ndr.: & "Cross-Hole®) sseguende rdvestimenta del fore con — - -
fishazisne i PUC (clarurs & palvinile) o in PRHM (@eliprapilene sd Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro gia predispasto,
alto module) cd altro mateniale 2d 2k impedenza alle whrazoni; i DORpIEEE by “'bl"z“'“- la preparaziane del foro o prova,
diametro imermo del wbe deve essere compresa fra mm 80 e mm 125 Fi Tmﬂ_g:m! ﬁmt‘:‘mg:}m =l m}trr_:zzalurz E‘;ILB "IMIHIT‘!::;IBEE' r'};;tuzmnr:fl cad 0025 [ 3046 75
a7 AD2O71  |° ‘o spessore fra mm 5 e mm 10. Cementazone dal bassa dei forlin | 2570 210 579200 004, e e i i G o LI
corrispandenza dello spazio anulare compresa fra le paret dal foro ed il ’ : grafici e tabelle. Per cgni prava & con pressicni mar con atmezzaturs
whe d dvestimenta ing al ifwimento cela miscela cementlsa 0 per bemeni [pressione max. = 5 Mpa)
5UPEITIM, ulilizzsnda TE'I.'ﬂli di Temds Tore & qualora man ﬁ'ﬂ.l?l:ﬁ‘iih”l!. DEORIPRESA IN FORD Ol SOMDAGSID NEL CASD DI
utlizzare un tubo calato nelfintercapedine fine 2 kndo foro, £ INTERCETTAZIONE DI CAVITA": Compensc per il kaspario &
il i """I"““h"" occomms par dare b prackspos izions completa ad &7 AP personale & macchinar in cantiere, l'esecuzione d videongresa inforo | 531 51 2 1087 02
#aciuticnd del poazelin protettivo. ol sondagain & 1a restiuzions orafiea su file @ cartacea dell'ares intomo
r al faro ctenuta mediante mswre con puntabone Brser a pil allezze o con
F'nluam: umlnzmmlﬂ::uwm:lnn_n. FeBir muzuli;nat;m P e T P ——
Ingimomatn, compresa la A POsa In apara il e
¥l : ; d 5681 10 5&0.10
M0N0 chivsura, E compresa guanta alire cocame per dare | pozzes di = TOTALEA 1377348
probegione compbi
B: PROVE DI LABORATORIO Prezo | Gwaniita | Totake
Riempimento di fori di sondaggio con mabesiale grovenisnis dalle ' HLm unitario
T i e A s nalisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure
26 | AOIOLDN  [cementzia in modo da impedire infltrazioni dacqua nel scttosuak. € |m ER 0 387 60 3 | Aioepo) Jeer via umida con kavapgio deghi menti, per quantih inferor a 5 k. con | —_— - —
EOMErESC quants accorre p-Frdarll! laworn finita, Per ogni metro & per| massmo din, B setacsi, £ compreso quanto occorme per dare Famalisi
profonditd misurate a partire da piano di campagna fino a 83,00 m complela.
. . nalisi granulemetrica mediante asrometria, Sono compresic (a
Cassette cat @incl per la conservanone delle “cargte” dal terreni p F 7 g
oy AR oy - can 14.20 8% 126320 determinazione del pesa specifico asseluba con ka media di almena due
44 ADT02.003  fdeterminazioni; la determinazione della percentuale passante al Gad 8263 45 3T1B35
Fornitura di n. 3 cople di foto & colon, fomato 130 « 180 mm ed 8 setaceio ASTM 200 mesh (aperura magle = 0,075 mm). E inaltre
£} | A010N3  [negative, delle casselbe calalogaticl. Per clascuna cassetia cad B.82 13 BT 62 COmpreso quantc altro ocoorme per dare 'analsi completa,
lotagralata -
g Prova di compressions ad espansions Laterabe libera su provind
MISURE B CLINOMETRICHE E FIEZOMETRICHE: Trasparto in 45 A0 05001 findisturkati {diametrs 40 mm) con rdievs della curva & deformaziane. E |zad A0 1 3048
andata & ritorna delbe attrezzature di misura. Sono compresl |l COMpress quants a-come per dare |8 prova completa su un proving
12 ] ) d 168,84 & [ =E ]
ool iaggic del personale addette; io spostamento da tuba a tubo = - . . o
ne¥ ambit dalla zona strumentata Prova edomefrica a incrementi di carico conbrollali (IL) su grovini &
diarnetre 40-100 mem con imervalli di canco 6 24 ore, oon préssione
Rilievo i fabda acquifera su tube piezemetrice cppomamaments « | A0)psnaz ["FFEma compresa ira 3-5 Nimm' (30-50 kgfiem®) per un numero o8 | 183 &7 10 158 7D
31 A01.02.003 predspasta, eseguitc & mezzo d scandagh eletinici E campresa la 775 50 957 50 increment nela fase di carica & 4 nella fase & SCafico, con mmisura &
restituzione grafica dei dati. E inoltre compresc quanto akno sooorme per e ' calcole di almenn 5 valori ded modulo edomeicn E. E compresa
a0 i fisultal della Misurasone & phed quanto occome per gare A prova completa
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ALLEGARE AL PROGETTO

PRELIMINARE

C: PROVE GEOFISICHE

Prezzo

Totale

ompensd per la deferminazione del coefficlentl di consoldazone
ov), di parmeatilita (&) o comprassibilita (mv), nel como delle prove
damaetricha (IL), compresa i preparaziang dei dagrammi cedimenta-
BMpo, una terna per ognuna delle prove sdomelriche previsie.

387

rova di compressione triassiale effetbuata su previn 0 dametro
inare o wguale a 40 mm ed altezza minare o eguale a B mm, can o
senza salurasnione preminare con “back pressure”, ciascuna prova
fHathusta s fre prowini. E COMPress quanto accorme per dare la prova
mipleta: prova non consolidata @ non drenata con misurazions
lla pressione dei por

cad

27114

G424

rava di compressione triassiale efMefuata su provini & damebro
inare o wguale a 40 mm ed atezza minare ¢ sguale a B0 mm, con o
senza saturamone preminare oon “back pressure”, ciascuna prowa
Fletisala < tre prowini. E comprese quants occorre per dare |2 prava
mpleta: prova consolidata @ non drenata Ihl}ﬂ}ﬂ 0 SEnNZa
aturasiona preliminare ¢ con misura della prescions nal por

8T M

116202

rova di compressione Iriassiale aMeuata su provini & diamebr
inare I'III.QIJHE a 40 rm ad altarza minare I'lll.lﬂl]l! & BO mim, &on o
nza saturazione prefminare con “back pressure”, ciascuna prova
fietuata su tre prowini. E compreso quanbo accorre per dare la prova
mplela: prova consolidata e drenata con saturazione preliminare

cad

A8 B2

3615.20

rova di taglio diretto in scatola di Casagrande su proving a sezione
uadrata effettuata, per ogni prosa, su tre provini con almena sei cicl di
andata @ rilome, compreca |a relatvea preparaziona. E SOMPreED

uanba pocorre per dare ks prova complela prova consolidata & non

riata

cad

308 67

1330 40

verwan ali bagling elived e i s alula Ji Sasaysmrle sy paveing & secang
uadrata effettuata, per ogni prosa, su tre provini con almena sei cicl di
nedata e rileme, eomerecs 12 relatva preporazione. E sampreso

uanko oocodme per dare la prova complela: prova consolidata @

nata

430,40

320200

ertura di campione (indisfurbato o semidisturbato) che venga
slrise dal conlenitore cilndics, oppure per ogni metra &
mipionatura. E' compreso quanto oocaTe per dare ke prove complete.

1240

45

afografia del camplone in.1 copla a colon @ negaina),

a2

45

171.80

inazione del confenuto dacgua

10.80

45

486.00

terminaziamne limite di liguidita e plasticila, congiuntamente.

raziomne limite di ritino

cad

E3.00

54.00

4n

3320.00

580.00

ompensa per determinagioni indici & gruppo & und lema &
ssificarione sacando CHRSUMNI 10008, Per agni delsrminaziane.

cad

4n

o torsionale ciclico eseguito su pravino gia assemblate saturaioc
cansclidata per Nesecuzicne d prava di colonna risanamie

miprenaiva di i 10 delerminazioni, del modulo & taglio 8 della
smerEameEnts sawguiks sy unc atsta tenatanale isatreps

rad

1610.00

TOTALE B

252497

61

62

ndagine sismica in foro tipo Down-Hole. Esecuzone & prove
iche bpo down-hole In foro & sondaggio gia predisposto ed
ato con fubazione in pve diam min. 3° cementata dal basso, con
nde di compressione (P) efo d tagho (SH) polarizzate
rezontalmente, energzzazione ad una dstanza ra | 3-5 m medante
pposita massa battente su pastrs (per impatio verScale) o
arallelepipedo [ trave colpiti isteralmente ad entrambe (& estremies,
randone | sismogrammi ricavall. Acquiszione mediante uno o due
icevitor (geofoni tndmensicnali che regstrano le tre componenti del
olo: una vericale e due orzzontali ortogonali fra loro), con sistema o
nentazione e di ancoraggwo di tipo meccanice. Compresa
aborazione dab consistente nala fomilura dei sismogrammi delle
ngole reglstrazion| (sia per le onde F che le doppie bathute per le onde]
), tempi di arrivo arignali e corretti, dromecrone e velocita calodate
funzione delle profondta, determinazione del parametn elasticl
Inamici. Approntamento attrezzature @ trasporto in a'r del tecnicl

le squadre di geofisica .

cad

OME SOPRA. Per ogni installazione dell‘attrezzatura sulla
erticale di prova

cad

100.00

ome Sopra. Per ogni punto di misura (ogni 10 cm) tipo down-hole
on onde P+S |

cad

12.00

1080.00

ismica di Superficie di Tipo Masw: Esecuzione delia tecnica
Mutichannel Analysys of Surface Waves (MASW) per la
eterminazicne defie Vs nel sottosuolo, Lattrezzatura diprova ©
ssmoegrafo minime 24 canali, possibilita & <tack degli mpulsi sismic,
analogel e digrall
rogrammabil , guadagno verscale del sagnale (in ampiezza) &
nsibdita tra 8 e 92 decbel. regstrazionsa dei dati in diglale per
laborazioni successive con formato in uscita minimo a 16 bit; senson
stituiti da almeno 24 geofoni verticali a fequenza 4.5 Hz
| I8 sorgante semica impulsiva & costitula da massa battente &
deouato paso { 5-8kg) alo massa cadents o 20-50 kg Le prove
rannn Acagiiba nee atandimanti gingnki san slahnrazinns de dali 1.0
ntrata sulle stendimento con fa gaomatra standard a 24
eofoni o eventualmente con 48 gecfoni a interasse 1.5-2m n modo da
stendere ko stendimento fino @ 100m. Compresa e compensata
laborazione 8 mezzo o software dedicato con nterpretazione e
stturione dei risukati ti ¢ dela relacione fnale,
pprontamento altrezzature ¢ Trasporto in a'r dei tecnici delle
squadre di geofisica.

sw: Installazione per profilo sismico a rifrazione

cad

100.00

600.00

sw: Per ogni stendimento singolo1-D

cad

350.00

2100.00

ismica Passiva (Microtremori): Esecuzione d misure del rumore
mbientate mediante sismica passiva (microtremon) per la
eteminazicne delia funzione o ampiificazione d un sito. S| eMettuanc
isure di mere ambeentale per calcole Rppent spetiralite @
mpenente verticale @ quela orzzontale del segnale regsirato. Le
isure saranno eseguite mediante strumentazione digitale compesta
2 acellerometn o velecimetn a 3 componenti di frequenza naturale
guale © minore di 1 He, Le registrazioni ssrennc di almenc 30 manuti
n passo di campionamento non infedore a 125 Hz. S eseguranno
Imenc tre misure nelfarco della giornata, suddividendo le finestre di
istrazione n sotto finestre per eliminare quelle affette da disturbi
antropiel. Compresa Elaborazione medante FFT, bstsamente
smocthing). con restituzione dei rapporti spetirali e riconoscimento ded
icchi significativi. dsterminazione frequenza di riscnanza di un sito.
Per egni sito. Approntamento attrezzature e trasporto in afr dei

cad

nici delle squadre di geofisica
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D. Computo metrico estimativo delle indagini

AD1.08.005.b

PRELIMINARE

Microtremon: Installaziome della sirumentazione su clascuna
pirEtaziong

cad

100.00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ALLEGARE AL PROGETTO

G00.00

Micratremon; Per cgni sere di misurazione a sito

cad

200,00

180,00

Provwe sismiche tipo *Cross=hole® in fon gia predisposti e can
varicalita controllata. con qualsiasi tipe di energezazione eselusd Misa
ol eplosivi, con sismograto digitale multicanale, registrazione datl
supporto magnefioa e reshiluzione carfacea, con disponibilta o
prefrigger. Lnlizza ol una sorgenta calata in fom ad mna profonding
iniziake nan superiare a m 1.5, provvista di dispositivo di aggandio s
sgancio ale pareti del foro, che asskcuri salda aderenza & capace 4
produrre onde di taglic polanzzabe su piani verticali, Sensore
vglasimetrico a e component crivgorali, Orentazions i una dei
Irasduller in direzione parallela alla sorgente. £ inolire compress
quarko altro aceoms per dare le prows complete. Esscuzicne delle
miswne con passe massima di m 1, Per ogni prova in fon da m 30 di

profondita & trenta puntl di misura. Per amalegia in Forg da S0ml,

cad

245100

2451.00

O: ASSISTENZA CANTIERE E REDAZIONE COLONNE Prezzo
STRATIGRAFICHE .1, atari Quiantita Tatale
|As=zistenzain cantiere di Geologo Junior can redazione di colonme
LE] [sratigratiche e coordnamenta delle aftvita con o Saff di cad 2500 00 i 2800.00
Frogeftarione. Compenso calcolalo a "Discreziane™.

Determinasione della distanza reale tra i Tori di rilievo per ogni
punia di misura, iramile misure inclinometriche di precisione Lale
da rendere Irascurabile §esrore nel caleole dele velooith. Mel saso &
realizzazione & ullerione foro destinain unicamente all'energizzazione,
in quest'wlima le misure ncinomefriche potranno essere amesse. E'
COMpreso quanto alirg occome per dare la predisposzione completa ad
esclusione del pozzetio protettive & delle misure inclimometriche che
saranno compensale con refativa vooe di prezzano

50.00

3000.00

|

PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODIC] (TOMOGRAFIE
ELETTRICHE} FER RISCHID CAVITA": Instalazions afrereslune in
giascun punte di sondaggeo compresoe Fonene dello spostamento dal
prima al successva. E' compreso quanto occome per dare
Installazicne completa. Per profili eletirici @ apparali
miultielettrodici

cad

157,00

1570.00

:

Profili elelirici muliseletrodic, medianle disposilivi con nurmere &
plechatt baca comprese a8 @ 32, E' compresa |a rastiuzicne grafiea
dei dati. E inolire compreso quanto aliro ocoorme per dare
I'mdagime completa. Per profili con equidistanza eletirodica fino a
m X Stendimenti di almenc Emil.

860

5ES2.00

TOTALE C

20103.00

TOTALEA +B + C 119701.13

TOTALE A +B +C+D 122301.13
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E. Computo metrico estimativo della sicurezza delle indagini

ROMA CAPITALE

STUDIO DI PREFATTIBILITA' DEL NUOVO STADIO DELLA A.5. ROMA A PIETRALATA

COMPUTO METRICD ESTIMATIVO OMERI DELLA SICUREZZA PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA
ALLEGARE AL PROGETTO PRELIMINARE (*)

|- OMERI PER LA SICUREZZA

FAT-G-G-103-0-A3 | INDAGINI PRELIMINARI

CLASSE D'USO: III; COMUNE ROMA - MUNICIPIO IV ex V; ZONA SISMICA: 28; CLASSIFICAZIONE INTERVENTO DGR 1689/ 2021:
RILEVANTE; PERICOLOSITA' SISMICA: MEDIA
—
Prozzo
Il.l.l'l. . Quantita | Tofale
Bagno chimico Fm_ﬂn con bvabo, realzzala in maberiale phastico Estintore ad anidride carbonica per classi & fuoco Be &
anfurle, della dirrersieni di om 110 % 110 2 230k, pess kg 75, combustitill iquidi ¢ gassosi) particolarmente adatto per utilzo su
Alesiimenta in opera & sJCCeEsvo smoniagglo & e laven, pparecchisture elettriche. omaogato. con valvoia @ pulsante, valvola
manulenzgone selfimanale comprendente il Aisucchio del iquame, fead U7 1 24754 10 di sicurezzs & molls, manomelro d indicazicne d carics e sistema di [cad 13.80 4 55.20
larvagoio con lancia & pressions della cabina, Immissions acoua pulita sontroto delln precsions tramite valvola di non HEMo, SOMPrece
con disgregante chimica, traspoto e smalimento rifiuli speciali. rifiche periodiche, pesato su supporto a tera. Nolo per ognl mese
Monfaggho, smontaggio o nolo primo mese o fraziono o frazione. Da kg 5 classe §9 BC,
Nalo per ognil mese successive o frazions cad 130.00 1 130,00 aschera a pleno facciale In gomma dlcmlcamle
forme alls norma UNIEN 136 - Classe Il Doppio bordo di tenute
. . . W50, struthura @ due Niltn, carcabura a 6 elasticc  rsulta
ﬁﬁ'“’w“ m"'ﬂ'“"ﬂ": r"n'm"."’mﬂ"“m""' HE GRERTRR R A 11 pericokoso per gi occhi o per la pele, con dispostivo fonico e due  |cad 105 45 3 316.44
po Orsegril da dispame su basi in
| [l 255 40 11720 accordi Nlettati per fitri.
cemanio o e {dmension] crca cm 335 x 195 h). Montaggio, Fornitura ntiva tad & gas dal foro
smontagglo @ nale primo mesa o fraziona. ey igm ROC. e fonsuscite & ga
Moo MESE SUCEESEIVD o Trazions il .41 40 16.40
pere I isuratore multiplo & gas omologato ATEX || 2G EExiad IIC T4
Cartelba di foema Erlangolare, fonda giallo (n osservanze cel 12 Ndo per 09‘ mese o frazione. Fornitura preventiva per eventual cad 8% 1 2837
Regolamenta di stiuazione del Codice della Sirada. 8g. 11 393350, | 18 10 1630 ucrisuscite di gas dal foro df sondeggio.
40y, in lami=ra di accialo spessore mm 104 0. Molo per agnl mese o
azbona. Laba crn S0 rifran n:llml.!-ﬂrt:lli:!n'ﬂ

KH lawa schagge In valigana contersnte 1 matita vaschagge TOTALE 110101
Frolessional. 1 specchietio, 1 lente d'ingrandimento, 1 flacone di
soluzion s slerile salng 120 m con lapooe sadare. 1 bicohianng 1 = 2718 1 2718
poulare, 1 pirnza levaschegge inow 11,5 cm, 2 buste garza sterie 18 x (*) NOTA BENE: Le attivitd o i DPE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) sapra computals < intendono oltre a quelli comunemente utilizzati
G cm per |a orotezione dar rischi caratteristicl defla laworazione & indaaine geoanostica esplorativa o aeofisica
Kt lava ocehi In vallgebia conbenends 1 seuziong neuira sterle par
lavagglo sculare 3%0m, 1 sounone saling 530 mi, 1 lappo cculare, 3
compresse oculan, 2 busle garza idnofla shevile, 1 paie 2 & Toc ad 12651 1 12681
lster, 1 rotolo ceratio THT m Sx1,25 cm, 1 pacoo di fazzoleti di cara,
1 apecchislio.
Siringa maainietiants con doss standard @ adrenalina da
utibzzarsi in caso di menifestanone d=i srtomi d shock anafilsttico
provwocato da puntura di insatto imenoftero (apl, wespe, calabroni) |oad 7.7 1 s
o s esposiziane & polini {contatio. ingestions o inalazione),
Farmitura
Sal compleio per I'asporiazions di 2ecche e alin insatli dala cule,
consishents in: pinzetla, picoda lenle di ingrandimenio, canfezions di
QUAN MeriGU S in [alich, capor o sinlellan e ad a9 slerike, ead 14.38 1 1450
ouestullimo da utiizzarsi per nmucwere il rostro {apparato bocoale),
nel cada rimanga all inleme dalta cale. Fornliura




F. Analisi prezzo

ANALISI PREZZI UNITARI

Indagine attua a fare un rilievo della forma e
geometria della cavita

ANALISI PREZZI UNITARI
AP 01 |OPERAZIONI DI VIDECRIPRESA IN FORO DI SONDAGGIO LADDOVE E' STATA INTERCETTATA UNA CAVITA|
Compenso per il trasporto di personale & macchinari in cantiere, 'esecuzione di videoripresa in fore di sondagmo & la restituzione grafica su|
le & cartacea dell'area intormo al foro olfenuta mediante misure con puntatore laser a pid altezze o con strumentazione |aserscanner.
Prezzo Costo
Articola Descrizione um. mamnil unitario totale €  Inc. %)|
A - MATERIALI
AT 03 003 Massetto sabbia e cemento Eicad 0.000 8.57
totale materiale - 0.00%
B - MANOC D'OPERA
Inciden 5 vl
ncidenza manodopeara (op ) oh o 73
Incidenza manodopera (op. 2* livello
P ] &fh 0.000 30,73 -
Incidenza manodopera (op. 3° Ivello
(P ! &fh 2.500 33.02 8255
Incidenza manodopera (op. 4* livello)
= _ £h 4,000 34,80 138,20
totale mano d'opera 221,75 D255%
C -NOLI E TRASPORTI
Trasperto macchinari di macchinar di
installazions & strumentazione d rpresa 3 EIIIl.iIICI_ 1.00 20000
A03.03.001a Tirain alto £imc 0,000 16,23 -
A03.03.002a Trasporto o insacchettatura €lme 0.000 34,70
A03.05.005a Canco a mano & rasporto alle dscanche Etonn 0,000 1870
AD3 03 0058 Magaior distanza discarica Efonn 0.0040 0.56
&03 030073 Compenso alle discariche autorizzate Efonin 0,000 .00 .
totale noli e trasporti 200.00( 4742%
subtotale 1 (A + B + C) 421.75 100%
D - spese generall ed utili d'impresa 26,5% 111.76
TOTALE(A+B+C+D)| cfcad 533.51
Frezziaric i riferimento;
Regione Lazio 2022
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G. Dettaglio dei sondaggi geognostici e prove laboratorio da sviluppare nel progetto
preliminare

ROMA CAPITALE

STUDIO DI PREFATTIBILITA' DEL NUOVO STADIO DELLA A.S. ROMA A PIETRALATA
DETTAGLIO DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI E PROVE DI LABORATORIO DA SVILUPPARE NEL PROGETTO PRELIMINARE

SISMICA: MEDIA

CLASSE D'USO: III; COMUNE ROMA - MUNICIPIO IV ex V; ZONA SISMICA: 2B; CLASSIFICAZIONE INTERVENTO DGR 189/2021: RILEVANTE; PERICOLOSITA'

QUOTA DI QUOTA FONDO NUMERO CAMPIONI PIEZOMETRO A PIEZOMETRO TUBO DOWN-
PARTENZA R g FORO e L s ) PROVE INDISTURBATI TUBO APERTO | CASAGRANDE HOLE
T R, SABBIE PRESSIOMETRICHE PSR
m. slm (stimata) | TUFIO TERRE| CEMENTATE O m. slm tra 0-20m. | tra 20-60m. tra 0-20m. | tra 20-40m. {lunghezza) (lunghezza) (lung hezza)
GHIAIE
S01Pz 14 34 21 -11 4 2 1 3 2 30 55 0 1
s02 43 23 12 8 2 1 0 2 1 0 ] Q 0
S03Pz 38 28 22 -12 4 2 1 3 2 25 a0 Q 1
504Pz 23 13 ) 17 3 i 1 3 1 15 40 0 1
S05DH 38 28 22 =12 1 2 0 3 1 0 0 50 1
506Pz 37 &7 3 7 2 1 0 2 1 0 30 0 1
S07DH 25 15 25 -15 3 1 0 3 1 0 0 40 1
508Pz 26 16 2 =14 3 2 0 3 2 15 0 0 1
S09CH 32 22 38 -28 3 2 1 3 2 0 0 60 1
509bis CH 32 X2 38 -28 0 0 0 0 0 0 0 50 1
510 37 27 2] 2 2 1 0 2 1 0 0 1] 0
511Pz 36 26 19 =2 4 i 1 3 1 25 45 0 1
281 . 259 _
TOTALE 540 34 16 5 30 15 110 220 210 10
PROVE GRANULOMETRIA ; LIMITI INDICE TAGLIO
LABORATORIO COMPLETA UMIDITA CONSISTENZA LIMITE RITIRO GRUPPO PROVA E.L.L. TRIAX UL TRIAX CU TRIAX CD T. DIRETTOCU | T. DIRETTO CD EDOMETRIA CICLICO

n.45 campioni 45 45 40 10 40 1 2 3 10 4 10 10 3

TOTALE PROVE
MECCANICHE
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