ROMA CAPITALE
MUNICIPIO XI

Dip. Programmazione ed Attuazione Urbanistica
Direzione Rigenerazione Urbana

AMBITO DI VALORIZZAZIONE B-12
Progettazione definitiva delle 00.PP. previste dal PdiR
approvato ai sensi degli artt. 27 e 30 della L. 457/78 con D.A.C. 84/2018

OPERA PUBBLICA 0.P. 10
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PROPONENTE:  E.C.G. COSTRUZIONI s.r.l. in quuidazionem
Via Ulisse 22 cap. 95124 Catania
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SERVIZI DI INGEGNERIA : Direttori Tecnici %, GONSULENZE SPECIALISTICHE :
Ing. Alberto Gaspari =St

R. Erre Consulting S.r.l. I P .
Ecﬂ Via Proust, 34 - 00143 Roma 1IN0 Emiliano Gaspari
tel  +39 065051 2784 Gruppo diLavoro
fax +39 06 6228 4922 Ing. Marghe_rlta [-)| Virgilio
CNSULTING email ~ progetti@rr-consulting.it  1n9- Domenico Nicastro
Ing. Fabrizia Fiumara
Geom. Roberto Aloisi
Sig. Gabriele Arena

PLANIMETRIA FOGNATURA BIANCA

DATA: SCALA:
31 ottobre 2018 1500 [ELAB.|B|1]/2]|O|P|1]{0|[P|D||F|BJ|0]|0[1]..[1
31/10/2018 Elaborato integrato in base al parere espresso dal dip. PAU prot. 32502 del 26/09/2018
N° PROG DATA AGGIORNAMENTI
Legenda

! PERIMETRO 0.P.10

————————— Linea fognaria comunale ESISTENTE

Caditoie ESISTENTI

_- — —— Linea fognaria DA REALIZZARE

=N Caditoie DA REALIZZARE

=N Caditoie ESISTENTI DA RIPOSIZIONARE

Pianta chiave
Scala 1:3.000

T0P.4R,

cmpe

‘o

LIMITE INTERVEN

AN

N\

— \iaG. Mengarini —~

>

% — — _ _DNBOOPEADSNS
i

Allaccio alla rete
fognaria esistente
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T1/20

0.5.20.90

T1/19
0.s.21.04

T1/18

0.s.21.29

N7

0.5.21.54/22.54

T1/16

0.5.22.79

T1/15

0.5.23.04

T1/14

DN 800 PEAD SN — — BB

==

0.5.23.29

T1/13

T1/12

0.5.23.54

0.8.23.79/24.79

T1/9

0.5.25.54

T1/10

/11

0.8.25.29

0.5.25.04

T1/8

0.5.25.79

Vasca interrata 32 mc
per accumulo e laminazione
acque meteariche parcheggio

Vasca interrata 120 mc
per accumulo e laminazione
acque meteoriche parco

T2/
0.5.27.46

T2/2
0.s.27.21

T2/3

0.8.26.95

/7

0.5.26.04

T1/4
0.5.26.79

T1/5
0.5.26.54

T1/6
0.8.26.29

T1/3

0.5.27.04

T1/2

0.5.27.29

T/

0.5.27.54




