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Progettazione definitiva delle 00.PP. previste dal PdiR - S OCCHT DI FONDAZIONE igillatura in cemento
i sensi degli artt. 27 e 30 della L. 457/78 con D.A.C. 84/2018 T 2 e — Cavo montante di
approvato dl Sensi degll artt. € ella L. / conbL.A.L. / [ e N B 4 N.B. Il posizionamento del sostegno deve essere N.B. Il blocco di fondazione in calcestruzzo di cemento alimentazione delle lampade
OPERA PUBBLICAO.P. 10 | I [ eseguito secondo le norme CEI 11-47 e CEI 64.7/8 e sara realizzato secondo le seguenti specifiche: —
o oL | | ‘; DM 14_06_89 n.236 art.8.2.1 0,8 mc di ghiaia Guaina Termorestringente Tubo in PVC di
| l j‘ - | | | - distanza tra sostegno e cordonatura del marciapiede 0,4 mc di sabbia collegamento @ 50 mm
- | | >0,5m 2 q.li di cemento 325
- Il | - larghezza minima percorso pedonale = 0,9 m ) fra pozzetto e palo
o ‘ “ | \ e y . « . Q . . . .
, . L Jl - | L] \ L Ay N.B. Il cavo montante di alimentazione deve essere protetto meccanicamente con tubo corrugato tipo Diflex in Piano di calpestio T Chiusino in ghisa
o % / L I - PVC ® 25 mm dal tombino a 50 cm dopo I'asola del palo TUBO CORRUGATO
A |
_- / | TIPOLOGIA DIMENSIONI VOLUME DIAMETRO mm | SPESSORE 4 S 0.3500 — || IN PVC RIGIDO & 90
-~ / t SOSTEGNO | Amm | Bmm| Cmm Dmm Emm | NETTO |NETTOPER| pASE TESTA 7, = i 0.2500 B
< VTR-5 m 900 900 1000 200 800 0,81 157 60 4 @ o .
\ / Tombino in c. a. a
\ / VTR-7 m 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 800 1,00 195 60 A 5 o, doppia chiusura con /
\ /7 VTR-9 m 1100 1100 1000 300 800 1,21 232 60 § ° chiusino in ghisa
/ 7/ VTR-11 m 1200 | 1200 | 1000 | 400 & 800 1,44 270 60 o 4 2 4 >00x500x500 mm
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H6 900 | 900 | 1000 | 150 | 800 0,81 128 60 3,6 Pozzolana 380 mm | _
E7 1000 1000 1000 200 800 1,00 Sabbione 200 mm A Cavo di linea con
EC. H8 1100 | 1100 | 1000 | 200 800 1,21 | 139,7 60 3,8 Cemento . | » muffola di derivazione 1.2500
PROPONENTE:  E.C.G. COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione E9 1200 | 1200 | 1000 | 200 | 800 1,44 4 4 p Distanza asola passaggio cavo O
Via Ulisse 22 cap. 95124 Catania E9/6 1200 | 1200 | 1000 | 200 | 800 1,44 I;t_)g d(ie ga\/n(éerigido B 4 AA G?C())ntanteH(;al Lolnso geSIOpam: : 7 : /
ri + ;
LOTTO E9D 1200 | 1200 | 1000 | 200 | 800 1,44 P N (VTR?)Téfoo mm (V)+R7); 500 1/
_ FONDIARIO H10 1200 1200 1000 200 800 1,44 139,7 60 3,8 Diametro Base mm (VTR9); 700 mm (VTR11);
E11 1300 | 1300 | 1000 | 200 | 800 1,69 D Sostegno 420 mm (Garden). OO0
5 E11D 1300 1300 1000 200 800 1,69 o OO(’)
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PROGETTISTI INCARICATI :  Arch. Fabie-Marte 921/ Aay o i S GiO{QTa Patriarca H12 1300 1300 1000 250 800 1,69 168,3 60 4 o =
Arch. Vincenzo Paoljfif 4 A\ S84 A *\_s~Eleonora Martino = <L,
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w18 &S %% Np, S 4 0 | / \ 1 emato 1600 | 1600 | 2100 | 400 | 2000 5,37 £95
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SERVIZI DI INGEGNERIA : Direttori Tecnici %)wgﬁﬁ E SPECIALISTICHE : %%% A C40 900 900 1000 | 200 800 0,81 596
R e onsuing St i g RN C50 1300 | 1300 | 2200 300 | 2000 3,72 288
gl Vi broue, 34 00143 Fome 1n0- Emiliano Gaspar ' EEE TUBO RIGIDO
tel +ég 06 5051 2784 Gruppo di Lavoro Vedi nota (A) 700 700 1000 200 800 0,49 é o g AUTOESTINGUENTE
Ing. Margherita Di Virgilio ®RM
st vl oot somaning i . Doerio st Candelabro [ 709 | 700 | 1000 250 | 800 0,49 ggﬁf\ ggl,sb\'lo\\/lNETNETg 125
ng. Fabrizia Flumara
Geo. Robero i A30 2000 | 2000 | 2000 200 | 800 8,00 SUPERIORE A 750 KN
Sig. Gabriele Arena PALO GARDEN 900 900 1000 | 200 800 0,81 A = %C) N.B. :
A . P . . : o - \NZJ Nel blocco di fondazione deve essere
LUTECIA Blocchi di fondazione simili ai corrispondenti sostegni conici in acciaio . . )
PLANIMETRIA lLLUMlNAZIONE PUBBLICA E CAVIDOTT' STRADALI HESTIA' + Per sostegni con H <= 8 m blocchi di fondazione simili ai corrispondenti sostegni conici in acciaio ﬁi:igiig :In \/fir:\c;ig:qzcg:ﬁzopoz(?;iolse
D3A%TA:tt bre 2018 SCAI_1A;\500 ELAB.[B[1121OIPTATolIPIDIMTTPIIOTOTA 1 CONDOR zg; sl:g)itzeSg(;nrr(]:g‘]n H>8m blocchi di fondazione simili ai corrispondenti sostegni conici in acciaio ma B dell'asola realizzata sul palo utilizzato
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4 = Nota (A) Candelabro: Gianicolo-Pincio-Castel Fusano-Via del Mare
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% 31/10/2018 | Elaborato integrato in base al parere espresso dal dip. PAU prot. 32502 del 26/09/2018
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