


Relazione di dimensionamento e verifica scarichi comparto fondiario su fognatura ACEA esistente di 
via Pellati. Calcolo Delle Portate Nere 
 

Per il calcolo delle portate nere si fa riferimento alla dotazione idrica media giornaliera per abitante. La 

tipologia di insediamento urbano, le caratteristiche del Comune sede di intervento, nonché parametri di 

letteratura tecnica, portano ad una valutazione della dotazione idrica media giornaliera Dg pari a 300 

litri/abitante giorno, in modo da poter far fronte correttamente ad una tendenza di incremento dei consumi.  

Si è assunto un coefficiente di punta Cp pari a 2,5 per tutte le tipologie di utenze (per tenere conto della 

contemporaneità di più scarichi); il coefficiente di afflusso Ca in fognatura è stato assunto pari a 0,8.  

Il calcolo della popolazione servita è stato effettuato utilizzando le volumetrie e le destinazioni d’uso degli 

edifici previsti, avendo previsto i seguenti valori di riferimento: 

 Comparto residenziale Abeq_rif_res 80
୅ୠ౛౧

୫య   

 Comparto non residenziale Abeq_rif_nonres 240
୅ୠ౛౧

୫య  

 Comparto recettivo Abeq_rif_rec 8,4
୅ୠ౛౧

୫మ  

Sulla base dell’individuazione del numero di abitanti equivalenti serviti è stato possibile calcolare la portata 

massima di acque nere raccolte. Il calcolo per la verifica idraulica di seguito riportato è relativo al sistema di 

raccolta e convogliamento alla rete fognante principale delle acque reflue. I calcoli per il dimensionamento 

della rete fognante vengono svolti tenendo conto del numero di abitanti equivalenti. Per il calcolo della 

portata media Qn si utilizza la seguente formula, che tiene conto dell'apporto idrico per singolo abitante: 

Qn = (Abeq x Dm x Ca) / 86400      

portata per reti di fognatura acque nere con: 

Abeq= mc/Abeq_rif     numero di abitanti equivalenti 

Dm  [ l / Ab*d]     dotazione giornaliera per abitante 

Ca       coefficiente afflusso in fogna 

Qn      portata in l/s 

Cp      coefficiente di punta 

I calcoli sono stati effettuati ipotizzando che le canalizzazioni di scarico saranno realizzate con tubi in PVC 

serie pesante Φ 315 mm, classe di schiacciamento minima SN2 con pendenza del 2,0 % e con giunzioni a 

perfetta tenuta. Il tubo scelto per la portata di progetto garantisce un ampio franco di sicurezza e una buona 

aerazione del flusso all’interno della canalizzazione. 

 

 

 

 

 

I risultati dei calcoli sono riportati nelle tabelle seguenti 

 

Cubature RESIDENZIALI 

Volume [mc] 12800 

AB EQ /mc 80 

MATERIALE PVC Serie Pesante     

SCABREZZA  n 0,013  m1/3*s 

PENDENZA i 2,00% m/m 

SEZIONE CIRCOLARE D 315 mm 



AB EQ 160 
 [l/ab*gg] 300 
 [l/ab*s] 0,003472222 

Fabbisogno idrico [l/s] 0,555555556 
Coefficiente di afflusso in fogna 0,8 

Coefficiente di punta 2,5 
 

 R% Q [l/s] V [m/s] 

Portata Media [l/s] 0,44 0,04 0,44 0,44 

Portata di Punta [l/s] 1,11 0,05 0,90 0,54 

 

Cubature NON RESIDENZIALI 

Superficie [mc] 4000 

AB EQ /mc 240 

AB EQ 17 

 [l/ab*gg] 300 

 [l/ab*s] 0,003472222 
Fabbisogno idrico [l/s] 0,05787037 

Coefficiente di afflusso in fogna 0,8 

Coefficiente di punta 2,5 
 

R% Q [l/s] V [m/s] 

Portata Media [l/s] 0,05 0,02 0,06 0,23 

Portata di Punta [l/s] 0,12 0,02 0,13 0,30 

 

 

Cubature RECETTIVE (bar, club, circoli) 

Superficie [mq] 300 

AB EQ /mq 8,4 

AB EQ 36 
 [l/ab*gg] 300 
 [l/ab*s] 0,003472 

Fabbisogno idrico [l/s] 0,124008 
Coefficiente di afflusso in fogna 0,8 

Coefficiente di punta 2,5 
 

 

 

 

R% Q [l/s] V [m/s] 

Portata Media [l/s] 0,10 0,01 0,01 0,15 

Portata di Punta [l/s] 0,25 0,01 0,02 0,18 

 

Il collettore fognario sarà pertanto interessato da uno scarico di reflui con valore di portata media pari 0,59 l/s 



ed un valore di punta, cautelativamente assunto contemporaneo per le due tipologie di destinazione di uso, 

pari a 1,58 l/s. 

Per la costruzione degli allacci in fogna saranno adottati i seguenti accorgimenti : 

 Per le canalizzazioni: tubi in PVC serie pesante Φ 315 mm, classe di schiacciamento minima SN2 

con pendenza del 2,0 % e con giunzioni a perfetta tenuta; 

 per i pozzetti: al limite di proprietà è predisposto un pozzetto realizzato in cls, di sezione interna pari 

a 70 x 70 cm e pareti di 15 cm, ispezionabile sifonato; 

 l'innesto con il collettore pubblico avviene mediante imbocco su contropozzetto di allaccio cieco da 

realizzarsi sulla fognatura di linea. 
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