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Marciapiede previsto in OP7
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Pozzetto d'intercettazione
linea IP esistente e sezionatore

LOTTO
FONDIARIO

B

N.B. :

Nel blocco di fondazione deve essere

realizzato  il  vano di accesso  per  la

montante, in  funzione della posizione

dell'asola realizzata sul palo utilizzato
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Sigillatura in cemento

Chiusino in ghisa

Cavo di linea con

muffola di derivazione

Tubo di PVC rigido

serie pesante

D

Riempimento:

Pozzolana 380 mm

Sabbione 200 mm

Cemento

  Tubo in PVC di

 collegamento Ø 50 mm

 fra pozzetto e palo

Tombino in c. a. a

doppia chiusura con

chiusino in ghisa

500x500x500 mm

500

5
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Diametro Base

Sostegno

D

5
0

Cavo montante di

alimentazione delle lampade

Piano di calpestio

Guaina Termorestringente

Distanza asola passaggio cavo

montante dal fondo del palo:

600 mm (H64H12); 250 mm

(VTR5); 400 mm (VTR7); 600

mm (VTR9); 700 mm (VTR11);

420 mm (Garden).

 N.B. Il blocco di fondazione in calcestruzzo di cemento

 sarà realizzato secondo le seguenti specifiche:

 0,8 mc di ghiaia

 0,4 mc di sabbia

 2 q.li di cemento 325

BLOCCHI DI FONDAZIONE

N.B. Il cavo montante di alimentazione deve essere protetto meccanicamente con tubo corrugato tipo Diflex in

PVC Φ 25 mm dal tombino a 50 cm dopo l'asola del palo

 Scheda Tecnica        Dimensione Blocchi di Fondazione

1,001000E7 1000 1000 200 800

3,81100H8 1,21 139,7 601100 1000 200 800

1200E9/6 1200 1000 200 800 1,44

1200E9D 1200 1000 200 800 1,44

3,81200H10 139,71200 1000 200 800 1,44 60

1300E11 1,691300 1000 200 800

41300H12 168,31300 1000 250 800 1,69 60

1600

H17

Rastremato

5,3720001600 2100 400

C40 900 0,81900 1000 200 800

Vedi nota (A) 700 0,49700 1000 200 800

700 700 1000 250 800

Candelabro

Villa Umberto 

0,49

A30 2000 8,002000 2000 200 800

PALO GARDEN 900 0,81900 1000 200 800

Blocchi di fondazione simili ai corrispondenti sostegni conici in acciaioLUTECIA

Per sostegni con H>8m blocchi di fondazione simili ai corrispondenti sostegni conici in acciaio ma

con D=250 mm

HESTIA' +

CONDOR

Per sostegni con H <= 8 m blocchi di fondazione simili ai corrispondenti sostegni conici in acciaio

Nota (A) Candelabro: Gianicolo-Pincio-Castel Fusano-Via del Mare

1300E11D 1300 1000 200 800 1,69

5,64001600

Mannesmann

13 m

4,861500 273 1551600 1900

3,01200 1933283,581600

H17

2 Tronchi

1600 1400 400

1300C50 3,721300 2200 300 2000

VTR-5 m
1000 0,81 157 60900 900 200 800

VTR-7 m

1000 1000 1000 250 800 1,00 195 60

VTR-11 m 1200 1200 1000 400 800 1,44 270 60

3,6150H6 900 1000 0,81800 128 60900

SPESSORE

mm

D mm

TIPOLOGIA

SOSTEGNO

DIMENSIONI

B mmA mm C mm

VOLUME

NETTO PER

PIENO

E mm NETTO

DIAMETRO mm

BASE
TESTA

N.B. Il posizionamento del sostegno deve essere

eseguito secondo le norme CEI 11-47 e CEI 64.7/8 e

DM 14_06_89 n.236 art.8.2.1

- distanza tra sostegno e cordonatura del marciapiede

≥ 0,5 m

- larghezza minima percorso pedonale ≥ 0,9 m

VTR-9 m 1100 1100 1000 300 800 1,21 232 60

1200E9 1,441200 1000 200 800
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a. SEZIONE SCAVO  SU TERRENO

VEGETALE
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nastro monitore
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b. SEZIONE SCAVO  SU MARCIAPIEDE
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L=2,5mt se Largh. marciapiede>3mt

L=Largh. marciapiede se Largh. marciapiede<=3mt

L

0
,
8
7

nastro monitore

4

0.51

(0,40 + Diametro Tubo

e/o Tubi)

0.51

0
,
2
0

3

2

1

0
.
0
3

c. SEZIONE SCAVO  SU CARREGGIATA
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d. SEZIONE SCAVO  SU STRADA

STERRATA
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e. SEZIONE SCAVO PROFONDITA'

=<0,60 CM. RIPRISTINO SECONDO

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE
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lastra di ferro

0.51

(0,40 + Diametro Tubo

e/o Tubi)

nastro monitore
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3

2

1

- Binder (spessore<=0,21 m )

- Betonabile

- Pozzolana / cemento

- Terreno Vegetale

- Tubo Corrugato  Ø = 110 mm

4

- Asfalto colato

LEGENDA

- Manto d' usura

5
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CHC 50

UNI

FONDERIE BELLI

4
8
6

486

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EN124 C250
EN-GJS-500-7

TUBO CORRUGATO

IN PVC RIGIDO Ø 90

0.2500

0.3500

1.0000

1.2500

1.3000

TUBO RIGIDO

AUTOESTINGUENTE

SERIE PESANTE Ø 125

SCHIACCIAMENTO

SUPERIORE A 750 KN
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