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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
AN_ST_02 FRESATURA E NUOVA PAVIMENTAZIONE
STRADALE (SpCat 1)
1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
B01.01.001.a|oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
pulita: al m? per ogni cm di spessore
0,70 1,00 1,000 4,000 2,80
SOMMANO m?/cm 2,80 1,10 3,08
2 Carico e trasporto a discariche /o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b|vidimare copia dd formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con quaunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 1 [m?/cm 2.80] * (par.ug.=1/100) 0,01 2,200 0,06
SOMMANO ton 0,06 8,42 0,51
3 Compenso ale discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.f |comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materidle di risulta proveniente da demolizioni ... ua pate. La
consegna del modulo de formulario alla D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. fresature di strade
Vedi voce n° 2 [ton 0.06] 0,06
SOMMANO ton 0,06 13,00 0,78
4 Mano d attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e
B01.05.017 |posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica
non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice
in ragione di 0,8-1,2 kg/m?, tra gli starti di sottofondo e base, base
binder, binder e usure normali
2,00 1,00 1,000 2,00
SOMMANO m? 2,00 1,40 2,80
5 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a|Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera
dopo costipamento: con bitume tradizionale
S| STIMA PER RICARICA 1,00 1,000 0,020 0,02
SOMMANO m3 0,02 153,00 3,06
6 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
B01.05.014.0|opera di conglomerato bituminoso per strato di base, prowisto di
la certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... in opera dopo
costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni ¢cm in piu
oltrea 3 cm: con bitume tradizionale
1,00 1,000 3,000 3,00
SOMMANO m?/cm 3,00 211 6,33
7 Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi
B 1.05.20.c. |qualora la pavimentazione venga eseguita:con soggezione di traffico %
17%
Vedi voce n° 4 [m?2 2.00] 1,400 2,80
Vedi voce n° 5[m2 0.02] 153,000 3,06
Vedi voce n° 6 [m?/cm 3.00] 2,110 6,33
A RIPORTARE 12,19 16,56

COMMITTENTE:
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Data, 30/07/2018

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,19 16,56
SOMMANO % 12,19 17,00 2,07
Parziale LAVORI A MISURA euro 18,63
TOTALE euro 18,63

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['AN_ST_02 FRESATURA E NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE.dcf' (C:\Users\e.gaspari\DesktoplANALISI PREZZI COMPOSTI B12\) v.1/7]



