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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
A02.01.003.a

Nr. 2
A02.01.003.b

Nr. 3
A02.01.003.c

Nr. 4
A02.01.003.d

Nr. 5
A02.01.003.e

Nr. 6
A02.01.003.f

Nr. 7
A02.01.005.b

Nr. 8
A02.01.005.c

Nr.9
A02.01.005.d

Scavo a sezione obbligata, fino dla profondita di 2,00 m dd piano di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lgpilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino al'dtezza di 0,20 m esclusa
I"acqua proveniente dafalda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in ato sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali shadacchiature di quaunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quellaa cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senzail carico sui mezzi di trasporto

euro (otto/66)

Scavo a sezione obbligata, fino dla profondita di 2,00 m da piano di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'dtezza di 0,20 m esclusa
I"acqua proveniente dafalda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in ato sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali shadacchiature di qua unque tipo e resistenza, esclusa soltanto quellaa cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (quindici/13)

Scavo a sezione obbligata, fino dla profondita di 2,00 m da piano di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'dtezza di 0,20 m esclusa
I"acqua proveniente dafalda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventudi sbadacchiature di quaunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondita oltrei 2,00 m efino a3,00 m

euro (due/28)

Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, ddl'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'dtezza di 0,20 m esclusa
I"acqua proveniente dafalda, compreso altresi |o spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in ato sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventudi sbadacchiature di quaunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondita oltrei 3,00 m efino a4,00 m

euro (quattr o/40)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino al'dtezza di 0,20 m esclusa
I"acqua proveniente dafalda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in ato sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventudi sbadacchiature di quaunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondita oltre i 4,00 m efino a5,00 m

euro (quattr o/96)

Scavo a sezione obbligata, fino dla profondita di 2,00 m da piano di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino al'dtezza di 0,20 m esclusa
I"acqua proveniente dafalda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in ato sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventudi shadacchiature di quaunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondita oltre i 5,00 m e fino a6,00 m

euro (sei/46)

Scavo a sezione obbligata, al'interno dei centri urbani su strade in presenzadi traffico veicolare fino alla profondita di 2,00 m dal piano
di shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consi stenza con resistenza inferiore a
8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), siain asciutto che bagnato, anche in presenzadi acqua
stabilizzantesi nel cavo fino al'dtezza di 0,20 m esclusa |'acqua proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventudi shadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto

euro (ventiotto/74)

Scavo a sezione obbligata, dl'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino ala profonditadi 2,00 m da piano
di shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consi stenza con resistenza inferiore a
8 N/mm?2 (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), siain asciutto che bagnato, anche in presenzadi acqua
stabilizzantesi nel cavo fino al'dtezza di 0,20 m esclusa I'acqua proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventudi sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondita dltre i 2,00 m efinoa3,00 m

euro (quattr o/26)

Scavo a sezione obbligata, al'interno dei centri urbani su strade in presenzadi traffico veicolare fino alla profondita di 2,00 m dal piano
di shancamento od, in mancanza di questo, dal'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consi stenza con resistenza inferiore a
8 N/mm?2 (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), siain asciutto che bagnato, anche in presenzadi acqua
stabilizzantesi nel cavo fino al'dtezza di 0,20 m esclusa I'acqua proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuai sbadacchiature di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondita oltre i 3,00 m efino a4,00 m

euro (otto/30)
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Nr. 10 Scavo a sezione obbligata, al'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino ala profonditadi 2,00 m da piano
A02.01.005.e|di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a

8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), siain asciutto che bagnato, anche in presenzadi acqua

stabilizzantesi nel cavo fino al'dtezza di 0,20 m esclusa I'acqua proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la

configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventudi sbadacchiature di

qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondita oltre i 4,00 m efino a5,00 m

euro (nove/42) m? 9,42
Nr. 11 Scavo a sezione obbligata, al'interno dei centri urbani su strade in presenzadi traffico veicolare fino alla profondita di 2,00 m da piano
A02.01.005.f |di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a

8 N/mm?2 (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), siain asciutto che bagnato, anche in presenzadi acqua

stabilizzantesi nel cavo fino al'dtezza di 0,20 m esclusa I'acqua proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la

configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunqgue in posizione di sicurezza, le eventudi shadacchiature di

qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondita dltrei 5,00 m efino a6,00 m

euro (dodici/11) m3 12,11
Nr. 12 Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto
A03.03.005.b|trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materide proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico

effettuato da pale meccaniche

euro (otto/42) ton 8,42
Nr. 13 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.c|materiale di risulta proveniente dademalizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smatimento dovra essere attestato a mezzo

dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del

formulario dlaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili

euro (undici/00) ton 11,00
Nr. 14 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.d| materiale di risulta proveniente dademalizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smatimento dovra essere attestato a mezzo

dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del

formulario dlaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili

euro (sette/00) ton 7,00
Nr. 15 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.e| materiale di risulta proveniente dademalizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smatimento dovra essere attestato a mezzo

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del

formulario alaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale

euro (diciassette/00) ton 17,00
Nr. 16 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.f /materiale di risulta proveniente dademalizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smatimento dovra essere attestato a mezzo

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del

formulario alaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. fresature di strade

euro (tredici/00) ton 13,00
Nr. 17 COSTRUZIONE-F630PVC
AN_FGB_01 |euro (centonovantaotto/72) ml 198,72
Nr. 18 COSTRUZIONE-DN8OOPEAD
AN_FGB_02 |euro (duecentoottantaotto/23) ml 288,23
Nr. 19 ISPEZIONE-F630PVC
AN_FGB_03 |euro (duemilaottocentoottantasei/21) cadauno 2'886,21
Nr. 20 ISPEZIONE-DN800OPEAD
AN_FGB_04 |euro (duemilanovecentoottantauno/45) cadauno 2981,45
Nr. 21 SALTO-DN8OOPEAD
AN_FGB_05 |euro (duemilanovecentonovantadue/75) cadauno 2992,75
Nr. 22 PROLUNGA_ALLACCIO
AN_FGB_06 |euro (centoquar antanove/27) cadauno 149,27
Nr. 23 PROLUNGA DISCESA
AN_FGB_07 |euro (centonovantacinque/40) cadauno 195,40
Nr. 24 COSTRUZIONE CADITOIA DOPPIO SIFONE CON GRIGLIA
AN_FGB_08 |euro (seicentotrentatre/10) cadauno 633,10
Nr. 25 ALLACCIO CADITOIA 1 ml
AN_FGB_09 |euro (centosessantasei/72) ml 166,72
Nr. 26 REALIZZAZIONE DI POLIFERA 2X125
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AN_PPSS 0 |euro (trentasette/89) ml 37,89
1
Nr. 27 REALIZZAZIONE POZZETTI PER CAVIDOTTI
AN_PPSS 0 |euro (trecentotrentauno/08) cadauno 331,08
2
Nr. 28 REALIZZAZIONE POZZETTI TELECOM
AN_PPSS 0 |euro (ottocentocinquantasette/20) cadauno 857,20
3
Nr. 29 REALIZZAZIONE PLINTI PALI ILLUMINAZIONE
AN_PPSS 0 |euro (quattr ocentoguar antadue/00) cadauno 442,00
4
Nr. 30 REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE COMPLETO mq 1,00
AN_SS 01 |euro (quarantauno/67) mq 41,67
Nr. 31 COLLEGAMENTO PER CADITOIA
AN_SS 02 |euro (duecentosettantatre/40) ml 273,40
Nr. 32 COSTRUZIONE DI CADITOIA A DOPPIO CORPO COMPLETA DI GRIGLIA A 16 ASOLE CLASSE C250
AN_SS 03 |euro (settecentoottantanove/17) cadauno 789,17
Nr. 33 RIPRISTINO DI MARCIAPIEDE LARGHEZZA 1.00 mq
AN_SS 04 |euro (trentacinque/14) mq 35,14
Nr. 34 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ESISTENTE 1.00 mg
AN_SS 05 |euro (sedici/13) mqg 16,13
Nr. 35 RIMOZIONE DI CIGLI IN TRAVERTINO E RIPOSIZIONAMENTO CON RIINTEGRO
AN_SS 06 |euro (centodieci/10) ml 110,10
Nr. 36 COSTRUZIONE DI CIGLI IN TRAVERTINO SU MURETTI BASE IN CLS
AN_SS 07 |euro (ottantaquattro/96) ml 84,96
Nr. 37 COSTRUZIONE DI CIGLI IN TRAVERTINO SU MURETTI BASEIN CLS
AN_SS 08 |euro (centosettantaquattro/73) ml 174,73
Nr. 38 ALLARGAMENTO COSTRUZIONE DI STRADA 69 cm comprensivo del tappetino di usurae dello scavo del cassonetto
AN_ST 01 |euro (sessantacinque/42) 65,42
Nr. 39 FRESATURA E NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE
AN_ST_02 |euro (diciotto/63) mqg 18,63
Nr. 40 ALLARGAMENTO COSTRUZIONE DI STRADA CM 69 cm escluso il tappetino di usura per cm 3 compensato con altra voce
AN_ST 03 |euro (cinquantasette/38) mqg 57,38
Nr. 41 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.a|pulita: al m? per ogni cm di spessore

euro (uno/10) mzZ/cm 1,10
Nr. 42 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.b|pulita: per superfici inferiori a 3000 m?

euro (uno/46) mZcm 1,46
Nr. 43 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con I'impiego di macchine speciali
B01.01.002 |alama diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa |'acqua necessaria

a raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché I'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e

quanto altro occorra per dareil lavoro compiuto a perfettaregola darte.

euro (zero/61) m/cm 0,61
Nr. 44 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in
B01.01.003.b|presenzadi traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:

euro (quarantauno/82) m2 41,82
Nr. 45 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, prowvisto di
B01.05.009.a|certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

euro (centotrentanove/00) m? 139,00
Nr. 46 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nel colori: bianco o giallo, esclusa la segndetica di
B01.10.001 |attraversamento pedonale misurata per I'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso ogni

altro onere per I’ esecuzione

euro (cinque/58) m? 5,58
Nr. 47 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice
B01.10.002 |spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso ogni altro onere per I’ esecuzione, misurata
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secondo la superficie corrispondente a minor rettangolo o piul rettangoli di inviluppo

euro (cinque/22) m2 5,22
Nr. 48 Verniciature di ostacoli di qualsiasi natura, cordoli e simili, in segmenti di vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco,
B01.10.003 |aternativi a segmenti di colore nero o gialo, misurata per I'effettivo sviluppo di superficie trattata

euro (sei/61) m?2 6,61
Nr. 49 Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie preferenzidi riservate ad ATAC e TAXI e relative scritte, di attraversamenti
B01.10.004 |pedonali zebrati, in colato termoplastico afreddo, nei colori giallo e bianco, misurata per I'effettivo sviluppo di superficie trattata

euro (diciassette/04) m?2 17,04,
Nr. 50 Sovraprezzo per nuova segnaletica su strade di nuova costruzione
B01.10.004a |euro (quaranta/00) % 40,00
Nr. 51 Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
B02.04.005.c |e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm

100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi

saranno posai su una platea di cacestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete el ettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di

20 cm rispetto ale dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta

cementizia La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi.

Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare I'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro:

compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore 2100 cm

euro (undici/32) cad 11,32
Nr. 52 Pozzeiti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
B02.04.005.g|e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm

100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi

saranno posati su unaplatea di cacestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete el ettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di

20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta

cementizia La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi.

Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare I'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro:

compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore 2100 cm

euro (sedici/43) cad 16,43
Nr. 53 COMPENSO PER SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE MANUTENZIONE E
PA_PPSS1.0 |[RICOSTRUZIONE DEL DOPPIO ISOLAMENTO
1 euro (settecentoottantatr /49) cadauno 783,49
Nr. 54 COMPENSO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA H8 COMPLETO DI
PA_PPSS1.0 ARMATURA STRADALE COMPRESO E COMPENSATO NEL PREZZO OGNI ONERE PER DARE L'OPERA FINITA E
2 RISPONDENTE ALLA REGOLA D'ARTE

euro (duemilacinquecentosessanta/00) 2'560,00
Nr. 55 Fornitura e posa in opera di segnale triangolare lato cm 90 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla
PA_S01.001 |DirettivaMinisteriae 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari aWL7 e

dovra essere rivestito nella parte anteriore con pellicoladi livello prestazionale base secondo la UNI 11480.

Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare I'opera finitaaregola darte

euro (cinquantaotto/29) cadauno 58,29
Nr. 56 Fornitura e posain opera di segnae circolare diametro cm 60 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e dla
PA_S01.002 |DirettivaMinisteriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spintadel vento pari aWL7 e

dovra essere rivestito nella parte anteriore con pellicoladi livello prestazionale base secondo la UNI 11480.

Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare I'opera finitaaregola darte

euro (settanta/83) cadauno 70,83
Nr. 57 Fornitura e posa in opera di segnale quadrato lato cm 60 in lamiera di aluminio marcato CE e conforme ala UNI 11480 e dla
PA_S01.003 |DirettivaMinisteriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per laspintadel vento pari aWL7 e
a dovra essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base secondo la UNI 11480.

Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare I'opera finitaaregola darte

euro (settantatr €/96) cadauno 73,96
Nr. 58 Fornitura e posain opera di segnale quadrato bifaccide lato cm 60 in lamiera di dluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e
PA_S01.003 |ala Direttiva Ministeride 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a
b WL7 e dovraessere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base secondo laUNI 11480.

Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare I'opera finitaaregola darte

euro (centotrentaotto/22) cadauno 138,22
Nr. 59 Fornitura e posa in opera di segnale rettangolare cm 90x135 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme ala UNI 11480 e alla
PA_S01.004 |DirettivaMinisteriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per laspintadel vento pari aWL7 e

dovra essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base secondo la UNI 11480.

Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto atro necessario per dare I'opera finitaaregola darte

euro (settantanove/61) cadauno 79,61
Nr. 60 Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale lato cm 30 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme ala UNI 11480 e alla
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misura
PA_S01.005 |DirettivaMinisteriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari aWL7 e
dovra essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base secondo la UNI 11480.
Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto atro necessario per dare I'opera finitaaregola darte
euro (centoquattro/69) cadauno 104,69
Nr. 61 Fornitura e posa in opera di sostegno in accaio zincato a caldo con sistema antirotazione e plinto per segnale stradale h max 3,00 fuori
PA_S01.006 |terra dimensioni cm 30x30x50, resta compreso e compensato nel prezzo offerto lo scavo il carico e trasporto a discarica e il ripristino
della pavimentazione esistente, il confezionamento del conglomerato in cantiere anche a mano
euro (sessantauno/00) cadauno 61,00
Nr. 62 Fornitura e posain operadi scivolo per accesso ai marciapiedi redizzato in lastre di travertino di forma trapezoidale dimenioni cm B
PA_S01.007 {300 b 130 h 75 diviso in tre 0 quattro pezzi compreso e compemsato nel prezzo offerto ogni taglio a misura e pezzo speciae nonche lal
formazione di soletta in cls spesore cm 20 armato con rete in acciaio B450A filo 10 maglia 20x20. Il prezzo € comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare I'operafinita aregoladarte
euro (trecentocinquantaotto/28) cadauno 358,28
Nr. 63 Shadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
S01.01.007.0 |montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; vautato per ogni m2 di superficie di scavo protetta.
1 euro (quindici/56) m?2 15,56

Data, 30/07/2018

Il Tecnico
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