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PORTA CAMPO CALCETTO (n.2)

CORDOLO CLS E CANALINA DI
RACCOLTA CON GRIGLIA METALLICA

TAPPETO BITUMINOSO cm. 3

CIOTTOLI E GHIAIA CON STRATO PIETRISCO cm. 40

SOTTOFONDO IN BYNDER BITUMINOSO cm. 5

GRADONATA CLS 31x75 cm.

ARBUSTI 

TUBO DI DRENAGGIO

CORDOLO CLS E CANALINA DI
RACCOLTA CON GRIGLIA METALLICA
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+33,75

TABELLONE IN RESINA MELAMINICA 10 mm 180x105 cm.
IMPIANTO BASKET SU COLONNA SEZ.150x150x3 mm.

COLONNA  15x15 cm.

TERRENO COSTIPATO

MANTO SINTETICO CALANDRATO E VULCANIZZATO 

COSTITUITO DA GOMMA POLISOPRENICA 6 mm.
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PLINTO DI FONDAZIONE 70x130 cm
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COLONNA  15x15 cm.
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SABBIERA

TERRENO COSTIPATO

MANTO SINTETICO CALANDRATO E VULCANIZZATO 

COSTITUITO DA GOMMA POLISOPRENICA 6 mm.
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TUBOLARE ø 4 cm
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MASSETTO IN CEMENTO ARMATO 10 cm.

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA  2,5 cm. 

TERRENO STABILIZZATO 20 cm.

SOTTOFONDO A PEZZATURA DECRESCENTE
VERSO L'ALTO (spess. 40 cm) 
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DRENAGGIO CON GHIAIA
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SOTTOFONDO IN BYNDER BITUMINOSO 5 cm
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TAPPETO BITUMINOSO cm. 3

CIOTTOLI E GHIAIA CON STRATO PIETRISCO cm. 40

SOTTOFONDO IN BYNDER BITUMINOSO cm. 5

CORDOLO CLS E CANALINA DI
RACCOLTA CON GRIGLIA METALLICA

GRADONATA CLS 31x75 cm.

ARBUSTI 

TUBO DI DRENAGGIO

+32,60

+33,11

+32,79

+33,43

TERRENO COSTIPATO

MANTO SINTETICO CALANDRATO E VULCANIZZATO 

COSTITUITO DA GOMMA POLISOPRENICA 6 mm.

LI
M

IT
E

 IN
TE

R
V

E
N

TO

LI
M

IT
E

 IN
TE

R
V

E
N

TO

+34,39
MASSETTO IN CLS cm. 10

TERRENO ARIDO COMPATTO cm. 20

ASFALTO COLATO cm. 1,8
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