
CORDOLO CLS E CANALINA DI
RACCOLTA CON GRIGLIA METALLICA

TAPPETO BITUMINOSO cm 3

CIOTTOLI E GHIAIA CON STRATO PIETRISCO cm 40

SOTTOFONDO IN BYNDER BITUMINOSO cm 5

GRADONATA CLS 31x75 cm

+33,43

+33,11

+32,79

+32,53

+33,75

TABELLONE IN RESINA MELAMINICA 10 mm 180x105 cm

IMPIANTO BASKET SU COLONNA sez 150x150x3 mm

COLONNA  15x15 cm

MANTO SINTETICO CALANDRATO E VULCANIZZATO 

COSTITUITO DA GOMMA POLISOPRENICA 6 mm

TERRENO VEGETALE

CORDOLO IN CLS E CANALINA DI
RACCOLTA CON GRIGLIA METALLICA

TUBO DI DRENAGGIO

ELEMENTO DI CONTENIMENTO IN CLS PREFABBRICATO

CORDOLO DI CONTENIMENTO CLS

TERRA BATTUTA 10 cm
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PLINTO DI FONDAZIONE 70x130 cm
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FONDAZIONE IN CLS CON RETA ELETTROSALDATA

TERRENO STABILIZZATO 20 cm

SOTTOFONDO A PEZZATURA DECRESCENTE
VERSO L'ALTO sp 40 cm 

TERRENO COSTIPATO

TERRENO VEGETALE

MANTO ERBOSO

BIOSTUOIA IN FIBRE NATURALI BIODEGRADABILI

TERRA BATTUTA 10cm

DRENAGGIO IN SCHEGGIATA DI CAVA

+33,43

+33,27

+31,64

TUBO DI DRENAGGIO

BIOSTUOIA IN FIBRE NATURALI BIODEGRADABILI
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DRENAGGIO IN SCHEGGIATA DI CAVA

TUBO DI DRENAGGIO

ELEMENTO DI CONTENIMENTO IN CLS PREFABBRICATO

FONDAZIONE IN CLS CON RETA ELETTROSALDATA

SOTTOFONDO A PEZZATURA DECRESCENTE
VERSO L'ALTO (spess. 40 cm) 

TUBO DI DRENAGGIO
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DRENAGGIO IN SCHEGGIATA DI CAVA

TERRENO VEGETALE

TERRENO VEGETALE
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CORDOLO IN CLS PREFABBRICATOTERRENO STABILIZZATO 20 cm.
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MASSETTO IN CLS cm. 10

TERRENO ARIDO COMPATTO cm 20

ASFALTO COLATO cm 1,8

+35,05

+32,60

+35,00

+31,55

ELEMENTO DI CONTENIMENTO 

GRADONATA CLS 15x60 cm

TERRENO STABILIZZATO 20 cm

SOTTOFONDO A PEZZATURA DECRESCENTE
VERSO L'ALTO sp. 40 cm 

GRADONATA CLS 15x60 cm

TERRENO STABILIZZATO 20 cm

SOTTOFONDO A PEZZATURA DECRESCENTE

VERSO L'ALTO sp. 40 cm IN CLS PREFABBRICATO 

GRADONATA CLS 15x60 cm

TERRENO STABILIZZATO 20 cm

SOTTOFONDO A PEZZATURA DECRESCENTE

+39,80

TERRENO COSTIPATO
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SEZIONE X-X - scala 1:200

SEZIONE J-J - scala 1:200

ROMA CAPITALE
MUNICIPIO XI

AMBITO DI VALORIZZAZIONE B-12
Progettazione definitiva delle OO.PP. previste dal PdiR
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