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ARET. 1 2Z20NA TER PICCOLE INDUSTRIE E MAGAZZINI

Dimensione minima del lotto mq. 3.000
- Dimensione massima del lotto 0 15,000
Altezza massime assoluta ml. 15

In tale zona ¢ ammesso 1'insediamento di piccole impre
ge industriali non nocive, di tipo manifatturiero o di depositi e
magazzini.

In ciascun lotto possono essere previste al massimo 2
abitazioni, una per il custode ed una per il direttore dell'impre
sa, oltre ai locali per i relativi uffici dell‘azien@a.

Le recinzioni debbono essere distaccate dal filo strada
nella misura indicata nel p.p., ad eccezione di quelle prospicienti
le strade "flessibili"”, di dimensioni di 10 o 8 metri.

I distacchi degli edifici dai confini del lotto non deb-
bono essere inferiori ell'altezza degli stessi edifici verso il con-
fine ed in ogni caso, mai inferiori a mt. 10.00,giusta il disposto
di cui all'art. 14/2 delle norme tecniche di attuazione del vigente
P.R.G. La distanza tra fébﬁrioati all'interno di uno stesso lotto de
ve essere almeno pari all'altezza del fabbricato piu alto. I distac
chi dal filo stradale, ancorch¥ non indicesti del P.P. (strade fles-
sibili), devono essere$sistemati a verde con alberature.

Non sono ammessé costruzioni accessorie entro i distac-
chi minimi; ¢ fatto tassativo obbligo di arretrare dal filo delle
recinzioni gli ingressi carrabili di una misurs almeno pari alla
larghezza dell'ingresso. |

E' fatto tassativo obbligo di prevedere, in funzione
delle necessita dell'industria, una congrua area per il parcheg-
gio dei mezzi pesanti e dei veicoli degli addett? all'azienda, al
1'interno della recinzione. E' fatto obbligo, inoltre, di provvede
re ad un adeguato trattamento di assoluta neutralizzazione delle
acgue di scarico.

Le costruzioni dovranno inoltre risrettare, per tutto
quanto non indiceto nel presente articolo le disposizioni di cui

agli artt. 3 e 14 delle norme tecniche di attuazione del P.R.C.

nel testo approvato con D.HM. 6/12/1971 n, 4876.




Si pud derogare riguardo alla dimensione minima del lotto,
che comungue non potrad avere minore area di mg. 2.000, nel caso

questo sia stato acquistato prima dell'adozione del F.F.
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ZOTA PER MEDIE ITDUSTRIE

Dimensione minima del Lotto mq . 5.000
Dimensione massima del lotto u 25, 000
Altezza massima assoluta ml. 15

In tale zona & ammesso l'insediamento di impresa
jndustriali di tipo manifatturiero, meccanico, alimentare
e di modesto ingombro e a forte impiego di mano d'opera,
con agssoluta esclusione di tutte le industrie rumorose o
con scarichi fumosi, anche di ridotto volume, o con scari-
chi industriali liquidi venefici o comunque non neutri.

In ciascun lotto possono essere previste al mas.
simo 2 abitazioni. una per il custode ed una per il diret-
tgée-dell'impresa= oltre ai locali per i relativi uffici
géll'azienda.
" “'Le recinzioni debbono essere distaccate dal filo
gstrada nella misura indicata nel p.p.,ad eccezione di quel
le prospicenti le strade "flessibili", di dimensioni di 10
e 8 metri; gli edifici industriali devono essere distacca-
ti dalle recinzioni non meno df 6.00mt. mentre quelli pro-
spettanti su strade "flessibili" dgﬁranno essere distacca-
ti dal filo stradale per una distanze non inferiore all'al
tezza dell'edificio stesso e in ogni caso non inferiore
a mt. 10.00.

I distacchi degli edifici dagli altri confini
del lotto e da altri corpi di fabbrica dello stesso comples
so devono essere almeno pari all'altezza dell'edificio prin
cipale ed in nessun caso inferiore a mt. 10.00, T distacchi
dal filo stradale ancorch® non indicati dal p.p. (strad@ «

flessibilk), devono essere sistemati a verde con alberature.

i




Non sono ammesse costruzioni accessorie entro i
distacchi minimi; & d fatto tassativo obbligo di arretra
re dal filo delle recinzioni gli ingressi carrabili di una
misursa almeno pari alla 1argﬁezza dell'ingresso.

E' fatto tassativo obbligo di prevedere in fun-
zione delle necessita dell'istrupforia, una congrua area
per il parcheggio dei mezzi pesanti e dei veicoli degli
addetti all'azienda all'interno della recinzione. E' fat-
to oggligo,incltre, di provvedere ad un adeguato trattamen
to di aasolute neutralizzazione delle acque di scarico.

Le costruzioni dovranno inoltre rispettare per
tutto quanto non indicato nel presente articolo, le dispo-
gizioni di cui agli artt. 3 e 14 delle Norme Tecniche del
P.R.G., nel testo approvato con D.M. 6.12.71 , No 4876.

Si pud derogare riguardo alla dimensione minima
del lotto, che comunque non potrd avere aree minore di mq.
2000, nel caso questo sia stato acquistato prima del 18 Di

cembre 1962.
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ART.3

ZONE PER GRAWDI INDUSTRIE

Dimensione minima del lotto mq. 15,000
Dimensione massima del lotto i 150.000
Altezza massima assoluta ml. 1800

In tale zona ¢ ammesso l'insediamento di mprese in
dustriali di tipo manifatturiero, meccanico,alimentare e far
maceutico di notevole ingombro e di Fforte impiego di mano d'o
pera. Si ritiene inoltre che le grandi industrie a forti cicli
di produzione automatizzata possano trovare altrove pill conve=
niente dislocazione, non risultando utile o compatibile in ta=—
1i casi la notevole vicinanza delle residenze, pertanto tali
tipi di industrie non saranno ammesse nella zona ih oggetto.

Sono tassativamente escluse da tale zona le industri
chimiche e tutte le industrie rumorose con scaricﬁi fumosi,amé
che di ridotto volume, o con scarichi industriali liquidi vene
fici o comunque non neut:i.

Gli scarichi fumosi delle eventuali centrali termi-
che dovranno essere convenientemente depurati.

In ciascun lotto possono essere previste al massimo
2 abitazioni, una per il custode e una per il direttore della
impresa, oltre ai locali per i relativi uffici dell'azienda.E*
ammesso anche un accessorio sui distacchi, di dimensioni non
superiori a mg.130:di superficie coperta e al ml.4,50 di alteg
za. Non sono ammesse altre costruzioni accessorie entro i di-
stacchi minimi.

Le recinzioni debbono essere distaccate dal filo strg
da nella misura indicata sul p.p. ad eccezione di quelle pro-
spicienti le strade "flessibili" di dimensioni di 10 e { metrij
gli edifici industriali debbono essere distaccatti dalle recins
sioni non meno di mt.56,00 mentre quelle prospettanti su strade
flessibili dovranno essere distaccati dal filo stradale di una
distanza non inferiore all'altezza dell'edificio e, in ogni

caso non inferiore a mt.10..




&

to, e dagli altri edifici dello stesso complesso devono essere

almeno pari all'altezza dell'edificio principale e, in ogni cal

so mai inferiore a mt.10. I distacchi dql filo stradale, ancor
che non indicati dal p.p. (strade flessibili), devono essere
sistemati a verde con alberature.

E' fatto tassativo obbligo di arretrare dal filo del
le recinzioni gli ingressi carrabili di una misura almeno pari
alla larghezza dell'ingresso.

E' fatto tassativo obbligo di prevedere, in funzione
delle necessita dell'industria, una congrua area per il parcheg
gio dei mezzi pesanti e del veicoli degli addetti all'azienda
all'interno della recinzione; & fatto obbligo inoltre di prov—
vedere ad una adeguato trattamento di assoluta neutralizzazio—
ne delle acque di scarico.

Le costruzioni dovranno inoltre rispettare per tutto
quanto non indicato nel presente articolo, le disposiZioni di
cui agli artt.3 e 4 delle Norme Tecniche del P.R.G. hel testa.
approvato con D.M.6/12/71.n.4876. I

Nel caso sia richiesta la costruzione di un comples-
so su un'area maggiore di 150.000 mq. il proggetto planivolu-
metrico d'insieme dovra avere il parere favorevole della Com-

missione Urbanistica del Comune.

I distacchi degli edificidaglil altri confini del lot |
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VERDE DI RISPETTO ASSOLUTO DELLA VIABILITA'

E' stata data tale destinazione a2 tutte le fasce
verdi comprese tra due rartite carrabili e alle fasce ver-
di ai lati delle strade di tipo primario.

Tali aree dovranno essere espropriate, sistemate
a verde per arredo stradale; e per quanto‘riguarda le fasce
laterali alle strade aventi profonditd di almeno 25 ml., po-
tranno recepire limitatamente alla zona eccedente alls pro-
fondita di mt.20, 00, parcheggi; ed eccezicnalmente, rrevio
parere degli uffici tecnici competenti, impianti di distri-

buzione carburanti.
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CERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE

Dette aree manterranno la destinazione d'uso
prevists dal p.r. e la loro attuazione dovra avvenire

I

in conformita delle prescrizioni di cui all'art.15 del-

le vigenti norme tecniche di P.R.7. per la sottozona M/3.




